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				                    应用
• 高隔离度开关
• 检波
微型 0402 SMT 封装 RF 二极管
• 混频
• 电压控制
• 调谐
• 移相
• 接收器保护
特点
• 寄生电感低：0.45 nH
• 热阻低：50° C/W
• 形状小巧
1.0 x 0.6 x 0.46 mm
• 频率范围
10 MHz–12 GHz
Skyworks 提供多种 0402 表面安装技术 (SMT) 封装二极管，其中包括用于开关和衰减器
的 PIN 二极管、用于接收器保护的限幅二极管、用于混频器和检波器的肖特基二极管以及
用于 VCO、电压调谐滤波器和移相器的调谐变容二极管。这些外形小巧的器件具有寄生电
感和热阻低的特点，因此适用于多种市场，其中包括 WLAN、WiMAX、蜂窝手持设备、
蜂窝基础架构、汽车、CATV／卫星通信、智能能源、医疗、军事、RFID 以及测试和测
量市场。
用于开关和衰减器应用的 PIN 二极管
部件号
功能／应用
特性
SMP1345-040LF
高隔离度开关
电容极小 (0.13 pF)、隔离度 40 dB
SMP1340-040LF
快速开关／高隔离度
电容小，快速开关
SMP1321-040LF
高隔离度
电容小
SMP1320-040LF
中等功率开关
电容小，电阻低
SMP1352-040LF
高功率开关
失真低
SMP1322-040LF
高隔离度开关
电阻低（典型 0.5 W）
SMP1302-040LF
衰减器
低失真、低驱动电流
用于接收器保护应用的限幅二极管
部件号
SMP1330-040LF
功能／应用
电容小，阈值电平低
特性
恢复时间短（典型 5 ns）
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
用于混频器和检波器应用的肖特基二极管
部件号
功能／应用
特性
SMS7621-040LF
高灵敏度检波器
势垒高度低，电容小
SMS7630-040LF
最灵敏的检波器
势垒高度最低，电容小
SMS3922-040LF
输入功率较高
势垒高度中等
SMS3923-040LF
输入功率较高
势垒高度中等
SMS3924-040LF
高灵敏度检波器
中／高势垒、高击穿电压
SMS3925-040LF
高灵敏度／高输入功率
高势垒高度
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
用于 VCO、电压调谐滤波器和移相器应用的调谐变容二极管
部件号
功能／应用
特性
SMV1213-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（19 pF @ 1.0 V、5.5 pF @ 4.0 V），RS (1.4 Ω)
SMV1248-040LF
高调谐范围
电容（11.3 pF @ 1.0 V、1.57 pF @ 4.0 V），RS (2.0 Ω)
SMV1253-040LF
高电容、低串联电阻
电容（33.6 pF @ 1.0 V、4.13 pF @ 4.0 V），RS (0.8 Ω)
SMV1255-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（34.0 pF @ 1.0 V、5.8 pF @ 4.0 V），RS (0.8 Ω)
SMV1430-040LF
低电容，突变结
电容（0.91 pF @ 1.0 V、0.60 pF @ 4.0 V），RS (2.7 Ω)
SMV2019-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.55）
电容（1.43 pF @ 1.0 V、0.23 pF @ 20.0 V），Q (500)
SMV1231-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.65）
电容（1.49 pF @ 1.0 V、0.71 pF @ 4.0 V），RS (2.9 Ω)
SMV1232-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.70）
电容（2.52 pF @ 1.0 V、1.18 pF @ 4.0 V），RS (1.2 Ω)
SMV1233-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.70）
电容（3.34 pF @ 1.0 V、1.53 pF @ 4.0 V），RS (1.2 Ω)
SMV1234-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（6.57 pF @ 1.0 V、2.87 pF @ 4.0 V），RS (0.8 Ω)
SMV1235-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（11.56 pF @ 1.0 V、5.05 pF @ 4.0 V），RS (0.6 Ω)
SMV1236-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（16.95 pF @ 1.0 V、7.50 pF @ 4.0 V），RS (0.35 Ω)
SMV1405-040LF
低电容，高 Q 值，突变结
电容（2.8 pF @ 0 V、0.56 pF @ 30.0 V），Q (3200)
SMV1705-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（18.49 pF @ 1.0 V、6.13 pF @ 4.0 V），RS (0.3 Ω)
SMV1247-040LF
电容小，Q 值高
电容（7 pF @ 0.3 V、0.7 pF @ 4.7 V），Q (1500)
SMV1763-040LF
电容小、串联电阻低
电容（6.7 pF @ 0.5 V、2.6 pF @ 1.5 V），RS (0.7 Ω)
SMV1249-040LF
调谐范围宽
电容（31 pF @ 0.3 V, 2.6 pF @ 4.7 V），CTR (12:1)
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
PIN 二极管
开关应用
PIN 二极管是世界上应用最广的二极管之一，其应用领域
涵盖从卫星电视接收器低噪声降频器 (LNB) 中的 RF 开关
到汽车车库开门装置、陆地移动无线电收发器和有线电
视自动电平控制等等。
下列电路所示为一对 PIN 二极管形成一个单刀双掷开关。
在此开关中，向其中一路偏置输入施加正向控制电流
（量级一般为 10 mA）以将开关的该侧置于其低插入损耗
状态；同时向另一路偏置输入施加负向偏置电压，强制
开关该侧的二极管进入其最大 RF 阻抗状态以在该侧形成
高隔离度。
PIN二极管属于三层二极管，由高度掺杂的阳极（"P"层）、
高度高度掺杂的阴极（"N" 层）以及用于分隔阳极和阴极
的几乎无掺杂的本征层（"I" 层）构成。在正向偏压作用
下，强制 P 层和 N 层的载流子进入 I 层，从而降低了其
RF 阻抗。当向 PIN 二极管施加反向偏压时，会清除 I 层
的全部自由载流子，从而导致其 RF 阻抗增大。这一直流
可变 RF 阻抗或低频偏置信号性能使这种二极管可用于承
受高正向偏压或反向偏压的 RF 开关电路应用。在 RF 衰
减电路中，通过控制流过 PIN 二极管的直流偏置电流的幅
度，将其用作持续可变的 RF 阻抗。
还有其它许多种开关电路变化形式。请参阅我们的网站
www.skyworksinc.com 上的 "Design with PIN Diodes"
（使用 PIN 二极管进行设计）了解更多信息。
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SMP1345-040LF
L1
C3
D1
J2
L2
衰减应用
RF
ৢ࣡
可采用一个或多个 PIN 二极管构成电阻衰减器。在这种电
路中，通过改变流过 PIN 二极管的直流偏置电流的幅度，
将 PIN 二极管的 RF 阻抗调节到所需要的值。此阻抗产生
衰减。
ມᒙ 2
ᒇ࢟ྏ
݆࢟ྏ
RF
उഗ
SMP1345
-040LF
RF
उഗ
SMP1345
-040 LF
RF
उഗ
݆࢟ྏ
RF #1
RF #2
ᒇ࢟ྏ
ᒇ࢟ྏ
SMP1321-040LF
SMP1345-040LF
典型 SPDT 开关
D2
宽带宽单刀双掷开关
ມᒙ 1
L2
L3
C2
C1
J1
D2
SMP1321-040LF
高隔离度 PIN 二极管单刀双掷开关
下图所示为采用三个 PIN 二极管构成的衰减器。还可采
用其它许多种 PIN 二极管电路配置。请参阅我们的网站
www.skyworksinc.com 上的 "Design with PIN Diodes"
（使用 PIN 二极管进行设计）了解更多信息。
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串联电阻与正向电流的关系
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1
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串联电阻与正向电流的关系
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用于开关和衰减器应用的 PIN 二极管
部件号
产品描述
主要特点
SMP1345-040LF
高隔离度开关 PIN 二极管
电容极小 (0.14 pF)，隔离度 40 dB
SMP1340-040LF
快速开关／高隔离度 PIN 二极管
电容小、串联电阻低
SMP1321-040LF
高隔离度（LNB／多路开关）PIN 二极管
电容小、串联对
SMP1320-040LF
中等功率容量
电容小，电阻低
SMP1352-040LF
高功率开关
失真较低
SMP1322-040LF
高隔离度开关
电阻低（典型 0.5 W）
SMP1302-040LF
衰减器
低失真／低驱动电流
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
性能参数
部件号
最大 VR
IR = 10 µA
(V)
CT
VR = 30 V
(pF)
CT
VR = 5 V
(pF)
CT
VR = 20 V
(pF)
典型 VF
IF = 10 mA
(V)
RS
IF = 1 mA
F = 100 MHz
(W)
Max. RS
IF = 10 mA
F = 100 MHz
(W)
RS
IF = 100 mA
F = 100 MHz
(W)
典型载流
寿命
IF = 10 mA
(ns)
SMP1345-040LF
50
–
最大 0.20
–
0.89
典型 3.5
2.0
–
100
SMP1340-040LF
50
–
最大 0.30
–
0.85
–
1.2
–
100
SMP1321-040LF
100
最大 0.025
–
–
0.85
典型 3.0
2.0
–
400
SMP1320-040LF
50
最大 0.25
–
–
0.85
典型 2.0
0.9
–
400
SMP1352-040LF
200
–
–
最大 0.30
0.80
最大 15
2.8
最大 1.35
1000
SMP1322-040LF
50
最大 1.0
–
–
0.85
最大 1.5
典型 0.5
–
400
SMP1302-040LF
200
最大 0.30
–
–
0.80
最大 20
3.0
最大 1.5
700
限幅二极管
ᒇ࢟ྏ
ࢅྜྷރ
Ⴜݷᔫ
20
ሢ७ᔫ
1 dB
10
0
ᥬᒋ࢟ຳ
ᒇ࢟ྏ
ၒྜྷ
ၒ߲
SMP1330-040LF
ၒ߲ൈ (dBm)
PIN 限幅二极管可以描述为入射功率控制可变电阻。在没
有出现大输入信号时，限幅二极管的阻抗为其最大阻
抗，因而产生最小的插入损耗，通常小于 0.5 dB。而当出
现大输入信号时，二极管阻抗将被临时强制降为非常低
的值，从而产生阻抗失配，将大部分的输入信号功率反
射到其来源处。
Pin-IL
ሢ७ၒ߲
30
-10
-10
RF
उഗ
0
10
20
30
ၒྜྷൈ (dBm)
一种单级限幅器的输出功率与输入功率的关系
一种单级限幅器
用于接收器保护应用的限幅二极管
部件号
功能／应用
特性
恢复时间短（典型 5 ns）
电容小，阈值电平低
SMP1330-040LF
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
性能参数
部件号
SMP1330-040LF
VB IR = 10 µA
(V)
标称 I 层厚度
(µm)
CT (pF) 0 V,
F = 1 MHz
CT (pF) 0 V,
F = 1 GHz
RS IF = 10 mA
F = 100 MHz (W)
载流寿命 TL
(ns) IF = 10 mA
20–50
2
典型 0.7，
最大 1.0
典型 0.7
典型 1.25，
最大 1.9
典型 4.0
肖特基二极管
SMS7621-040LF 肖特基检波器二极管
肖特基二极管最适宜用于检波器和混频器应用，所适
用的频率范围低至 10 MHz 以下，最高可达 20 GHz。
Skyworks 的产品系列包括具有低结电容和低串联电阻特性
的中、低和零偏置检波器 (ZBD) 势垒高度肖特基结。
SMS7621-040LF 综合了电容小（标称值 0.2 pF）和势垒高
度低的特点，使之成为具有优异灵敏度的检波器二极管。
SMS7621-040LF
RF ၒྜྷ
肖特基结是通过在 n 极掺杂硅（低或中势垒高度）或 p 极
掺杂硅（ZBD 势垒高度）上沉积特定金属而形成的。该二
极管的特性由半导体材料上沉积的金属的类型、半导体
层内的掺杂物类型以及其它因素决定。
50 Ω
100 pF
1k Ω
宽带检波器电路
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Circuit
ቆᄂ
ଶ݆
औ
0.6
RF ၒྜྷ
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݆
࢟ྏ
݆
࢟ᔜ
ᑵሶ࢟ኹ (V)
RF
उഗ
࢟ࡻހኹၒ߲
单肖特基二极管检波器
SMS7621-040LF
0.4
0.3
SMS7630-040LF
0.2
0.1
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ᑵሶ࢟ഗ (mA)
0.50
0.45
0.40
SMS3922
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
2
4
ᑵሶ࢟ኹ (V)
ᑵሶ࢟ኹ (V)
正向电压与正向电流的关系
6
8
10
12
14
ᑵሶ࢟ഗ (mA)
正向电压与正向电流的关系
16
18
20
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
SMS3923
0
5
10
15
20
25
ᑵሶ࢟ഗ (mA)
正向电压与正向电流的关系
30
35
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
SMS3924-040LF
0.5
ᑵሶ࢟ኹ (V)
ᑵሶ࢟ኹ (V)
0.6
0.4
0.3
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0
0
2
4
6
8
10
12
14
SMS3925-040LF
0.5
0
16
0
2
ᑵሶ࢟ഗ (mA)
4
6
8
10
12
ᑵሶ࢟ഗ (mA)
正向电压与正向电流的关系 (TA = 25°C)
正向电压与正向电流的关系 (TA = 25°C)
用于混频器和检波器应用的肖特基二极管
部件号
功能／应用
特性
SMS7621-040LF
高灵敏度检波器
势垒高度低、电容小
SMS7630-040LF
最灵敏的检波器
势垒高度最低，电容小
SMS3922-040LF
输入功率较高
势垒高度中等
SMS3923-040LF
输入功率较高
势垒高度中等
SMS3924-040LF
高灵敏度／高输入功率
中／高势垒高度
SMS3925-040LF
高灵敏度
高势垒高度
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
性能参数
VB
IR = 10 µA
(V)
最大 VF
IF = 1 mA
(mV)
最大 CT
VR = 0 V
(pF)
典型 RT
IF = 5 mA
F = 100 MHz
(W)
典型 RV
(W)
SMS7621-040LF
最小 2
320
0.25
18
–
SMS7630-040LF
最小 1*
240
0.35
–
5k
SMS3922-040LF
最小 8
340
1.03
9
–
SMS3923-040LF
最小 20
370
1.23
10
–
SMS3924-040LF
最小 70
550
2.25
7 @ 10 mA
–
SMS3925-040LF
最小 40
650
0.42
10 @ 10 mA
–
部件号
*IR = 100 µA
调谐变容二极管
RF
ၒྜྷ
Skyworks 的硅调谐变容二极管系列用作压控振荡器 (VCO)、
压控移相器和电压调谐滤波器 (VTF) 中的电气调谐元件。
此二极管系列包括适用于低损耗窄带电路的突变结调谐
变容二极管以及适用于宽带宽 VCO 和 VTFs 及宽相位范
围可变移相器的超突变结变容二极管。
఼ᒜ࢟ኹ
调谐变容二极管属于 PN 结二极管。在二极管结处形成的
耗尽区充当近乎理想的绝缘层，将高度掺杂的阳极层与
阴极层隔开，从而形成平板电容器。可通过向该二极管
施加反向偏置电压来增大耗尽层的厚度。
఼ᒜ࢟ኹ
移相器示意图
఼ᒜ࢟ኹ
阴极层的掺杂分布经仔细设计，形成控制严密的电容-反
向偏置电压性能特征。突变结二极管的阴极层的整个厚
度上的掺杂浓度均匀，因此具有很低的串联电阻和较大
的电容-偏置电压变化率。超突变结二极管则刚好相反，
其阴极层的掺杂浓度设计为在几微米的厚度上变化几个
数量级。超突变结二极管阴极层的掺杂浓度随厚度的变
化产生了大得多的电容-反向电压变化能力，这正是宽带
宽或移相范围应用所必需的。
RF ၒྜྷ
RF ၒ߲
ቕᑩ
电压调谐滤波器示意图
VCC
ྏܤऔ
ৢፓ࣪
VR
RF
ၒ߲
RF
उഗ
SMV1249-040LF
SMV1213-040LF
SMV1248-040LF
90
C2
SMV1253-040LF
SMV1255-040LF
SMV1705-040LF
80
L
70
使用一对共阴极调谐变容二极管构成的典型压控振荡器
࢟ྏ (pF)
60
50
40
30
20
10
0
0
2
4
6
8
10
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电容与反向电压的关系
16
18
20
SMV1247-040LF
SMV1763-040LF
SMV2019-040LF
SMV1231-040LF
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电容与反向电压的关系
电容与反向电压的关系
用于 VCO、电压调谐滤波器和移相器应用的调谐变容二极管
部件号
功能／应用
特性
SMV1213-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（19 pF @ 1.0 V、5.5 pF @ 4.0 V），RS (1.4 Ω)
SMV1248-040LF
高调谐范围
电容（11.3 pF @ 1.0 V、1.57 pF @ 4.0 V），RS (2.0 Ω)
SMV1253-040LF
高电容、低串联电阻
电容（33.6 pF @ 1.0 V、4.13 pF @ 4.0 V），RS (0.8 Ω)
SMV1255-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（34.0 pF @ 1.0 V、5.8 pF @ 4.0 V），RS (0.8 Ω)
SMV1430-040LF
低电容，突变结
电容（0.91 pF @ 1.0 V、0.60 pF @ 4.0 V），RS (2.7 Ω)
SMV2019-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.55）
电容（1.43 pF @ 1.0 V、0.23 pF @ 20.0 V），Q (500)
SMV1231-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.65）
电容（1.49 pF @ 1.0 V、0.71 pF @ 4.0 V），RS (2.9 Ω)
SMV1232-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.70）
电容（2.52 pF @ 1.0 V、1.18 pF @ 4.0 V），RS (1.2 Ω)
SMV1233-040LF
低电压时的高电容比（典型 CT1/CT3 = 1.70）
电容（3.34 pF @ 1.0 V、1.53 pF @ 4.0 V），RS (1.2 Ω)
SMV1234-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（6.57 pF @ 1.0 V、2.87 pF @ 4.0 V），RS (0.8 Ω)
SMV1235-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（11.56 pF @ 1.0 V、5.05 pF @ 4.0 V），RS (0.6 Ω)
SMV1236-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（16.95 pF @ 1.0 V、7.50 pF @ 4.0 V），RS (0.35 Ω)
SMV1405-040LF
低电容，高 Q 值，突变结
电容（2.8 pF @ 0 V、0.56 pF @ 30.0 V），Q (3200)
SMV1705-040LF
低串联电阻，高调谐范围
电容（18.49 pF @ 1.0 V、6.13 pF @ 4.0 V），RS (0.3 Ω)
SMV1247-040LF
电容小，Q 值高
电容（7 pF @ 0.3 V、0.7 pF @ 4.7 V），Q (1500)
SMV1763-040LF
电容小、串联电阻低
电容（6.7 pF @ 0.5 V、2.6 pF @ 1.5 V），RS (0.7 Ω)
SMV1249-040LF
调谐范围宽
电容（31 pF @ 0.3 V, 2.6 pF @ 4.7 V），CTR (12:1)
Skyworks Green™ 产品符合所有适用的材料法规并且不含卤素。更多信息，请参考 Skyworks Green™ 定义，文档编号 SQ04-0074。
性能参数
最小反向
击穿电压，VR
IR = 10 μA
(V)"
典型总电容3,
CT
VR = 1 V
(pF)
典型总电容3,
CT
VR = 4 V
(pF)
典型总电容3,
CT
VR = 8 V
(pF)
最小总
电容比
电容比范围
(V)
最大串联
电阻，RS
(Ω)
SMV1213-040LF
12
19.13
3.87
2.4
2
1.0 到 2.5
典型 1.4（3.0 V 时）
SMV1248-040LF
15
11.31
1.57
1.21
10.8
0.3 到 4.7
3.3 @ 3.0 V
SMV1253-040LF
15
33.69
4.63
3.4
11
0.3 到 4.7
1.4 @ 3.0 V
SMV1255-040LF
15
39.95
5.79
3.94
11
0.3 到 4.7
1.3 @ 3.0 V
SMV1430-040LF
30
0.91
0.6
0.47
3.8
0 到 30
典型 2.7（4.0 V 时）
SMV2019-040LF
22
1.43
0.75
0.39
2.1
4 到 20
Q @ 4 V = >500
SMV1231-040LF
15
1.49
0.71
0.43
1.45
1 到 3.0
2.9 @ 3.0 V
SMV1232-040LF
15
2.52
1.18
0.71
1.5
1 到 3.0
1.5 @ 3.0 V
SMV1233-040LF
15
3.34
1.53
0.93
1.5
1 到 3.0
1.2 @ 3.0 V
SMV1234-040LF
15
6.57
2.87
1.75
1.6
1.0 到 3.0
1.2 @ 3.0 V
SMV1235-040LF
15
11.67
4.99
2.91
1.6
1.0 到 3.0
0.6 @ 3.0 V
SMV1236-040LF
15
17.02
7.19
4.49
1.6
1.0 到 3.0
0.5 @ 3.0 V
SMV1405-040LF
30
1.95
1.26
0.97
2.8
0 至 30 V
0.8 @ 4.0 V
SMV1705-040LF
12
18.49
6.13
4.08
2.8
1.0 到 4.0
典型 0.32（1.0 V 时）
SMV1247-040LF
15
4.37
0.77
0.64
9.5
0.3 到 4.7
典型 2.6（3.0 V 时）
SMV1763-040LF
10
5.13
1.44
1.15
2.3
0.5 到 2.5
典型 0.7（1.0 V 时）
SMV1249-040LF
15
18.18
2.72
2.03
11.0
0.3 到 4.7
典型 1.2（3.0 V 时）
部件号
0402 封装信息
0.650
PCB ߿࢛ၢࣜ ށ2X
2X 0.25 ± 0.05
1.000
0.475
ዶ၁ᅄ
1.200
0.350
0.600
2X 0.50 ± 0.05
PCB ऴఎా
0.325
ፓᒎာ
ॻ၁ᅄ
0.475
ഃୈൔ౬
0.650
ݾ၁ᅄ
0.05/0.00
0.46 +0.04/–0.06
ፓ࣡ᔇ
0.750
Ⴥᎌࣞޠᆡᆐඳ
Ⴥᎌࣞޠᆡᆐඳ
封装尺寸
PCB 布局基底面
ፓᒎာ
∅1.55 ± 0.05 (D0)
A
3.50 ± 0.05
1.75 ± 0.10
8.00 ± 0.1
4.00 ± 0.10
2.00 ± 0.05
0.20
1.15 ± 0.05 (Bo)
S1892
S1997
∅0.40 ± 0.05 (D1)
0.47 ± 0.05 (Ko)
2.00 ± 0.05
B
B
A
A
0.70 ± 0.05 (A0)
ᓖǖ
1. Ᏺࡒǖ੨ྻࡴ࢟ღႭᒂă
2. ঙࡒǖᅀීࡴ࢟ݢ೯ă
3. ঙࡒߛࡁǖ 5.4 mmă
4. ESD ܭෂ࢟ᔜൈᏖᆐ ≥1 x 104 ~ ≤ 1 x 108 ๏ǋຳऱඳă
5. Ⴥᎌߛࡁᆡᆐඳă
B
S1922
卷带包装尺寸
Green Initiative™
在 Green Initiative,™（绿色倡议）的指引下，我们致力于生产符合全球各个政府的指令和行业要求的
绿色产品。
Skyworks 在 RF、模拟和混合信号 IC 领域持续创新。关于 Skyworks 的最新产品介绍和信息，请访问我们的网站
www.skyworksinc.com
有关我们丰富全面的产品组合的其它信息，请联系您当地的销售办事处，或给我们发送电子邮件 [email protected]。
Skyworks Solutions, Inc.
20 Sylvan Road, Woburn, MA 01801
美国：(781) 376-3000 • 亚洲：886 2 2735 0399
欧洲：33 (0)1 43548540 • 传真：(781) 376-3100
电子邮件：[email protected] • www.skyworksinc.com
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