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				                    Produktdatenblatt
Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Anwendung, Einsatzmöglichkeiten:
Für unkomplizierten und wirtschaftlichen Dauereinsatz in Korridoren, Verkehrsbauten sowie Parkhäusern.
Als Grundbeleuchtung in Lagerhallen und Versorgungsräumen in Industrie und Gewerbe. Zur indirekten
oder Akzentbeleuchtung, wie z.B. Indirekte Beleuchtung (Vouten), in Shops oder Gastronomie.
Quickinfo:
• Geringer Energieverbrauch
• Lichtausbeute ca. 118 lm/W
• Einfache Umrüstung
• Passend für alle T8/G13-Fassungen
Produkteigenschaften
•
•
•
•
Hocheffiziente LED-Qualität
Hoher Farbreinheit CRI: 80 Ra (andere CRI auf Anfrage)
Verschiedene Farbtemperaturen
•
3.800 K - 4.000 K neutral Weiß
•
5.000 K - 5.500 K rein Weiß
•
6.000 K - 6.500 K kalt Weiß
Spezielles Leiterplattendesign für perfektes Wärmemanagement
•
•
Austausch ohne Entfernung der Drosselspule (KVG/VVG)
LED-Netzteil integriert in der T8 Röhre
•
•
•
•
Länge 150 cm
Gesamtgewicht 450 g
Lange Lebensdauer und Top-Effizienz des integrierten Netzteiles
3 Jahre Garantie
Power Systems GmbH &Co KG
Tel.: +49 7062 6759 6
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Produktdatenblatt
Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Technische Daten
Elektrische Daten
Nennspannung
100–240 Vac
Eingangsspannungsbereich
90–264 Vac
Netzfrequenz
50–60 Hz
Wirkungsgrad (Netzteil)
> 0,95
Licht Daten
Systemleistung
30 W
Leuchtenlichtausbeute
130 lm/W
Lichtleistung
3.900 lm
Lichtfarbe
4000 K (andere Farben auf Anfrage)
CRI (Ra)
> 80 (warmweiß)/>70 (kaltweiß)
Lichtdurchlässigkeit
65–90 %
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20–+50 °C
Lagertemperatur
-40–+80 °C
Max. zulässige Temperatur an Ta
+40 °C
Betriebsfeuchtigkeit
10%–95%
Lagerfeuchtigkeit
8%–95%
Zuverlässigkeit
MTBF
Power Systems GmbH &Co KG
Tel.: +49 7062 6759 6
www.power-systems.de
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Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Abmessungen und Gewicht
Länge 150 cm
A=1498 ±1 mm; B=1512 ±1 mm
Nen-Druchmessser
26 mm
Abstrahlwinkel
180°
Sokel
G13
Montageart
Deckenmontage, Pendelabhängung
Produktgewicht
450 g
Produktgrafik
Einsatzmöglichkeiten
DIM-Schnittstelle
Keine Dimmung
Überspannungsschutz
Ja, Automatische Wiedereinschaltung
Überstromschutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse
I/II
Zertifikate und Standards
CB
EN 60968, EN 61347-1, EN 62471, EN 62031
EMC
EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Schutzart
IP30
Allgemeine Hinweise
1.
Korrekte Funktion des Schalters überprüfen.
2.
Störungen: Keine Funktion, flackerndes Licht, aufsteigender Rauch, starke Geruchsbelastung sofort melden.
3.
Reinigung: Kunststoff- und Metallteile mit geeignetem Reinigungsmittel und weichem Tuch reinigen.
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Produktdatenblatt
Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Verdrahtungsplan
Anschlussmöglichkeiten
oder
oder
oder
Anschlussmöglichkeit nur auf Anfrage
Warnhinweis!
Das Öffnen und Testen der Lampe bei eingeschaltetem Strom ist untersagt. Jeder offene Anschluss kann im Falle
des Berührens zum Kurzschluss oder Stromschlag führen.
Power Systems GmbH &Co KG
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Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Installationsanweisung
1. Anweisung bei Magnetischem Vorschaltgerät (KVG) mit Starter
1.1 Starter und Vorschaltgerät (KVG) müssen nicht überbrückt werden!
2. Anweisung bei elektronischem Vorschaltgerät (EVG)
2.1 Vorschaltgerät (EVG) entfernen, L und N gem. nachfolgender Abbildung anschließen
Power Systems GmbH &Co KG
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Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Installationsanweisung für Konventionelles Vorschaltgerät oder
Verlustarmes Vorschaltgerät: Fit and Function
Installationsanweisung für Elektronisches Vorschaltgerät:
Die Montage hat durch geschultes Personal zu erfolgen.
Bei der Montage sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
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Serie: F15B-xxW T8 Röhren
LED Röhre T8 | 3.900 lm | 3.800–6.500 K | CRI: 80 Ra
Änderungsvorbehalt
Alle Angaben auf unseren Web-Seiten sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt
und sorgfältig geprüft, dennoch bleiben Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB.
Kontaktdaten
Power Systems GmbH & Co.KG
Hauptstr. 48
74360 Ilsfeld-Auenstein / Germany
Tel.: +49 7062 6759 - 6
Fax: +49 7062 6759 - 800
E-Mail: [email protected]
Web: www.Power-Systems.de
Handelsregister
Amtsgericht Stuttgart HRA 104529
P.h. Gesellschafter
Power Systems Verwaltungs GmbH, Ilsfeld
Geschäftsführerin
Andrea Luithle
Geschäftsführer
Holger Dziadek
U.St. Id.Nr.
DE 234167965
Steuer Nr.
65216 / 35600
DIN EN ISO 9001-2008 Registrier Nr.
454707 QM08, DQS
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