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				                    Induktive EICHHOFF Signalkopplerfamilie DC060
Der Induktive Signalkoppler DC060- bietet beste Signal- Kopplungseigenschaften in
Anwendungen zur Datenübertragung für SMART-GRID und METERING über die Hoch-, Mittelund Niederspannungskabel.



Sie bieten, bei verblüffend einfacher und
schneller Installation, ein unerreichtes
Zuverlässigkeits-, Verfügbarkeits- und
Sicherheitsniveau.
Induktive EICHHOFF- Signalkoppler benötigen
keinerlei galvanischen Kontakt zum Stromnetz
und werden sicher im isolierten und geerdeten
Bereich von Kabel- Endverschlüssen montiert.
Spannungsfest isolierte induktive Koppelschleifen
bieten selbst im Fehlerfall der Anlage eine
zuverlässige Isolation gegenüber der
Bogenspannung von Lichtbögen.
Diese Eigenschaften machen EICHHOFF Induktive Signalkoppler zur ersten Wahl für Ihre
SMART-GRID und SMART-METERING Applikation.







Komplettes Produktangebot für Hoch-, Mittel-, und Niederspannungsnetze
Optimale Typen für Breitband- PLC (IEEE1901) und Schmalband- PLC (G3)
Unerreichte Intermodulationsfestigkeit für maximale Datenübertragungsraten
Konstanz der magnetischen Kopplungseigenschaften bis zum vollen Nennstrom In
Vollständige Sättigung der Koppler bei 1,5 x In für minimalen Spannungsabfall im Fehlerfall
Entwickelt für die störstahlungs- und störmindernde symmetrische Einspeisung
Industriestandard Schnellverschlüsse aus rostfreiem Edelstahl oder Kunststoff
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Elektrische Daten und Abmessungen der Typen für Breitband- PLC (IEEE1901)
Typ
Da / Di
H
DC060._ _ _
mm
mm
B/A
C
DC- / ACNennleiterstrom In
A
L
µH
KabelØ max.
mm
Koppler für Niederspannungs- Applikationen
.020/300-001
35 - 27
35
300 / 210
0,75
20
Koppler für Mittelspannungs- Applikationen
.020/100-004
35 / 27
35
100 / 70
2.0
20
.020/100-003
65 / 27
67
100 / 70
4.0
20
.038/420-001
90 / 45
66
420 / 300
1.25
38
.038/560-001
90 / 45
66
560 / 400
0.85
38
.045/420-001
108 /
52
70
420 / 300
1.20
45
.045/560-001
108 /
52
70
560 / 400
0.95
45
.078/150-001
130 /
85
65
3-Phase:
560 / 400
1-Phase:
150/100
3.50
78
Typische Daten DC060.. für Breitband PLC (IEEE1901)
Sättigungsverhalten
Frequenzgang (50Ohm/50Ohm)
0
1,2
-3
1
Ai [dB]
L / Ln
0,8
0,6
-6
-9
0,4
-12
0,2
0
-15
0
0,5
1
1,5
2
0
10
I / In DC
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20
30
40
f [MHz]
E-Mail: [email protected]
Elektrische Daten und Abmessungen der Typen für Schmalband- PLC (G3, IEEE1901.2)
Typ
Da / Di
H
DC- / ACSchirmstrom In
A
DC060._ _ _
mm
mm
B/A
C
.020/60-001
65 / 27
.020/100-001
65 / 27
L
LeiterØ max.
mm
µH
67
60/40
6
20
120
100/70
8
20
Spezifische Daten DC060.020/100-001
Sättigungsverhalten
Frequenzgang (50Ohm/50Ohm)
9
0
8
-3
-6
6
Ai [dB]
L [Microhenry]
7
5
4
3
2
-9
-12
-15
-18
-21
-24
-27
1
0
-30
0
50
100
150
200
0
150
I DC [A]
300
450
600
f [kHz]
Die Koppler DC060.020/100-001 und DC060.020/60-001 sind speziell für die störstrahlungs- und
störungsmindernde symmetrische Ankopplung der Signale auf Kabelschirme ausgelegt.
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