

	
		
			
				
					
					
					
				
				
					DtSheet				

			


			
					
							
								
									
									
										
											
										
									
								

							

						



				

						
                        Upload
                        
                    
				
			

		

	


    
		





    
        
            MB91520_DS705-00011-0v03-E.pdf

        

    


    
		            
				                    FUJITSU SEMICONDUCTOR
DATA SHEET
DS705-00011-0v03-Z
32 位微控制器
FR 家族 FR81S
MB91520 系列
MB91F522B/D/F/J/K/L,MB91F523B/D/F/J/K/L,MB91F524B/D/F/J/K/L,
MB91F525B/D/F/J/K/L,MB91F526B/D/F/J/K/L*
 概要
MB91520 系列是富士通半导体为汽车电子器件设计的 32 位微控制器。该系列内置与 FR 家族兼容的
FR81S CPU。
注: FR 为 FUJITSU RISC controller 的缩写，是富士通半导体有限公司的产品。
*: 本系列根据副时钟的有无、CSV 初始值及 LVD 初始值，在上记产品型号末尾分别后缀 B/JB/KB/LB/SB/
UB/WB/YB。
详情参照"■订购信息"。
富士通半导体通过以下网站提供信息协助产品开发。
网站为客户提供相关信息。
http://edevice.fujitsu.com/micom/en-support/
Copyright©2012 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED All rights reserved
2012.7
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MB91520系列
 特征
 FR81S CPU 核心
·32 位 RISC，载入/存储架构，传输管道 5 段结构
·最大工作频率: 80 MHz (源振荡= 4.0 MHz，20 倍频(PLL 时钟倍频系统))
·通用寄存器: 32 位× 16 个
·16 位固定长指令(基本指令), 每周期 1 个指令
·适合嵌入应用的指令
· 存储器到存储器的传输指令
· 位处理指令
· 桶移位命令等
· 高级语言支持指令
· 函数进入/退出指令
· 寄存器内容的多载入/存储指令
· 位搜索指令
· 0 检测、1 检测、变化点检测
· 带延迟槽的分支指令
· 分支处理时的开销降低
· 寄存器互锁功能
· 汇编程序写入的简易化
· 在乘算器的内置/指令级支持
· 带符号的 32 位乘算: 5 个周期
· 带符号的 16 位乘算: 3 个周期
· 中断(PC/PS 保存)
· 6 个周期(16 个优先级)
· 哈佛架构支持同时执行编程和数据访问。
·与 FR 家族指令兼容
·内置存储器保护功能(MPU)
· 指定 8 个保护区域为指令和数据共用区域
· 控制特权模式和用户模式下的访问权
·内置 FPU (浮点计算)
· 遵守 IEEE754
· 浮点寄存器 32 位×16 个
 外设功能
·时钟生成(带 SSCG 功能)
· 主振荡(4MHz ~ 16MHz)
· 副振荡(32kHz ~ 100kHz)或无副振荡
· PLL 倍频率: 1 ~ 20 倍
·内置程序的闪存容量
MB91F522:256+64KB
MB91F523:384+64KB
MB91F524:512+64KB
MB91F525:768+64KB
MB91F526:1024+64KB
·内置数据的闪存(工作闪存) 64KB
·内置 RAM 容量
· 主 RAM
MB91F522:48KB
MB91F523:48KB
MB91F524:64KB
MB91F525:96KB
MB91F526:128KB
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· 备份 RAM 8KB
· 通用端口:
MB91F52xB 44 个(无副振荡), 42 个(副振荡)
MB91F52xD 56 个(无副振荡), 54 个(副振荡)
MB91F52xF 76 个(无副振荡), 74 个(副振荡)
MB91F52xJ 96 个(无副振荡), 94 个(副振荡)
MB91F52xK 120 个(无副振荡), 118 个(副振荡)
MB91F52xL 152 个(无副振荡), 150 个(副振荡)
包括 I2C 开漏对应端口:16 个
·外部总线接口
· 22 位地址输出, 16 位数据
·DMA 控制器
· 最多可同时启动 16 通道
· 2 个传输要因(内部外设请求和软件)
·A/D 转换器(逐次逼近型)
· 12 位分辨率: 最大 48ch (32ch+16ch)
· 转换时间: 1μs
·D/A 转换器(R-2R 类型)
· 8 位分辨率: 2ch
·外部中断输入: 8 通道×2 单元共 16 路
· 使能电平("H" / "L")或沿检测(上升或下降)
·多功能串行(内置收/发 FIFO) : 最多 12 通道
· 5V 耐压输入: 4 路 ch.6, ch.8, ch.9, ch.11 汽车电子输入
< UART (异步串口) >
· 全双工双缓冲方式，64 段发送 FIFO、64 段接收 FIFO
· 可选择有/无奇偶校验
· 内置专用波特率发生器
· 外部时钟可用作传输时钟
· 有奇偶校验、成帧和超时错误检测功能
· 支持 DMA 传输
<CSIO (同步串口) >
· 全双工双缓冲方式，64 段发送 FIFO、64 段接收 FIFO
· 支持 SPI、支持主从系统、可设定 5 ~ 16, 20, 24, 32 位数据长
· 内置专用波特率发生器(主控操作)
· 使能外部时钟输入(从动操作)
· 有超时错误检测功能
· 支持 DMA 传输
· 串行芯片选择 SPI 功能
<LIN (LIN 异步串口) >
· 全双工双缓冲方式、64 段发送 FIFO、64 段接收 FIFO
· 支持 LIN 协议 2.1 版本
· 支持主/从系统
· 成帧错误和超时错误检测功能
· LIN synch 中断生成、检测、LIN synch 定界符生成
· 内置专用波特率发生器
· 可使用重载计数器调节外部时钟
· 支持 DMA 传输
· 硬件协助功能
< I2C >
· 支持 2 通道 ch.3 、ch.4 标准模式/高速模式
· 支持 6 通道 ch.5 ~ ch.8、ch.10 及 ch.11 标准模式
· 全双工双缓冲方式、64 段发送 FIFO、64 段接收 FIFO
· 支持标准模式(Max 100 kbps) /高速模式(Max 400 kbps)
· 支持 DMA 传输(仅限发送)
DS705-00011-0v03-Z
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·CAN 控制器(CAN) : 3 通道
· 传输速度:高达 1 Mbps
· 128 发送/接收报文缓冲: 1ch. (ch.0)、64 发送/接收报文缓冲: 2ch. (ch.1,ch.2)
·PPG: 16 位×最多 48 通道
· LED 驱动输出 4 通道 ch.11 ~ ch.14
· 重载定时器: 16 位×最多 8 通道
· 自由运行定时器:
16 位×3 通道
32 位×最多 3 通道
·输入捕捉:
16 位×4 通道(链接到自由运行定时器)
32 位×最多 6 通道(链接到自由运行定时器)
·输出比较:
16 位×6 通道(链接到自由运行定时器)
32 位×最多 6 通道(链接到自由运行定时器)
·波形发生器: 6 通道
·递增/递减计数器
· 8/16 位递增/递减计数器× 2 通道
·实时时钟(RTC) (日、时、分、秒)
· 可选择主振荡频率或副振荡频率作为运行时钟
·校对: 副时钟驱动的实时时钟(RTC)
· 利用主时钟对副时钟的比设定实时时钟预分频器进行矫正
·时钟监视
· 监视外部副振荡(32 kHz) (2 系统时钟产品)及主振荡(4 MHz)的异常(晶体的破损等)
· 检测到异常时，切换到 CR 时钟。
· 可使用型号选择初始值 ON/OFF。
·基本定时器: 最多 2 通道
· 16 位定时器
· 可选择并使用 PWM/PPG/PWC/重载定时器功能
· 2 通道并联模式下可作为 32 位定时器使用
·CRC 生成
·监视器定时器
· 硬件监视器
· 软件监视器(可设定计数器清零的有效范围)
·NMI (不可屏蔽中断)
·中断控制器
·中断请求批量读取
· 一连串寄存器可从多个外设读取有无中断
·I/O 重新定位
· 可重新分配外设功能引脚
·低功耗模式
· 休眠/停止/计时/副运行模式
· 停止(断电) /计时(断电)模式
·上电复位
·低压检测复位(独立监控外部电源和内部电源)
· 外部电源可使用产品型号选择初始值 ON/OFF
·器件封装: LQFP-176/144/120/100/80/64
·CMOS 90 nm 技术
·电源
· 5V 电源
· 带降压电路 5V 生成的内部 1.2V
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 产品阵容
 产品阵容比较 64 脚
MB91F522B
系统时钟
最短指令执行时间
闪存容量(程序)
闪存容量(数据)
RAM 容量
外部总线 I/F
(22 地址/16 数据/4cs)
DMA 传输
16 位基本定时器
MB91F523B
MB91F524B
MB91F525B
MB91F526B
片上 PLL 时钟倍频方法
12.5ns (80MHz)
(256+64)KB
(384+64)KB
(48+8)KB
自由运行定时器
输入捕捉
输出比较
16 位重载定时器
PPG
递增/递减计数器
时钟监视器
外部中断
A/D 转换器
D/A 转换器(8 位)
多功能串口
CAN
硬件监视定时器
CRC 形成
低压检测复位
闪存加密
ECC 闪存/工作闪存
ECC RAM
存储器保护功能(MPU)
浮点运算(FPU)
实时时钟(RTC)
通用口(#GPIOs)
SSCG
副时钟
CR 振荡器
OCD (片上调试)
TPU (定时保护单元)
关键代码寄存器
波形发生器
NMI 请求功能
工作保证温度(TA)
电源
封装
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
(512+64)KB
(768+64)KB
(1024+64)KB
64KB
(64+8)KB
(96+8)KB
(128+8)KB
无
16ch
无
16bit×3ch
32bit×1ch
16bit×4ch
32bit×5ch
16bit×6ch
32bit×4ch
7ch
16bit×21ch
2ch
有
8ch×2 个
12bit×13ch (1 台)
12bit×13ch (1 台)
1ch
8ch
64msg×2ch/128msg×1ch
有
有
有
有
有
有
有
有
有
44 个
有
有
有
有
有
有
6ch
有
-40°C ~ +125°C
2.7V ~ 5.5V
LQFP-64
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 产品阵容比较 80 脚
MB91F522D
系统时钟
最短指令执行时间
闪存容量(程序)
闪存容量(数据)
RAM 容量
外部总线 I/F
(22 地址/16 数据/4cs)
DMA 传输
16 位基本定时器
MB91F523D
MB91F524D
MB91F525D
MB91F526D
片上 PLL 时钟倍频方法
12.5ns (80MHz)
(256+64)KB (384+64)KB (512+64)KB (768+64)KB (1024+64)KB
64KB
(64+8)KB
(96+8)KB
(128+8)KB
(48+8)KB
自由运行定时器
输入捕捉
输出比较
16 位重载定时器
PPG
递增/递减计数器
时钟监视器
外部中断
A/D 转换器
D/A 转换器(8 位)
多功能串口
CAN
硬件监视定时器
CRC 形成
低压检测复位
闪存加密
ECC 闪存/工作闪存
ECC RAM
存储器保护功能(MPU)
浮点运算(FPU)
实时时钟(RTC)
通用口(#GPIOs)
SSCG
副时钟
CR 振荡器
OCD (片上调试)
TPU (定时保护单元)
关键代码寄存器
波形发生器
NMI 请求功能
工作保证温度(TA)
电源
封装
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无
16ch
1ch
16bit×3ch
32bit×2ch
16bit×4ch
32bit×5ch
16bit×6ch
32bit×4ch
7ch
16bit×27ch
2ch
有
8ch×2 个
12bit×16ch (1 台)
12bit×16ch (1 台)
1ch
9ch
64msg×2ch/128msg×1ch
有
有
有
有
有
有
有
有
有
56 个
有
有
有
有
有
有
有
6ch
-40°C ~ +125°C
2.7V ~ 5.5V
LQFP-80
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 产品阵容比较 100 脚
MB91F522F
系统时钟
最短指令执行时间
闪存容量(程序)
闪存容量(数据)
RAM 容量
外部总线 I/F
(22 地址/16 数据/4cs)
DMA 传输
16 位基本定时器
MB91F523F
MB91F524F
MB91F525F
MB91F526F
片上 PLL 时钟倍频方法
12.5ns (80MHz)
(256+64)KB (384+64)KB (512+64)KB (768+64)KB (1024+64)KB
64KB
(64+8)KB
(96+8)KB
(128+8)KB
(48+8)KB
自由运行定时器
输入捕捉
输出比较
16 位重载定时器
PPG
递增/递减计数器
时钟监视器
外部中断
A/D 转换器
D/A 转换器(8 位)
多功能串口
CAN
硬件监视定时器
CRC 形成
低压检测复位
闪存加密
ECC 闪存/工作闪存
ECC RAM
存储器保护功能(MPU)
浮点运算(FPU)
实时时钟(RTC)
通用口(#GPIOs)
SSCG
副时钟
CR 振荡器
OCD (片上调试)
TPU (定时保护单元)
关键代码寄存器
波形发生器
NMI 请求功能
工作保证温度(TA)
电源
封装
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无
16ch
1ch
16bit×3ch
32bit×3ch
16bit×4ch
32bit×6ch
16bit×6ch
32bit×6ch
8ch
16bit×34ch
2ch
有
8ch×2 个
12bit×21ch (1 台)
12bit×16ch (1 台)
2ch
12ch
64msg×2ch/128msg×1ch
有
有
有
有
有
有
有
有
有
76 个
有
有
有
有
有
有
有
6ch
-40°C ~ +125°C
2.7V ~ 5.5V
LQFP-100
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 产品阵容比较 120 脚
MB91F522J
系统时钟
最短指令执行时间
闪存容量(程序)
闪存容量(数据)
RAM 容量
外部总线 I/F
(22 地址/16 数据/4cs)
DMA 传输
16 位基本定时器
MB91F523J
MB91F524J
MB91F525J
MB91F526J
片上 PLL 时钟倍频方法
12.5ns (80MHz)
(256+64)KB
(384+64)KB
(48+8)KB
自由运行定时器
输入捕捉
输出比较
16 位重载定时器
PPG
递增/递减计数器
时钟监视器
外部中断
A/D 转换器
D/A 转换器(8 位)
多功能串口
CAN
硬件监视定时器
CRC 形成
低压检测复位
闪存加密
ECC 闪存/工作闪存
ECC RAM
存储器保护功能(MPU)
浮点运算(FPU)
实时时钟(RTC)
通用口(#GPIOs)
SSCG
副时钟
CR 振荡器
OCD (片上调试)
TPU (定时保护单元)
关键代码寄存器
波形发生器
NMI 请求功能
工作保证温度(TA)
电源
封装
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(512+64)KB
(768+64)KB
(1024+64)KB
64KB
(64+8)KB
(96+8)KB
(128+8)KB
无
16ch
2ch
16bit×3ch
32bit×3ch
16bit×4ch
32bit×6ch
16bit×6ch
32bit×6ch
8ch
16bit×38ch
2ch
有
8ch×2 个
12bit×26ch (1 台)
12bit×16ch (1 台)
2ch
12ch
64msg×2ch/128msg×1ch
有
有
有
有
有
有
有
有
有
96 个
有
有
有
有
有
有
有
6ch
-40°C ~ +125°C
2.7V ~ 5.5V
LQFP-120
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 产品阵容比较 144 脚
MB91F522K
系统时钟
最短指令执行时间
闪存容量(程序)
闪存容量(数据)
RAM 容量
外部总线 I/F
(22 地址/16 数据/4cs)
DMA 传输
16 位基本定时器
MB91F523K
MB91F524K
MB91F525K
MB91F526K
片上 PLL 时钟倍频方法
12.5ns (80MHz)
(256+64)KB
(384+64)KB
(48+8)KB
自由运行定时器
输入捕捉
输出比较
16 位重载定时器
PPG
递增/递减计数器
时钟监视器
外部中断
A/D 转换器
D/A 转换器(8 位)
多功能串口
CAN
硬件监视定时器
CRC 形成
低压检测复位
闪存加密
ECC 闪存/工作闪存
ECC RAM
存储器保护功能(MPU)
浮点运算(FPU)
实时时钟(RTC)
通用口(#GPIOs)
SSCG
副时钟
CR 振荡器
OCD (片上调试)
TPU (定时保护单元)
关键代码寄存器
波形发生器
NMI 请求功能
工作保证温度(TA)
电源
封装
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(512+64)KB
(768+64)KB
(1024+64)KB
64KB
(64+8)KB
(96+8)KB
(128+8)KB
有
16ch
2ch
16bit×3ch
32bit×3ch
16bit×4ch
32bit×6ch
16bit×6ch
32bit×6ch
8ch
16bit×44ch
2ch
Yes
8ch×2 个
12bit×32ch (1 台)
12bit×16ch (1 台)
2ch
12ch
64msg×2ch/128msg×1ch
有
有
有
有
有
有
有
有
有
120 个
有
有
有
有
有
有
有
6ch
-40°C ~ +125°C
2.7V ~ 5.5V
LQFP-144
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 产品阵容比较 176 脚
MB91F522L
系统时钟
最短指令执行时间
闪存容量(程序)
闪存容量(数据)
RAM 容量
外部总线 I/F
(22 地址/16 数据/4cs)
DMA 传输
16 位基本定时器
MB91F523L
MB91F524L
MB91F525L
MB91F526L
片上 PLL 时钟倍频方法
12.5ns (80MHz)
(256+64)KB
(384+64)KB
(48+8)KB
自由运行定时器
输入捕捉
输出比较
16 位重载定时器
PPG
递增/递减计数器
时钟监视器
外部中断
A/D 转换器
D/A 转换器(8 位)
多功能串口
CAN
硬件监视定时器
CRC 形成
低压检测复位
闪存加密
ECC 闪存/工作闪存
ECC RAM
存储器保护功能(MPU)
浮点运算(FPU)
实时时钟(RTC)
通用口(#GPIOs)
SSCG
副时钟
CR 振荡器
OCD (片上调试)
TPU (定时保护单元)
关键代码寄存器
波形发生器
NMI 请求功能
工作保证温度(TA)
电源
封装
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(512+64)KB
(768+64)KB
(1024+64)KB
64KB
(64+8)KB
(96+8)KB
(128+8)KB
有
16ch
2ch
16bit×3ch
32bit×3ch
16bit×4ch
32bit×6ch
16bit×6ch
32bit×6ch
8ch
16bit×48ch
2ch
有
8ch×2 个
12bit×32ch (1 台)
12bit×16ch (1 台)
2ch
12ch
64msg×2ch/128msg×1ch
有
有
有
有
有
有
有
有
有
152 个
有
有
有
有
有
有
有
6ch
-40°C ~ +125°C
2.7V ~ 5.5V
LQFP-176
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 时钟监视器和外部低压检测复位初始值 ON/OFF 一览表
CSV 初始值
时钟
ON
单
OFF
ON
双
OFF
LVD 初始值
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
功能
S
U
H
K
W
Y
J
L
MB91F52X□△○
│││└→版本: B
││└─→功能: 指时钟监视器和外部低压检测复位初始值 ON/OFF 一览表。
│└──→PKG 类型: B 64 脚
│
D 80 脚
│
F 100 脚
│
J 120 脚
│
K 144 脚
│
L 176 脚
└───→存储器容量: 2 256KB
3 384KB
4 512KB
5 768KB
6 1 MB
DS705-00011-0v03-Z
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MB91520系列
 引脚配置图
 MB91F52xB
MB91F522B, MB91F523B, MB91F524B, MB91F525B, MB91F526B
49 DEBUGIF
50 P126/SIN0_0/INT6_0
51 MD0
52 MD1
53 X0
54 X1
55 VSS
56 X1A/P135/DTTI_0
57 X0A/P136
58 RSTX
59 VSS
60 C
61 P005/SCK2_0/ADTG0_1/INT7_1/RX2(64)
62 P006/SCS2_0/ADTG1_1/INT2_1/TX2(64)
63 P011/WOT/SOT2_1/TIOA0_0/INT3_1
64 VCC
(俯视图)
VSS
1
P020/SIN3_1/TRG3_0/TIN0_2/RTO5_1
2
P024/SIN4_1/PPG24_0/TIN1_0/RTO4_1/INT15_0
3
46
P115/RX1_1/SOT6_0/SDA6/AN27/PPG19_0/RTO3_0/INT1_1
P027/SCS40_1/PPG27_0/TOT0_0/RTO3_1
4
45
P110/TX1(64)/SCS63_0/AN22
P032/SCS43_1/PPG30_0/TOT3_0/RTO2_1
5
44
NM IX
P033/PPG31_0/ICU3_3/TIN4_0/RTO1_1/SCK3_2
6
43
P105/SCS71_0/AN17/PPG13_0
P034/OCU11_1/ICU2_3/TIN5_0/RTO0_1/SOT3_2
7
42
P104/SCS72_0/AN16/PPG12_0
P151/SCK8_0/SCL8/OCU9_1/TRG7_0/ICU0_3/TIN7_0/ZIN0_2/DTTI_1
TOP VIEW
MB91F522B,
MB91F523B,
MB91F524B,
MB91F525B,
MB91F526B
8
P035/SIN8_0/OCU8_1/TOT4_0/AIN0_0/INT11_0
9
P036/SCS8_0/OCU7_1/TOT5_0/BIN0_0
10
P040/PPG23_1/TOT7_0/AIN1_0/SIN0_1
●
11
48
P122/SIN6_0/AN31/OCU8_0/INT9_1
47
P116/SCK6_0/SCL6/AN28/PPG20_0/RTO4_0
41
P103/SCS73_0/AN15/PPG11_0
40
P102/SIN7_0/AN14/PPG10_0/INT10_0
39
AVCC0
38
AVRH0
P041/SIN9_0/ICU9_1/BIN1_0/INT12_0
12
37
AVS S 0/AVRL0
P042/SOT9_0/AN47/ICU8_1/TRG0_1/ZIN1_0
13
36
P097/SCK11_0/SCL11/AN11/ICU5_0/PPG17_1
P045/SCK9_0/AN46/ICU5_1/TRG3_1/TOT1_2
14
35
P096/RX0(128)/SOT11_0/SDA11/AN10/INT0_0
P047/AN45/TRG8_0/TIN3_2/SOT0_1
15
34
P093/TX0_1/SIN11_0/AN7/ICU4_2/PPG16_1/ICU3_0/TOT2_1
P053/AN44/PPG35_0/INT14_1/SCK0_1
16
33
VSS
LQFP-64
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
P055/SIN10_0/AN43/PPG37_0/TIN4_1
AVCC1
P057/SCK10_1/AN42/ICU8_0/TRG0_2/PPG1_1/ICU1_1/TIN6_1
AVRH1
AVSS1/AVRL1
P061/SOT10_1/AN41/ICU6_0/PPG3_1/ICU3_1/TOT6_1/INT13_1
P062/SCS10_1/SCS40_0/AN40/PPG4_1/FRCK0_0/TOT7_1/ZIN1_1
P064/SCS42_0/AN38/FRCK2_0/AIN1_1/PPG43_1
P066/SOT4_2/SCS3_0/AN37/FRCK4_0/BIN0_1
P071/SCK4_2/AN35/ICU1_2/MONCLK
P072/SIN4_0/AN34/ICU2_2/INT5_0
P153/SCK5_0/SCL5/AN32/FRCK1_1/INT4_1
P081/SOT5_0/SDA5/AN0/PPG1_0
P082/SIN5_0/AN1/PPG2_0
P087/DAO0/PPG7_0/INT8_0
VCC
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MB91520系列
 MB91F52xD
MB91F522D, MB91F523D, MB91F524D, MB91F525D, MB91F526D
VSS
1
61 VCC
62 DEBUGIF
63 P126/SIN0_0/INT6_0
64 P127/SOT0_0
65 MD0
66 MD1
67 X0
68 X1
69 VSS
70 X1A/P135/DTTI_0
71 X0A/P136
72 RSTX
73 VSS
74 C
75 P001/SOT1_0/TIOA1_1
76 P003/SIN2_0/TIOB1_1/INT3_0
77 P005/SCK2_0/ADTG0_1/INT7_1/RX2(64)
78 P006/SCS2_0/ADTG1_1/INT2_1/TX2(64)
79 P011/WOT/SOT2_1/TIOA0_0/INT3_1
80 VCC
(俯视图)
●
60
VSS
P020/SIN3_1/TRG3_0/TIN0_2/RTO5_1
2
59
P122/SIN6_0/AN31/OCU8_0/INT9_1
P024/SIN4_1/PPG24_0/TIN1_0/RTO4_1/INT15_0
3
58
P116/SCK6_0/SCL6/AN28/PPG20_0/RTO4_0
57
P115/RX1_1/SOT6_0/SDA6/AN27/PPG19_0/RTO3_0/INT1_1
56
P114/SCS61_0/AN26/PPG18_0/RTO2_0
55
P110/TX1(64)/SCS63_0/AN22
P026/SCK4_1/PPG26_0/TIN3_0
5
P031/SCS42_1/PPG29_0/TOT2_0
6
P032/SCS43_1/PPG30_0/TOT3_0/RTO2_1
7
P033/PPG31_0/ICU3_3/TIN4_0/RTO1_1/SCK3_2
8
P034/OCU11_1/ICU2_3/TIN5_0/RTO0_1/SOT3_2
9
P151/SCK8_0/SCL8/OCU9_1/TRG7_0/ICU0_3/TIN7_0/ZIN0_2/DTTI_1
TOP VIEW
4
P027/SCS40_1/PPG27_0/TOT0_0/RTO3_1
10
P035/SIN8_0/OCU8_1/TOT4_0/AIN0_0/INT11_0
11
P036/SCS8_0/OCU7_1/TOT5_0/BIN0_0
12
P040/PPG23_1/TOT7_0/AIN1_0/SIN0_1
13
P041/SIN9_0/ICU9_1/BIN1_0/INT12_0
14
P042/SOT9_0/AN47/ICU8_1/TRG0_1/ZIN1_0
15
P044/SCS9_0/ICU6_1/TRG2_1
16
P045/SCK9_0/AN46/ICU5_1/TRG3_1/TOT1_2
17
54
MB91F522D,
MB91F523D,
MB91F524D,
MB91F525D,
MB91F526D
P107/AN19/PPG15_0
52
P105/SCS71_0/AN17/PPG13_0
51
P104/SCS72_0/AN16/PPG12_0
50
P103/SCS73_0/AN15/PPG11_0
49
P102/SIN7_0/AN14/PPG10_0/INT10_0
48
P100/SCK7_0/SCL7/AN12/PPG8_0
47
AVCC0
46
LQFP-80
NM IX
53
AVRH0
45
AVS S 0/AVRL0
44
P097/SCK11_0/SCL11/AN11/ICU5_0/PPG17_1
P047/AN45/TRG8_0/TIN3_2/SOT0_1
18
43
P096/RX0(128)/SOT11_0/SDA11/AN10/INT0_0
P053/AN44/PPG35_0/INT14_1/SCK0_1
19
42
P093/TX0_1/SIN11_0/AN7/ICU4_2/PPG16_1/ICU3_0/TOT2_1
VCC
20
41
VSS
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
VSS
P055/SIN10_0/AN43/PPG37_0/TIN4_1
AVCC1
P057/SCK10_1/AN42/ICU8_0/TRG0_2/PPG1_1/ICU1_1/TIN6_1
AVRH1
AVSS1/AVRL1
P061/SOT10_1/AN41/ICU6_0/PPG3_1/ICU3_1/TOT6_1/INT13_1
P062/SCS10_1/SCS40_0/AN40/PPG4_1/FRCK0_0/TOT7_1/ZIN1_1
P063/SCS41_0/AN39/PPG5_1/FRCK1_0/BIN1_1
P064/SCS42_0/AN38/FRCK2_0/AIN1_1/PPG43_1
P066/SOT4_2/SCS3_0/AN37/FRCK4_0/BIN0_1
P067/AN36/FRCK5_0/AIN0_1
P071/SCK4_2/AN35/ICU1_2/MONCLK
P072/SIN4_0/AN34/ICU2_2/INT5_0
P073/SOT4_0/SDA4/AN33/ICU3_2
P153/SCK5_0/SCL5/AN32/FRCK1_1/INT4_1
P081/SOT5_0/SDA5/AN0/PPG1_0
P082/SIN5_0/AN1/PPG2_0
P087/DAO0/PPG7_0/INT8_0
VCC
DS705-00011-0v03-Z
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MB91520系列
 MB91F52xF
MB91F522F, MB91F523F, MB91F524F, MB91F525F, MB91F526F
VSS
P020/SIN3_1/TRG3_0/TIN0_2/RTO5_1
P024/SIN4_1/PPG24_0/TIN1_0/RTO4_1/INT15_0
P025/SOT4_1/PPG25_0/TIN2_0
P026/SCK4_1/PPG26_0/TIN3_0
P027/SCS40_1/PPG27_0/TOT0_0/RTO3_1
P030/SCS41_1/PPG28_0/TOT1_0
P031/SCS42_1/PPG29_0/TOT2_0
P032/SCS43_1/PPG30_0/TOT3_0/RTO2_1
P033/PPG31_0/ICU3_3/TIN4_0/RTO1_1/SCK3_2
P034/OCU11_1/ICU2_3/TIN5_0/RTO0_1/SOT3_2
P150/SOT8_0/SDA8/OCU10_1/TRG6_0/ICU1_3/TIN6_0
P151/SCK8_0/SCL8/OCU9_1/TRG7_0/ICU0_3/TIN7_0/ZIN0_2/DTTI_1
P035/SIN8_0/OCU8_1/TOT4_0/AIN0_0/INT11_0
P036/SCS8_0/OCU7_1/TOT5_0/BIN0_0
P037/OCU6_1/TOT6_0/ZIN0_0
P040/PPG23_1/TOT7_0/AIN1_0/SIN0_1
P041/SIN9_0/ICU9_1/BIN1_0/INT12_0
P042/SOT9_0/AN47/ICU8_1/TRG0_1/ZIN1_0
P043/ICU7_1/TRG1_1
P044/SCS9_0/ICU6_1/TRG2_1
P045/SCK9_0/AN46/ICU5_1/TRG3_1/TOT1_2
P047/AN45/TRG8_0/TIN3_2/SOT0_1
P053/AN44/PPG35_0/INT14_1/SCK0_1
VCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
76 VCC
77 DEBUGIF
78 P126/SIN0_0/INT6_0
79 P127/SOT0_0
80 P130/SCK0_0
81 MD0
82 MD1
83 X0
84 X1
85 VSS
86 X1A/P135/DTTI_0
87 X0A/P136
88 RSTX
89 P133/TX2(64)
90 P134/RX2(64)/SCS1_1/ICU7_0/INT7_0
91 P144/SCK1_1
92 VSS
93 C
94 P000/SIN1_0/TIOA0_1/INT2_0
95 P001/SOT1_0/TIOA1_1
96 P003/SIN2_0/TIOB1_1/INT3_0
97 P005/SCK2_0/ADTG0_1/INT7_1
98 P006/SCS2_0/ADTG1_1/INT2_1
99 P011/WOT/SOT2_1/TIOA0_0/INT3_1
100 VCC
(俯视图)
●
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
TOP VIEW
MB91F522F,
MB91F523F,
MB91F524F,
MB91F525F,
MB91F526F
LQFP-100
P097/SCK11_0/SCL11/AN11/ICU5_0/PPG17_1
P096/RX0(128)/SOT11_0/SDA11/AN10/INT0_0
P095/TX0(128)/SCS11_0/AN9
P093/TX0_1/SIN11_0/AN7/ICU4_2/PPG16_1/ICU3_0/TOT2_1
VSS
50 VCC
49 P087/DAO0/PPG7_0/INT8_0
48 P086/DAO1/PPG6_0
47 P082/SIN5_0/AN1/PPG2_0
46 P081/SOT5_0/SDA5/AN0/PPG1_0
45 P153/SCK5_0/SCL5/AN32/FRCK1_1/INT4_1
44 P152/SCS53_0
43 P073/SOT4_0/SDA4/AN33/ICU3_2
42 P072/SIN4_0/AN34/ICU2_2/INT5_0
41 P071/SCK4_2/AN35/ICU1_2/MONCLK
40 P070/ICU0_2
39 P067/AN36/FRCK5_0/AIN0_1
38 P066/SOT4_2/SCS3_0/AN37/FRCK4_0/BIN0_1
37 P065/SCS43_0/FRCK3_0/ZIN0_1/PPG44_1
36 P064/SCS42_0/AN38/FRCK2_0/AIN1_1/PPG43_1
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
35 P063/SCS41_0/AN39/PPG5_1/FRCK1_0/BIN1_1
34 P062/SCS10_1/SCS40_0/AN40/PPG4_1/FRCK0_0/TOT7_1/ZIN1_1
33 P061/SOT10_1/AN41/ICU6_0/PPG3_1/ICU3_1/TOT6_1/INT13_1
32 P060/SCS10_0/PPG2_1/ICU2_1/TOT5_1/INT13_0
31 AVSS1/AVRL1
30 AVRH1
29 P057/SCK10_1/AN42/ICU8_0/TRG0_2/PPG1_1/ICU1_1/TIN6_1
28 AVCC1
27 P055/SIN10_0/AN43/PPG37_0/TIN4_1
26 VSS
14
VSS
P122/SIN6_0/AN31/OCU8_0/INT9_1
P117/SCS60_0/AN29/PPG21_0/RTO5_0
P116/SCK6_0/SCL6/AN28/PPG20_0/RTO4_0
P115/RX1_1/SOT6_0/SDA6/AN27/PPG19_0/RTO3_0/INT1_1
P114/SCS61_0/AN26/PPG18_0/RTO2_0
P111/RX1(64)/SCS62_0/AN23/INT1_0
P110/TX1(64)/SCS63_0/AN22
NMIX
P107/AN19/PPG15_0
P106/SCS70_0/AN18/PPG14_0
P105/SCS71_0/AN17/PPG13_0
P104/SCS72_0/AN16/PPG12_0
P103/SCS73_0/AN15/PPG11_0
P102/SIN7_0/AN14/PPG10_0/INT10_0
P101/SOT7_0/SDA7/AN13/PPG9_0
P100/SCK7_0/SCL7/AN12/PPG8_0
AVCC0
AVRH0
AVSS0/AVRL0
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MB91520系列
 MB91F52xJ
MB91F522J, MB91F523J, MB91F524J, MB91F525J, MB91F526J
VSS
P020/SIN3_1/TRG3_0/TIN0_2/RTO5_1
P021/SOT3_1/TRG6_1/TRG4_0
P022/SCK3_1/TRG7_1/TRG5_0
P023/SCS3_1/PPG32_0/TIN0_0
P024/SIN4_1/PPG24_0/TIN1_0/RTO4_1/INT15_0
P025/SOT4_1/PPG25_0/TIN2_0
P026/SCK4_1/PPG26_0/TIN3_0
P027/SCS40_1/PPG27_0/TOT0_0/RTO3_1
P030/SCS41_1/PPG28_0/TOT1_0
P031/SCS42_1/PPG29_0/TOT2_0
P032/SCS43_1/PPG30_0/TOT3_0/RTO2_1
P033/PPG31_0/ICU3_3/TIN4_0/RTO1_1/SCK3_2
P034/OCU11_1/ICU2_3/TIN5_0/RTO0_1/SOT3_2
P150/SOT8_0/SDA8/OCU10_1/TRG6_0/ICU1_3/TIN6_0
P151/SCK8_0/SCL8/OCU9_1/TRG7_0/ICU0_3/TIN7_0/ZIN0_2/DTTI_1
P035/SIN8_0/OCU8_1/TOT4_0/AIN0_0/INT11_0
P036/SCS8_0/OCU7_1/TOT5_0/BIN0_0
P037/OCU6_1/TOT6_0/ZIN0_0
P040/PPG23_1/TOT7_0/AIN1_0/SIN0_1
P041/SIN9_0/ICU9_1/BIN1_0/INT12_0
P042/SOT9_0/AN47/ICU8_1/TRG0_1/ZIN1_0
P043/ICU7_1/TRG1_1
P044/SCS9_0/ICU6_1/TRG2_1
P045/SCK9_0/AN46/ICU5_1/TRG3_1/TOT1_2
P046/ICU4_1/TRG4_1
P047/AN45/TRG8_0/TIN3_2/SOT0_1
P050/TRG5_1/PPG33_0
P053/AN44/PPG35_0/INT14_1/SCK0_1
VCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
91 VCC
92 DEBUGIF
93 P125/OCU11_0
94 P126/SIN0_0/INT6_0
95 P127/SOT0_0
96 P130/SCK0_0
97 MD0
98 MD1
99 X0
100 X1
101 VSS
102 X1A/P135/DTTI_0
103 X0A/P136
104 RSTX
105 P132/SCS1_0/ADTG1_0
106 P133/TX2(64)
107 P134/RX2(64)/SCS1_1/ICU7_0/INT7_0
108 P144/SCK1_1
109 VSS
110 C
111 P000/SIN1_0/TIOA0_1/INT2_0
112 P001/SOT1_0/TIOA1_1
113 P002/SCK1_0/TIOB0_1
114 P003/SIN2_0/TIOB1_1/INT3_0
115 P005/SCK2_0/ADTG0_1/INT7_1
116 P006/SCS2_0/ADTG1_1/INT2_1
117 P007
118 P010
119 P011/WOT/SOT2_1/TIOA0_0/INT3_1
120 VCC
(俯视图)
●
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
TOP VIEW
MB91F522J,
MB91F523J,
MB91F524J,
MB91F525J,
MB91F526J
LQFP-120
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
VSS
P055/SIN10_0/AN43/PPG37_0/TIN4_1
P056/ICU9_0/PPG0_1/ICU0_1/TIN5_1/DTTI_2
AVCC1
P057/SCK10_1/AN42/ICU8_0/TRG0_2/PPG1_1/ICU1_1/TIN6_1
AVRH1
AVSS1/AVRL1
P060/SCS10_0/PPG2_1/ICU2_1/TOT5_1/INT13_0
P061/SOT10_1/AN41/ICU6_0/PPG3_1/ICU3_1/TOT6_1/INT13_1
P062/SCS10_1/SCS40_0/AN40/PPG4_1/FRCK0_0/TOT7_1/ZIN1_1
P063/SCS41_0/AN39/PPG5_1/FRCK1_0/BIN1_1
P064/SCS42_0/AN38/FRCK2_0/AIN1_1/PPG43_1
P065/SCS43_0/FRCK3_0/ZIN0_1/PPG44_1
P066/SOT4_2/SCS3_0/AN37/FRCK4_0/BIN0_1
P067/AN36/FRCK5_0/AIN0_1
P070/ICU0_2
P071/SCK4_2/AN35/ICU1_2/MONCLK
P072/SIN4_0/AN34/ICU2_2/INT5_0
P073/SOT4_0/SDA4/AN33/ICU3_2
P074/SCK4_0/SCL4
P075/SIN3_0/INT4_0
P076/SOT3_0/SDA3
P077/SCK3_0/SCL3
P152/SCS53_0
P153/SCK5_0/SCL5/AN32/FRCK1_1/INT4_1
P081/SOT5_0/SDA5/AN0/PPG1_0
P082/SIN5_0/AN1/PPG2_0
P086/DAO1/PPG6_0
P087/DAO0/PPG7_0/INT8_0
VCC
DS705-00011-0v03-Z
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VSS
P122/SIN6_0/AN31/OCU8_0/INT9_1
P120/AN30/OCU6_0/PPG22_0/INT9_0
P117/SCS60_0/AN29/PPG21_0/RTO5_0
P116/SCK6_0/SCL6/AN28/PPG20_0/RTO4_0
P115/RX1_1/SOT6_0/SDA6/AN27/PPG19_0/RTO3_0/INT1_1
P114/SCS61_0/AN26/PPG18_0/RTO2_0
P113/AN25/PPG17_0/RTO1_0
P112/AN24/PPG16_0/RTO0_0
P111/RX1(64)/SCS62_0/AN23/INT1_0
P110/TX1(64)/SCS63_0/AN22
NMIX
P155/AN21
P154/AN20
P107/AN19/PPG15_0
P106/SCS70_0/AN18/PPG14_0
P105/SCS71_0/AN17/PPG13_0
P104/SCS72_0/AN16/PPG12_0
P103/SCS73_0/AN15/PPG11_0
P102/SIN7_0/AN14/PPG10_0/INT10_0
P101/SOT7_0/SDA7/AN13/PPG9_0
P100/SCK7_0/SCL7/AN12/PPG8_0
AVCC0
AVRH0
AVSS0/AVRL0
P097/SCK11_0/SCL11/AN11/ICU5_0/PPG17_1
P096/RX0(128)/SOT11_0/SDA11/AN10/INT0_0
P095/TX0(128)/SCS11_0/AN9
P093/TX0_1/SIN11_0/AN7/ICU4_2/PPG16_1/ICU3_0/TOT2_1
VSS
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MB91520系列
 MB91F52xK
MB91F522K, MB91F523K, MB91F524K, MB91F525K, MB91F526K
VSS
P015/D29/TRG0_0
P016/D30/TRG1_0
P017/D31/TRG2_0
P020/ASX/SIN3_1/TRG3_0/TIN0_2/RTO5_1
P021/CS0X/SOT3_1/TRG6_1/TRG4_0
P022/CS1X/SCK3_1/TRG7_1/TRG5_0
P023/RDX/SCS3_1/PPG32_0/TIN0_0
P024/WR0X/SIN4_1/PPG24_0/TIN1_0/RTO4_1/INT15_0
P025/WR1X/SOT4_1/PPG25_0/TIN2_0
P026/A00/SCK4_1/PPG26_0/TIN3_0
P027/A01/SCS40_1/PPG27_0/TOT0_0/RTO3_1
P030/A02/SCS41_1/PPG28_0/TOT1_0
P031/A03/SCS42_1/PPG29_0/TOT2_0
P032/A04/SCS43_1/PPG30_0/TOT3_0/RTO2_1
P033/A05/PPG31_0/ICU3_3/TIN4_0/RTO1_1/SCK3_2
P034/A06/OCU11_1/ICU2_3/TIN5_0/RTO0_1/SOT3_2
P150/SOT8_0/SDA8/OCU10_1/TRG6_0/ICU1_3/TIN6_0
P151/SCK8_0/SCL8/OCU9_1/TRG7_0/ICU0_3/TIN7_0/ZIN0_2/DTTI_1
P035/A07/SIN8_0/OCU8_1/TOT4_0/AIN0_0/INT11_0
P036/A08/SCS8_0/OCU7_1/TOT5_0/BIN0_0
P037/A09/OCU6_1/TOT6_0/ZIN0_0
P040/A10/PPG23_1/TOT7_0/AIN1_0/SIN0_1
P041/A11/SIN9_0/ICU9_1/BIN1_0/INT12_0
P042/A12/SOT9_0/AN47/ICU8_1/TRG0_1/ZIN1_0
P043/A13/ICU7_1/TRG1_1
P044/A14/SCS9_0/ICU6_1/TRG2_1
P045/A15/SCK9_0/AN46/ICU5_1/TRG3_1/TOT1_2
P046/A16/ICU4_1/TRG4_1
P047/A17/AN45/TRG8_0/TIN3_2/SOT0_1
P050/A18/TRG5_1/PPG33_0
P051/A19/TRG9_0
P052/A20/PPG34_0/INT14_0
P053/A21/AN44/PPG35_0/INT14_1/SCK0_1
P054/SYSCLK/PPG36_0
VCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
109 VCC
110 DEBUGIF
111 P124/OCU10_0
112 P125/OCU11_0
113 P126/SIN0_0/INT6_0
114 P127/SOT0_0
115 P130/SCK0_0
116 MD0
117 MD1
118 X0
119 X1
120 VSS
121 X1A/P135/DTTI_0
122 X0A/P136
123 RSTX
124 P131/ADTG0_0
125 P132/SCS1_0/ADTG1_0
126 P133/TX2(64)
127 P134/RX2(64)/SCS1_1/ICU7_0/INT7_0
128 P144/SCK1_1
129 VSS
130 C
131 P000/D16/SIN1_0/TIOA0_1/INT2_0
132 P001/D17/SOT1_0/TIOA1_1
133 P002/D18/SCK1_0/TIOB0_1
134 P003/D19/SIN2_0/TIOB1_1/INT3_0
135 P004/D20/SOT2_0
136 P005/D21/SCK2_0/ADTG0_1/INT7_1
137 P006/D22/SCS2_0/ADTG1_1/INT2_1
138 P007/D23
139 P010/D24
140 P011/WOT/D25/SOT2_1/TIOA0_0/INT3_1
141 P012/D26/TIOB0_0
142 P013/D27/TIOA1_0
143 P014/D28/TIOB1_0
144 VCC
(俯视图)
●
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
TOP VIEW
MB91F522K,
MB91F523K,
MB91F524K,
MB91F525K,
MB91F526K
LQFP-144
P097/SCK11_0/SCL11/AN11/ICU5_0/PPG17_1
P096/RX0(128)/SOT11_0/SDA11/AN10/INT0_0
P095/TX0(128)/SCS11_0/AN9
P094/AN8/ICU4_0/TOT3_1
P093/TX0_1/SIN11_0/AN7/ICU4_2/PPG16_1/ICU3_0/TOT2_1
P092/AN6/PPG40_1/ICU2_0/TOT0_1
P091/AN5/PPG41_1/ICU1_0/TIN3_1
P090/AN4/ICU0_0/TIN2_1
VSS
72 VCC
71 P087/DAO0/PPG7_0/INT8_0
70 P086/DAO1/PPG6_0
69 P085/PPG5_0
68 P084/SCS51_0/AN3/PPG4_0
67 P083/SCS50_0/AN2/PPG3_0
66 P082/SIN5_0/AN1/PPG2_0
65 P081/SOT5_0/SDA5/AN0/PPG1_0
64 P080/SCS52_0/PPG0_0
63 P153/SCK5_0/SCL5/AN32/FRCK1_1/INT4_1
62 P152/SCS53_0
61 P077/SCK3_0/SCL3
60 P076/SOT3_0/SDA3
59 P075/SIN3_0/INT4_0
58 P074/SCK4_0/SCL4
57 P073/SOT4_0/SDA4/AN33/ICU3_2
56 P072/SIN4_0/AN34/ICU2_2/INT5_0
55 P071/SCK4_2/AN35/ICU1_2/MONCLK
54 P070/ICU0_2
53 P067/AN36/FRCK5_0/AIN0_1
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
52 P066/SOT4_2/SCS3_0/AN37/FRCK4_0/BIN0_1
51 P065/SCS43_0/FRCK3_0/ZIN0_1/PPG44_1
50 P064/SCS42_0/AN38/FRCK2_0/AIN1_1/PPG43_1
49 P063/SCS41_0/AN39/PPG5_1/FRCK1_0/BIN1_1
48 P062/SCS10_1/SCS40_0/AN40/PPG4_1/FRCK0_0/TOT7_1/ZIN1_1
47 P061/SOT10_1/AN41/ICU6_0/PPG3_1/ICU3_1/TOT6_1/INT13_1
46 P060/SCS10_0/PPG2_1/ICU2_1/TOT5_1/INT13_0
45 P143/SOT10_0/SDA10/PPG39_0/TOT4_1
44 P142/SCK10_0/SCL10/PPG38_0/TIN7_1
43 AVSS1/AVRL1
42 AVRH1
41 P057/RDY/SCK10_1/AN42/ICU8_0/TRG0_2/PPG1_1/ICU1_1/TIN6_1
40 AVCC1
39 P056/CS3X/ICU9_0/PPG0_1/ICU0_1/TIN5_1/DTTI_2
38 P055/CS2X/SIN10_0/AN43/PPG37_0/TIN4_1
37 VSS
16
VSS
P123/OCU9_0
P122/SIN6_0/AN31/OCU8_0/INT9_1
P121/OCU7_0/PPG23_0
P120/AN30/OCU6_0/PPG22_0/INT9_0
P117/SCS60_0/AN29/PPG21_0/RTO5_0
P116/SCK6_0/SCL6/AN28/PPG20_0/RTO4_0
P115/RX1_1/SOT6_0/SDA6/AN27/PPG19_0/RTO3_0/INT1_1
P114/SCS61_0/AN26/PPG18_0/RTO2_0
P113/AN25/PPG17_0/RTO1_0
P112/AN24/PPG16_0/RTO0_0
P111/RX1(64)/SCS62_0/AN23/INT1_0
P110/TX1(64)/SCS63_0/AN22
NMIX
P155/AN21
P154/AN20
P107/AN19/PPG15_0
P106/SCS70_0/AN18/PPG14_0
P105/SCS71_0/AN17/PPG13_0
P104/SCS72_0/AN16/PPG12_0
P103/SCS73_0/AN15/PPG11_0
P102/SIN7_0/AN14/PPG10_0/INT10_0
P101/SOT7_0/SDA7/AN13/PPG9_0
P100/SCK7_0/SCL7/AN12/PPG8_0
AVCC0
AVRH0
AVSS0/AVRL0
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MB91520系列
 MB91F52xL
MB91F522L, MB91F523L, MB91F524L, MB91F525L, MB91F526L
VSS
P015/D29/TRG0_0
P016/D30/TRG1_0
P170/PPG36_1
P017/D31/TRG2_0
P171/PPG37_1
P020/ASX/SIN3_1/TRG3_0/TIN0_2/RTO5_1
P021/CS0X/SOT3_1/TRG6_1/TRG4_0
P022/CS1X/SCK3_1/TRG7_1/TRG5_0
P023/RDX/SCS3_1/PPG32_0/TIN0_0
P024/WR0X/SIN4_1/PPG24_0/TIN1_0/RTO4_1/INT15_0
P025/WR1X/SOT4_1/PPG25_0/TIN2_0
P172/PPG38_1
P026/A00/SCK4_1/PPG26_0/TIN3_0
P027/A01/SCS40_1/PPG27_0/TOT0_0/RTO3_1
P173/PPG39_1
P030/A02/SCS41_1/PPG28_0/TOT1_0
P031/A03/SCS42_1/PPG29_0/TOT2_0
P032/A04/SCS43_1/PPG30_0/TOT3_0/RTO2_1
P033/A05/PPG31_0/ICU3_3/TIN4_0/RTO1_1/SCK3_2
P034/A06/OCU11_1/ICU2_3/TIN5_0/RTO0_1/SOT3_2
P150/SOT8_0/SDA8/OCU10_1/TRG6_0/ICU1_3/TIN6_0
P151/SCK8_0/SCL8/OCU9_1/TRG7_0/ICU0_3/TIN7_0/ZIN0_2/DTTI_1
P035/A07/SIN8_0/OCU8_1/TOT4_0/AIN0_0/INT11_0
P036/A08/SCS8_0/OCU7_1/TOT5_0/BIN0_0
P037/A09/OCU6_1/TOT6_0/ZIN0_0
P174/TRG8_1
P175/TRG9_1
P040/A10/PPG23_1/TOT7_0/AIN1_0/SIN0_1
P041/A11/SIN9_0/ICU9_1/BIN1_0/INT12_0
P042/A12/SOT9_0/AN47/ICU8_1/TRG0_1/ZIN1_0
P043/A13/ICU7_1/TRG1_1
P044/A14/SCS9_0/ICU6_1/TRG2_1
P045/A15/SCK9_0/AN46/ICU5_1/TRG3_1/TOT1_2
P046/A16/ICU4_1/TRG4_1
P176/TRG10_0
P047/A17/AN45/TRG8_0/TIN3_2/SOT0_1
P177/TRG11_0
P050/A18/TRG5_1/PPG33_0
P051/A19/TRG9_0
P052/A20/PPG34_0/INT14_0
P053/A21/AN44/PPG35_0/INT14_1/SCK0_1
P054/SYSCLK/PPG36_0
VCC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
133 VCC
134 DEBUGIF
135 P160/PPG30_1
136 P161/PPG31_1
137 P124/OCU10_0
138 P125/OCU11_0
139 P126/SIN0_0/INT6_0
140 P127/SOT0_0
141 P130/SCK0_0
142 P162/TRG5_2
143 P163/TRG6_2
144 MD0
145 MD1
146 X0
147 X1
148 VSS
149 X1A/P135/DTTI_0
150 X0A/P136
151 RSTX
152 P131/ADTG0_0
153 P132/SCS1_0/ADTG1_0
154 P133/TX2(64)
155 P134/RX2(64)/SCS1_1/ICU7_0/INT7_0
156 P144/SCK1_1
157 VSS
158 C
159 P000/D16/SIN1_0/TIOA0_1/INT2_0
160 P001/D17/SOT1_0/TIOA1_1
161 P002/D18/SCK1_0/TIOB0_1
162 P003/D19/SIN2_0/TIOB1_1/INT3_0
163 P004/D20/SOT2_0
164 P164/PPG32_1
165 P005/D21/SCK2_0/ADTG0_1/INT7_1
166 P165/PPG33_1
167 P006/D22/SCS2_0/ADTG1_1/INT2_1
168 P007/D23
169 P166/PPG34_1
170 P010/D24
171 P011/WOT/D25/SOT2_1/TIOA0_0/INT3_1
172 P012/D26/TIOB0_0
173 P167/PPG35_1
174 P013/D27/TIOA1_0
175 P014/D28/TIOB1_0
176 VCC
(俯视图)
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
●
TOP VIEW
MB91F522L,
MB91F523L,
MB91F524L,
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LQFP-176
88 VCC
87 P087/DAO0/PPG7_0/INT8_0
86 P086/DAO1/PPG6_0
85 P085/PPG5_0
84 P084/SCS51_0/AN3/PPG4_0
83 P083/SCS50_0/AN2/PPG3_0
82 P082/SIN5_0/AN1/PPG2_0
81 P081/SOT5_0/SDA5/AN0/PPG1_0
80 P080/SCS52_0/PPG0_0
79 P153/SCK5_0/SCL5/AN32/FRCK1_1/INT4_1
78 P152/SCS53_0
77 P077/SCK3_0/SCL3
76 P076/SOT3_0/SDA3
75 P075/SIN3_0/INT4_0
74 P074/SCK4_0/SCL4
73 P187/PPG47_0
72 P186/PPG46_0
71 P073/SOT4_0/SDA4/AN33/ICU3_2
70 P072/SIN4_0/AN34/ICU2_2/INT5_0
69 P071/SCK4_2/AN35/ICU1_2/MONCLK
68 P070/ICU0_2
67 P067/AN36/FRCK5_0/AIN0_1
66 P066/SOT4_2/SCS3_0/AN37/FRCK4_0/BIN0_1
65 P185/PPG45_0
64 P184/PPG44_0
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
63 P065/SCS43_0/FRCK3_0/ZIN0_1/PPG44_1
62 P064/SCS42_0/AN38/FRCK2_0/AIN1_1/PPG43_1
61 P183/PPG43_0
60 P063/SCS41_0/AN39/PPG5_1/FRCK1_0/BIN1_1
59 P062/SCS10_1/SCS40_0/AN40/PPG4_1/FRCK0_0/TOT7_1/ZIN1_1
58 P061/SOT10_1/AN41/ICU6_0/PPG3_1/ICU3_1/TOT6_1/INT13_1
57 P060/SCS10_0/PPG2_1/ICU2_1/TOT5_1/INT13_0
56 P182/PPG42_0
55 P143/SOT10_0/SDA10/PPG39_0/TOT4_1
54 P142/SCK10_0/SCL10/PPG38_0/TIN7_1
53 AVSS1/AVRL1
52 AVRH1
51 P057/RDY/SCK10_1/AN42/ICU8_0/TRG0_2/PPG1_1/ICU1_1/TIN6_1
50 AVCC1
49 P056/CS3X/ICU9_0/PPG0_1/ICU0_1/TIN5_1/DTTI_2
48 P181/PPG41_0
47 P180/PPG40_0
46 P055/CS2X/SIN10_0/AN43/PPG37_0/TIN4_1
45 VSS
DS705-00011-0v03-Z
VSS
P123/OCU9_0
P197/PPG29_1
P122/SIN6_0/AN31/OCU8_0/INT9_1
P121/OCU7_0/PPG23_0
P120/AN30/OCU6_0/PPG22_0/INT9_0
P196/FRCK3_1/PPG28_1
P117/SCS60_0/AN29/PPG21_0/RTO5_0
P116/SCK6_0/SCL6/AN28/PPG20_0/RTO4_0
P115/RX1_1/SOT6_0/SDA6/AN27/PPG19_0/RTO3_0/INT1_1
P114/SCS61_0/AN26/PPG18_0/RTO2_0
P195/FRCK4_1/PPG27_1
P194/FRCK5_1/PPG26_1
P113/AN25/PPG17_0/RTO1_0
P112/AN24/PPG16_0/RTO0_0
P111/RX1(64)/SCS62_0/AN23/INT1_0
P110/TX1(64)/SCS63_0/AN22
NMIX
P155/AN21
P154/AN20
P193/PPG25_1
P107/AN19/PPG15_0
P106/SCS70_0/AN18/PPG14_0
P105/SCS71_0/AN17/PPG13_0
P104/SCS72_0/AN16/PPG12_0
P103/SCS73_0/AN15/PPG11_0
P102/SIN7_0/AN14/PPG10_0/INT10_0
P101/SOT7_0/SDA7/AN13/PPG9_0
P100/SCK7_0/SCL7/AN12/PPG8_0
AVCC0
AVRH0
AVSS0/AVRL0
P097/SCK11_0/SCL11/AN11/ICU5_0/PPG17_1
P096/RX0(128)/SOT11_0/SDA11/AN10/INT0_0
P095/TX0(128)/SCS11_0/AN9
P094/AN8/ICU4_0/TOT3_1
P093/TX0_1/SIN11_0/AN7/ICU4_2/PPG16_1/ICU3_0/TOT2_1
P192/PPG24_1/TOT1_1
P092/AN6/PPG40_1/ICU2_0/TOT0_1
P091/AN5/PPG41_1/ICU1_0/TIN3_1
P090/AN4/ICU0_0/TIN2_1
P191/TIN1_1
P190/TIN0_1
VSS
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 引脚功能说明
引脚号
64
-
-
80
-
-
100
-
-
120
-
-
144
2
3
176
2
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
4
5
-
2
-
-
-
3
-
2
-
-
-
3
-
2
-
-
-
3
-
2
3
4
5
6
-
5
6
7
8
9
6
7
8
9
10
11
引脚
名称
极性
P015
-
I/O 电路
类型*1
功能*2
通用 I/O 口
外部总线数据 bit29 I/O (0)
D29
-
TRG0_0
-
PPG 触发 0 输入(0)
P016
-
通用 I/O 口
D30
-
TRG1_0
-
P170
-
PPG36_1
-
A
A
外部总线数据 bit30 I/O (0)
PPG 触发 1 输入(0)
A
通用 I/O 口
PPG ch.36 输出(1)
通用 I/O 口
P017
-
D31
-
TRG2_0
-
P171
-
PPG37_1
-
P020
-
通用 I/O 口
ASX
-
外部总线/地址选通输出
A
外部总线数据 bit31 I/O (0)
PPG 触发 2 输入(0)
A
通用 I/O 口
PPG ch.37 输出(1)
多功能串口 ch.3 串行数据输入(1)
SIN3_1
-
TRG3_0
-
TIN0_2
-
重载定时器 ch.0 事件输入(2)
RTO5_1
-
波形发生器 ch.5 输出引脚(1)
P021
-
通用 I/O 口
CS0X
-
外部总线芯片选择 0 输出
F
PPG 触发 3 输入(0)
多功能串口 ch.3 串行数据输出(1)
SOT3_1
-
TRG6_1
-
PPG 触发 6 输入(1)
TRG4_0
-
PPG 触发 4 输入(0)
P022
-
通用 I/O 口
CS1X
-
外部总线芯片选择 1 输出
SCK3_1
-
TRG7_1
-
PPG 触发 7 输入(1)
TRG5_0
-
PPG 触发 5 输入(0)
P023
-
通用 I/O 口
RDX
-
SCS3_1
-
A
F
多功能串口 ch.3 时钟 I/O (1)
外部总线/读选通输出
A
串行芯片选择 3 输出(1)
PPG32_0
-
PPG ch.32 输出(0)
TIN0_0
-
重载定时器 ch.0 事件输入(0)
P024
-
通用 I/O 口
WR0X
-
外部总线/写选通 0 输出
多功能串口 ch.4 串行数据输入(1)
SIN4_1
-
PPG24_0
-
F
PPG ch.24 输出(0)
TIN1_0
-
重载定时器 ch.1 事件输入(0)
RTO4_1
-
波形发生器 ch.4 输出引脚(1)
INT15_0
-
INT15 外部中断输入(0)
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引脚号
64
-
-
-
4
-
-
-
5
6
80
-
-
4
5
-
-
6
7
8
100
4
-
5
6
-
7
8
9
10
120
7
-
8
9
-
10
11
12
13
144
10
-
11
12
-
13
14
15
16
176
12
13
14
15
16
17
18
19
20
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P025
-
通用 I/O 口
WR1X
-
外部总线/写选通 1 输出
多功能串口 ch.4 串行数据输出(1)
SOT4_1
-
PPG25_0
-
TIN2_0
-
重载定时器 ch.2 事件输入(0)
P172
-
通用 I/O 口
PPG38_1
-
A
PPG ch.25 输出(0)
A
PPG ch.38 输出(1)
P026
-
通用 I/O 口
A00
-
外部总线/地址 bit0 输出(0)
多功能串口 ch.4 时钟 I/O (1)
SCK4_1
-
PPG26_0
-
TIN3_0
-
重载定时器 ch.3 事件输入(0)
P027
-
通用 I/O 口
F
PPG ch.26 输出(0)
A01
-
外部总线/地址 bit1 输出(0)
SCS40_1
-
串行芯片选择 40 I/O (1)
PPG27_0
-
TOT0_0
-
重载定时器 ch.0 输出(0)
RTO3_1
-
波形发生器 ch.3 输出引脚(1)
P173
-
PPG39_1
-
A
A
PPG ch.27 输出(0)
通用 I/O 口
PPG ch.39 输出(1)
P030
-
通用 I/O 口
A02
-
外部总线/地址 bit2 输出(0)
串行芯片选择 41 输出(1)
SCS41_1
-
PPG28_0
-
PPG ch.28 输出(0)
TOT1_0
-
重载定时器 ch.1 输出(0)
P031
-
通用 I/O 口
A03
-
外部总线/地址 bit3 输出(0)
SCS42_1
-
串行芯片选择 42 输出(1)
PPG29_0
-
PPG ch.29 输出(0)
TOT2_0
-
重载定时器 ch.2 输出(0)
P032
-
通用 I/O 口
A
A
A04
-
外部总线/地址 bit4 输出(0)
SCS43_1
-
串行芯片选择 43 输出(1)
PPG30_0
-
TOT3_0
-
A
PPG ch.30 输出(0)
重载定时器 ch.3 输出(0)
RTO2_1
-
波形发生器 ch.2 输出引脚(1)
P033
-
通用 I/O 口
A05
-
外部总线/地址 bit5 输出(0)
PPG31_0
-
PPG ch.31 输出(0)
输入捕捉 ch.3 输入(3)
ICU3_3
-
TIN4_0
-
重载定时器 ch.4 事件输入(0)
RTO1_1
-
波形发生器 ch.1 输出引脚(1)
SCK3_2
-
多功能串口 ch.3 时钟 I/O (2)
DS705-00011-0v03-Z
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引脚号
64
7
-
8
9
10
-
80
9
-
10
11
12
-
100
11
12
13
14
15
16
120
14
15
16
17
18
19
144
17
18
19
20
21
22
176
21
22
23
24
25
26
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
28
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P034
-
通用 I/O 口
A06
-
外部总线/地址 bit6 输出(0)
OCU11_1
-
ICU2_3
-
输出比较 ch.11 输出(1)
A
输入捕捉 ch.2 输入(3)
TIN5_0
-
重载定时器 ch.5 事件输入(0)
RTO0_1
-
波形发生器 ch.0 输出引脚(1)
SOT3_2
-
多功能串口 ch.3 串行数据输出(2)
P150
SOT8_0/
SDA8
OCU10_1
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.8 串行数据输出(0)/ I2C 总线
串行数据 I/O
输出比较 ch.10 输出(1)
TRG6_0
-
PPG 触发 6 输入(0)
ICU1_3
-
输入捕捉 ch.1 输入(3)
TIN6_0
-
重载定时器 ch.6 事件输入(0)
P151
SCK8_0/
SCL8
OCU9_1
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.8 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
输出比较 ch.9 输出(1)
TRG7_0
-
ICU0_3
-
输入捕捉 ch.0 输入(3)
TIN7_0
-
重载定时器 ch.7 事件输入(0)
ZIN0_2
-
U/D 计数器 ch.0 ZIN 输入(2)
DTTI_1
-
波形发生器 ch.1 输入引脚(1)
P035
-
通用 I/O 口
A07
-
外部总线/地址 bit7 输出
SIN8_0
-
多功能串口 ch.8 串行数据输入(0)
-
F
F
PPG 触发 7 输入(0)
输出比较 ch.8 输出(1)
OCU8_1
-
TOT4_0
-
AIN0_0
-
U/D 计数器 ch.0 AIN 输入(0)
INT11_0
-
INT11 外部中断输入(0)
P036
-
通用 I/O 口
A08
-
外部总线/地址 bit8 输出(0)
I
重载定时器 ch.4 输出(0)
串行芯片选择 8 I/O (0)
SCS8_0
-
OCU7_1
-
TOT5_0
-
重载定时器 ch.5 输出(0)
BIN0_0
-
U/D 计数器 ch.0 BIN 输入(0)
P037
-
通用 I/O 口
A09
-
外部总线/地址 bit9 输出(0)
OCU6_1
-
A
A
输出比较 ch.7 输出(1)
输出比较 ch.6 输出(1)
TOT6_0
-
重载定时器 ch.6 输出(0)
ZIN0_0
-
U/D 计数器 ch.0 ZIN 输入(0)
P174
-
TRG8_1
-
P175
-
TRG9_1
-
20
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A
A
通用 I/O 口
PPG 触发 8 输入(1)
通用 I/O 口
PPG 触发 9 输入(1)
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引脚号
64
11
12
13
-
-
14
-
-
80
13
14
15
-
16
17
-
-
100
17
18
19
20
21
22
-
-
120
20
21
22
23
24
25
26
-
144
23
24
25
26
27
28
29
-
176
29
30
31
32
33
34
35
36
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P040
-
通用 I/O 口
A10
-
外部总线/地址 bit10 输出(0)
PPG ch.23 输出(1)
PPG23_1
-
TOT7_0
-
AIN1_0
-
U/D 计数器 ch.1 AIN 输入(0)
SIN0_1
-
多功能串口 ch.0 串行数据输入(1)
P041
-
通用 I/O 口
A11
-
外部总线/地址 bit11 输出(0)
SIN9_0
-
A
I
重载定时器 ch.7 输出(0)
多功能串口 ch.9 串行数据输入(0)
输入捕捉 ch.9 输入(1)
ICU9_1
-
BIN1_0
-
U/D 计数器 ch.1 BIN 输入(0)
INT12_0
-
INT12 外部中断输入(0)
P042
-
通用 I/O 口
A12
-
外部总线/地址 bit12 输出
SOT9_0
-
多功能串口 ch.9 串行数据输出(0)
ADC 模拟 47 输入
AN47
-
ICU8_1
-
输入捕捉 ch.8 输入(1)
TRG0_1
-
PPG 触发 0 输入(1)
ZIN1_0
-
U/D 计数器 ch.1 ZIN 输入(0)
P043
-
通用 I/O 口
A13
-
ICU7_1
-
TRG1_1
-
PPG 触发 1 输入(1)
P044
-
通用 I/O 口
A14
-
SCS9_0
-
B
A
外部总线/地址 bit13 输出(0)
输入捕捉 ch.7 输入(1)
外部总线/地址 bit14 输出(0)
A
串行芯片选择 9 I/O (0)
ICU6_1
-
输入捕捉 ch.6 输入(1)
TRG2_1
-
PPG 触发 2 输入(1)
P045
-
通用 I/O 口
A15
-
外部总线/地址 bit15 输出(0)
SCK9_0
-
AN46
-
多功能串口 ch.9 时钟 I/O (0)
G
ADC 模拟 46 输入
ICU5_1
-
输入捕捉 ch.5 输入(1)
TRG3_1
-
PPG 触发 3 输入(1)
TOT1_2
-
重载定时器 ch.1 输出(2)
P046
-
通用 I/O 口
A16
-
ICU4_1
-
TRG4_1
-
P176
-
TRG10_0
-
DS705-00011-0v03-Z
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A
外部总线/地址 bit16 输出(0)
输入捕捉 ch.4 输入(1)
PPG 触发 4 输入(1)
A
通用 I/O 口
PPG 触发 10 输入(0)
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引脚号
64
15
-
-
-
-
16
-
17
-
-
80
18
-
-
-
-
19
-
22
-
-
100
23
-
-
-
-
24
-
27
-
-
120
27
-
28
-
-
29
-
32
-
33
144
30
-
31
32
33
34
35
38
-
39
176
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
49
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P047
-
通用 I/O 口
A17
-
外部总线/地址 bit17 输出(0)
AN45
-
TRG8_0
-
B
ADC 模拟 45 输入
PPG 触发 8 输入(0)
TIN3_2
-
重载定时器 ch.3 事件输入(2)
SOT0_1
-
多功能串口 ch.0 串行数据输出(1)
P177
-
TRG11_0
-
P050
-
A18
-
TRG5_1
-
A
通用 I/O 口
PPG 触发 11 输入(0)
通用 I/O 口
A
外部总线/地址 bit18 输出
PPG 触发 5 输入(1)
PPG33_0
-
PPG ch.33 输出(0)
P051
-
通用 I/O 口
A19
-
A
外部总线/地址 bit19 输出
TRG9_0
-
PPG 触发 9 输入(0)
P052
-
通用 I/O 口
外部总线/地址 bit20 输出
A20
-
PPG34_0
-
INT14_0
-
INT14 外部中断输入(0)
P053
-
通用 I/O 口
A21
-
外部总线/地址 bit21 输出
AN44
-
A
B
PPG ch.34 输出(0)
ADC 模拟 44 输入
PPG ch.35 输出(0)
PPG35_0
-
INT14_1
-
SCK0_1
-
多功能串口 ch.0 时钟 I/O (1)
通用 I/O 口
INT14 外部中断输入(1)
P054
-
SYSCLK
-
PPG36_0
-
PPG ch.36 输出(0)
P055
-
通用 I/O 口
A
外部总线/系统时钟输出
CS2X
-
外部总线芯片选择 2 输出(0)
SIN10_0
-
多功能串口 ch.10 串行数据输入(0)
AN43
-
PPG37_0
-
TIN4_1
-
重载定时器 ch.4 事件输入(1)
P180
-
通用 I/O 口
PPG40_0
-
P181
-
PPG41_0
-
G
ADC 模拟 43 输入
PPG ch.37 输出(0)
A
A
PPG ch.40 输出(0)
通用 I/O 口
PPG ch.41 输出(0)
P056
-
通用 I/O 口
CS3X
-
外部总线芯片选择 3 输出(0)
ICU9_0
-
PPG0_1
-
输入捕捉 ch.9 输入(0)
A
PPG ch.0 输出(1)
ICU0_1
-
输入捕捉 ch.0 输入(1)
TIN5_1
-
重载定时器 ch.5 事件输入(1)
DTTI_2
-
波形发生器 ch.0-ch.5 输入引脚(2)
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引脚号
64
19
-
-
-
-
22
23
80
24
-
-
-
-
27
28
100
29
-
-
-
32
33
34
120
35
-
-
-
38
39
40
144
41
44
45
-
46
47
48
176
51
54
55
56
57
58
59
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P057
-
通用 I/O 口
RDY
-
外部总线/就绪输入(0)
SCK10_1
-
多功能串口 ch.10 时钟 I/O (1)
AN42
-
ADC 模拟 42 输入
ICU8_0
-
TRG0_2
-
G
输入捕捉 ch.8 输入(0)
PPG 触发 0 输入(2)
PPG1_1
-
PPG ch.1 输出(1)
ICU1_1
-
输入捕捉 ch.1 输入(1)
TIN6_1
-
重载定时器 ch.6 事件输入(1)
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.10 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
PPG ch.38 输出(0)
P142
SCK10_0/
SCL10
PPG38_0
-
TIN7_1
-
重载定时器 ch.7 事件输入(1)
P143
SOT10_0/
SDA10
PPG39_0
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.10 串行数据输出(0)/ I2C 总线
串行数据 I/O
PPG ch.39 输出(0)
TOT4_1
-
重载定时器 ch.4 输出(1)
P182
-
F
-
F
A
通用 I/O 口
PPG ch.42 输出(0)
PPG42_0
-
P060
-
通用 I/O 口
SCS10_0
-
串行芯片选择 10 I/O (0)
PPG2_1
-
A
PPG ch.2 输出(1)
输入捕捉 ch.2 输入(1)
ICU2_1
-
TOT5_1
-
重载定时器 ch.5 输出(1)
INT13_0
-
INT13 外部中断输入(0)
P061
-
SOT10_1
-
AN41
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.10
串行数据输出(1)
ADC 模拟 41 输入
ICU6_0
-
PPG3_1
-
PPG ch.3 输出(1)
B
输入捕捉 ch.6 输入(0)
ICU3_1
-
输入捕捉 ch.3 输入(1)
TOT6_1
-
重载定时器 ch.6 输出(1)
INT13_1
-
INT13 外部中断输入(1)
P062
-
通用 I/O 口
SCS10_1
-
串行芯片选择 10 I/O (1)
SCS40_0
-
串行芯片选择 40 I/O (0)
AN40
-
PPG4_1
-
B
ADC 模拟 40 输入
PPG ch.4 输出(1)
FRCK0_0
-
自由运行定时器 0 时钟输入(0)
TOT7_1
-
重载定时器 ch.7 输出(1)
ZIN1_1
-
U/D 计数器 ch.1 ZIN 输入(1)
DS705-00011-0v03-Z
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引脚号
64
-
-
24
-
-
25
-
-
26
80
29
-
30
-
-
31
32
-
33
100
35
-
36
37
-
38
39
40
41
120
41
-
42
43
-
44
45
46
47
144
49
-
50
51
-
52
53
54
55
176
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P063
-
通用 I/O 口
SCS41_0
-
串行芯片选择 41 输出(0)
AN39
-
PPG5_1
-
B
ADC 模拟 39 输入
PPG ch.5 输出(1)
FRCK1_0
-
自由运行定时器 1 时钟输入(0)
BIN1_1
-
U/D 计数器 ch.1 BIN 输入(1)
P183
-
A
通用 I/O 口
PPG ch.43 输出(0)
PPG43_0
-
P064
-
通用 I/O 口
SCS42_0
-
串行芯片选择 42 输出(0)
AN38
-
FRCK2_0
-
AIN1_1
-
B
ADC 模拟 38 输入
自由运行定时器 2 时钟输入(0)
U/D 计数器 ch.1 AIN 输入(1)
PPG43_1
-
PPG ch.43 输出(1)
P065
-
通用 I/O 口
串行芯片选择 43 输出(0)
SCS43_0
-
FRCK3_0
-
ZIN0_1
-
U/D 计数器 ch.0 ZIN 输入(1)
PPG44_1
-
PPG ch.44 输出(1)
P184
-
A
A
自由运行定时器 3 时钟输入(0)
通用 I/O 口
PPG ch.44 输出(0)
PPG44_0
-
P185
-
PPG45_0
-
P066
-
SOT4_2
-
SCS3_0
-
AN37
-
ADC 模拟 37 输入
FRCK4_0
-
自由运行定时器 4 时钟输入(0)
BIN0_1
-
U/D 计数器 ch.0 BIN 输入(1)
P067
-
通用 I/O 口
A
B
通用 I/O 口
PPG ch.45 输出(0)
通用 I/O 口
多功能串口 ch.4
串行数据输出(2)
串行芯片选择 3 I/O (0)
ADC 模拟 36 输入
AN36
-
FRCK5_0
-
AIN0_1
-
U/D 计数器 ch.0 AIN 输入(1)
通用 I/O 口
B
自由运行定时器 5 时钟输入(0)
P070
-
ICU0_2
-
P071
-
SCK4_2
-
AN35
-
ICU1_2
-
输入捕捉 ch.1 输入(2)
MONCLK
-
时钟监控器输出硬件
24
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A
G
输入捕捉 ch.0 输入(2)
通用 I/O 口
多功能串口 ch.4
时钟 I/O (2)
ADC 模拟 35 输入
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引脚号
64
27
-
-
80
34
35
-
100
42
43
-
120
48
49
-
144
56
57
-
176
70
71
72
-
-
-
-
-
73
-
-
-
50
58
74
-
-
-
51
59
75
-
-
-
52
60
76
-
-
-
53
61
77
-
-
44
54
62
78
28
-
29
30
36
-
37
38
45
-
46
47
55
-
56
57
63
64
65
66
79
80
81
82
I/O 电路
类型*1
引脚
名称
极性
P072
-
通用 I/O 口
SIN4_0
-
多功能串口 ch.4 串行数据输入(0)
功能*2
ADC 模拟 34 输入
AN34
-
ICU2_2
-
输入捕捉 ch.2 输入(2)
INT5_0
-
INT5 外部中断输入(0)
P073
SOT4_0/
SDA4
AN33
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.4 串行数据输出(0)/I2C 总线
串行数据 I/O
ADC 模拟 33 输入
ICU3_2
-
输入捕捉 ch.3 输入(2)
P186
-
PPG46_0
-
P187
-
PPG47_0
-
P074
SCK4_0/
SCL4
P075
-
SIN3_0
-
P076
SOT3_0/
SDA3
P077
SCK3_0/
SCL3
P152
-
P153
SCK5_0/
SCL5
AN32
E
A
A
E
-
INT4_0
SCS53_0
G
-
F
-
E
E
A
-
PPG ch.46 输出(0)
通用 I/O 口
PPG ch.47 输出(0)
通用 I/O 口
多功能串口 ch.4 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
通用 I/O 口
多功能串口 ch.3 串行数据输入(0)
INT4 外部中断输入(0)
-
通用 I/O 口
G
通用 I/O 口
多功能串口 ch.3 串行数据输出(0)/I2C 总线
串行数据 I/O
通用 I/O 口
多功能串口 ch.3 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
通用 I/O 口
串行芯片选择 53 输出(0)
通用 I/O 口
多功能串口 ch.5 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
ADC 模拟 32 输入
FRCK1_1
-
自由运行定时器 1 时钟输入(1)
INT4_1
-
INT4 外部中断输入(1)
通用 I/O 口
P080
-
SCS52_0
-
PPG0_0
-
PPG ch.0 输出(0)
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.5 串行数据输出(0)/I2C 总线
串行数据 I/O
ADC 模拟 0 输入
P081
SOT5_0/
SDA5
AN0
-
A
G
-
串行芯片选择 52 输出(0)
PPG1_0
-
PPG ch.1 输出(0)
P082
-
通用 I/O 口
SIN5_0
-
AN1
-
PPG2_0
-
DS705-00011-0v03-Z
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G
多功能串口 ch.5 串行数据输入(0)
ADC 模拟 1 输入
PPG ch.2 输出(0)
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引脚号
64
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
34
80
-
-
-
-
39
-
-
-
-
-
42
100
-
-
-
48
49
-
-
-
-
-
52
120
-
-
-
58
59
-
-
-
-
-
62
144
67
68
69
70
71
-
74
75
76
-
77
176
83
84
85
86
87
90
91
92
93
94
95
96
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P083
-
通用 I/O 口
SCS50_0
-
串行芯片选择 50 I/O (0)
AN2
-
PPG3_0
-
P084
-
通用 I/O 口
SCS51_0
-
串行芯片选择 51 输出(0)
AN3
-
B
ADC 模拟 2 输入
PPG ch.3 输出(0)
B
ADC 模拟 3 输入
PPG4_0
-
PPG ch.4 输出(0)
P085
-
通用 I/O 口
PPG5_0
-
P086
-
DAO1
-
PPG6_0
-
PPG ch.6 输出(0)
P087
-
通用 I/O 口
A
PPG ch.5 输出(0)
通用 I/O 口
C
DAC 模拟 1 输出
DAC 模拟 0 输出
DAO0
-
PPG7_0
-
INT8_0
-
INT8 外部中断输入(0)
P190
-
通用 I/O 口
TIN0_1
-
P191
-
TIN1_1
-
C
A
A
PPG ch.7 输出(0)
重载定时器 ch.0 事件输入(1)
通用 I/O 口
重载定时器 ch.1 事件输入(1)
P090
-
通用 I/O 口
AN4
-
ADC 模拟 4 输入
ICU0_0
-
TIN2_1
-
B
输入捕捉 ch.0 输入(0)
重载定时器 ch.2 事件输入(1)
P091
-
通用 I/O 口
AN5
-
ADC 模拟 5 输入
PPG ch.41 输出(1)
PPG41_1
-
ICU1_0
-
输入捕捉 ch.1 输入(0)
TIN3_1
-
重载定时器 ch.3 事件输入(1)
P092
-
通用 I/O 口
AN6
-
ADC 模拟 6 输入
PPG40_1
-
ICU2_0
-
输入捕捉 ch.2 输入(0)
TOT0_1
-
重载定时器 ch.0 输出(1)
P192
-
通用 I/O 口
PPG24_1
-
TOT1_1
-
B
B
A
PPG ch.40 输出(1)
PPG ch.24 输出(1)
重载定时器 ch.1 输出(1)
P093
-
通用 I/O 口
TX0_1
-
CAN 发送数据 0 输出(1)
SIN11_0
-
多功能串口 ch.11 串行数据输入(0)
AN7
-
ADC 模拟 7 输入
ICU4_2
-
PPG16_1
-
PPG ch.16 输出(1)
ICU3_0
-
输入捕捉 ch.3 输入(0)
TOT2_1
-
重载定时器 ch.2 输出(1)
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J
输入捕捉 ch.4 输入(2)
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引脚号
64
-
-
35
36
-
-
40
41
42
43
80
-
-
43
44
48
-
49
50
51
52
100
-
53
54
55
59
60
61
62
63
64
120
-
63
64
65
69
70
71
72
73
74
144
78
79
80
81
85
86
87
88
89
90
176
97
98
99
100
104
105
106
107
108
109
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P094
-
通用 I/O 口
AN8
-
ADC 模拟 8 输入
ICU4_0
-
TOT3_1
-
P095
-
通用 I/O 口
TX0(128)
-
CAN 发送数据 0 输出
SCS11_0
-
B
输入捕捉 ch.4 输入(0)
重载定时器 ch.3 输出(1)
B
串行芯片选择 11 I/O (0)
AN9
-
ADC 模拟 9 输入
P096
-
通用 I/O 口
RX0(128)
SOT11_0/
SDA11
AN10
-
CAN 接收数据 0 输入
多功能串口 ch.11 串行数据输出(0)/I2C 总线
串行数据 I/O
ADC 模拟 10 输入
INT0_0
-
INT0 外部中断输入(0)
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.11 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
ADC 模拟 11 输入
G
-
P097
SCK11_0/
SCL11
AN11
-
G
ICU5_0
-
输入捕捉 ch.5 输入(0)
PPG17_1
-
PPG ch.17 输出(1)
P100
SCK7_0/
SCL7
AN12
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.7 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
ADC 模拟 12 输入
PPG8_0
-
PPG ch.8 输出(0)
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.7 串行数据输出(0)/I2C 总线
串行数据 I/O
ADC 模拟 13 输入
P101
SOT7_0/
SDA7
AN13
G
-
-
G
-
PPG9_0
-
PPG ch.9 输出(0)
P102
-
通用 I/O 口
SIN7_0
-
AN14
-
多功能串口 ch.7 串行数据输入(0)
G
ADC 模拟 14 输入
PPG10_0
-
PPG ch.10 输出(0)
INT10_0
-
INT10 外部中断输入(0)
P103
-
通用 I/O 口
SCS73_0
-
AN15
-
H
串行芯片选择 73 输出(0)
ADC 模拟 15 输入
PPG11_0
-
PPG ch.11 输出(0)
P104
-
通用 I/O 口
SCS72_0
-
AN16
-
H
串行芯片选择 72 输出(0)
ADC 模拟 16 输入
PPG12_0
-
PPG ch.12 输出(0)
P105
-
通用 I/O 口
SCS71_0
-
AN17
-
PPG13_0
-
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H
串行芯片选择 71 输出(0)
ADC 模拟 17 输入
PPG ch.13 输出(0)
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引脚号
64
-
-
80
-
53
100
65
66
120
75
76
144
91
92
176
110
111
-
-
-
-
-
112
-
-
-
77
93
113
-
-
-
78
94
114
44
54
67
79
95
115
45
-
-
-
-
-
-
55
-
-
-
-
-
56
68
69
-
-
-
-
70
80
81
82
83
-
-
84
96
97
98
99
-
-
100
116
117
118
119
120
121
122
引脚
名称
极性
P106
-
SCS70_0
-
I/O 电路
类型*1
功能*2
通用 I/O 口
H
串行芯片选择 70 I/O (0)
ADC 模拟 18 输入
AN18
-
PPG14_0
-
P107
-
通用 I/O 口
ADC 模拟 19 输入
AN19
-
PPG15_0
-
P193
-
PPG25_1
-
P154
-
AN20
-
P155
-
PPG ch.14 输出(0)
B
PPG ch.15 输出(0)
A
B
B
通用 I/O 口
PPG ch.25 输出(1)
通用 I/O 口
ADC 模拟 20 输入
通用 I/O 口
ADC 模拟 21 输入
AN21
-
NMIX
N
P110
-
通用 I/O 口
CAN 发送数据 1 输出
M
无屏蔽中断输入
TX1(64)
-
SCS63_0
-
AN22
-
ADC 模拟 22 输入
P111
-
通用 I/O 口
RX1(64)
-
SCS62_0
-
B
串行芯片选择 63 输出(0)
CAN 接收数据 1 输入
G
串行芯片选择 62 输出(0)
AN23
-
ADC 模拟 23 输入
INT1_0
-
INT1 外部中断输入(0)
P112
-
通用 I/O 口
AN24
-
ADC 模拟 24 输入
PPG16_0
-
RTO0_0
-
B
PPG ch.16 输出(0)
波形发生器 ch. 0 输出引脚(0)
P113
-
通用 I/O 口
AN25
-
ADC 模拟 25 输入
PPG17_0
-
RTO1_0
-
波形发生器 ch. 1 输出引脚(0)
P194
-
通用 I/O 口
FRCK5_1
-
PPG26_1
-
P195
-
FRCK4_1
-
B
A
PPG ch.17 输出(0)
自由运行定时器 5 时钟输入(1)
PPG ch.26 输出(1)
通用 I/O 口
A
自由运行定时器 4 时钟输入(1)
PPG27_1
-
PPG ch.27 输出(1)
P114
-
通用 I/O 口
SCS61_0
-
串行芯片选择 61 输出(0)
AN26
-
PPG18_0
-
PPG ch.18 输出(0)
-
波形发生器 ch.2 输出引脚(0)
RTO2_0
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B
ADC 模拟 26 输入
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引脚号
64
46
47
-
-
-
-
48
80
57
58
-
-
-
-
59
100
71
72
73
-
-
-
74
120
85
86
87
-
88
-
89
144
101
102
103
-
104
105
106
176
123
124
125
126
127
128
129
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
107
131
49
62
77
92
110
134
-
-
-
-
-
135
-
-
-
-
-
136
-
-
-
-
111
137
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
P115
-
通用 I/O 口
RX1_1
SOT6_0/
SDA6
AN27
-
CAN 接收数据 1 输入(1)
多功能串口 ch.6 串行数据输出(0)/I2C 总线
串行数据 I/O
ADC 模拟 27 输入
PPG19_0
-
PPG ch.19 输出(0)
RTO3_0
-
波形发生器 ch.3 输出引脚(0)
INT1_1
-
INT1 外部中断输入(1)
P116
SCK6_0/
SCL6
AN28
-
通用 I/O 口
多功能串口 ch.6 时钟 I/O (0)/
I2C 总线串行时钟 I/O
ADC 模拟 28 输入
PPG20_0
-
PPG ch.20 输出(0)
RTO4_0
-
波形发生器 ch.4 输出引脚(0)
P117
-
通用 I/O 口
SCS60_0
-
串行芯片选择 60 I/O (0)
AN29
-
PPG21_0
-
PPG ch.21 输出(0)
RTO5_0
-
波形发生器 ch.5 输出引脚(0)
P196
-
通用 I/O 口
FRCK3_1
-
PPG28_1
-
-
-
G
G
B
A
ADC 模拟 29 输入
自由运行定时器 3 时钟输入(1)
PPG ch.28 输出(1)
P120
-
通用 I/O 口
AN30
-
ADC 模拟 30 输入
输出比较 ch.6 输出(0)
OCU6_0
-
PPG22_0
-
INT9_0
-
INT9 外部中断输入(0)
P121
-
通用 I/O 口
OCU7_0
-
B
PPG ch.22 输出(0)
A
输出比较 ch.7 输出(0)
PPG23_0
-
PPG ch.23 输出(0)
P122
-
通用 I/O 口
SIN6_0
-
AN31
-
多功能串口 ch.6 串行数据输入(0)
J
ADC 模拟 31 输入
OCU8_0
-
输出比较 ch.8 输出(0)
INT9_1
-
INT9 外部中断输入(1)
P197
-
PPG29_1
-
P123
-
OCU9_0
-
DEBUGIF
-
P160
-
PPG30_1
-
P161
-
PPG31_1
-
P124
-
OCU10_0
-
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A
A
L
A
A
A
通用 I/O 口
PPG ch.29 输出(1)
通用 I/O 口
输出比较 ch.9 输出(0)
调试器 MDI I/O (OCD)
通用 I/O 口
PPG ch.30 输出(1)
通用 I/O 口
PPG ch.31 输出(1)
通用 I/O 口
输出比较 ch.10 输出(0)
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引脚号
64
80
100
120
144
176
-
-
-
93
112
138
50
63
78
94
113
139
-
64
79
95
114
140
-
-
80
96
115
141
-
-
-
-
-
142
引脚
名称
极性
P125
-
OCU11_0
-
P126
-
SIN0_0
-
INT6_0
-
P127
-
SOT0_0
-
P130
-
SCK0_0
-
P162
-
TRG5_2
-
P163
-
TRG6_2
-
I/O 电路
类型*1
A
功能*2
通用 I/O 口
输出比较 ch.11 输出(0)
通用 I/O 口
F
多功能串口 ch.0 串行数据输入(0)
INT6 外部中断输入(0)
A
F
A
多功能串口 ch.0 串行数据输出(0)
通用 I/O 口
多功能串口 ch.0 时钟 I/O (0)
通用 I/O 口
PPG 触发 5 输入(2)
通用 I/O 口
-
-
-
-
-
143
51
65
81
97
116
144
MD0
-
K
模式引脚 0
52
66
82
98
117
145
MD1
-
K
模式引脚 1
53
67
83
99
118
146
X0
-
N
主时钟振荡输入
54
68
84
100
119
147
N
56
70
86
102
121
149
57
71
87
103
122
150
58
72
88
104
123
151
-
-
-
-
124
152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
89
90
91
94
95
105
106
107
108
111
112
125
126
127
128
131
132
153
154
155
156
159
160
A
通用 I/O 口
PPG 触发 6 输入(2)
主时钟振荡输出
X1
-
P135
-
DTTI_0
-
X1A
-
O
P136
-
A
通用 I/O 口
A
通用 I/O 口
波形发生器 ch.0-ch.5 输入引脚(0)
副时钟振荡输出
X0A
-
O
副时钟振荡输入
RSTX
N
M
外部复位输入
P131
-
ADTG0_0
-
P132
-
SCS1_0
-
ADTG1_0
-
P133
-
TX2(64)
-
A
通用 I/O 口
A/D 转换器外部触发输入 0 (0)
通用 I/O 口
A
串行芯片选择 1 I/O (0)
A/D 转换器外部触发输入 1 (0)
A
通用 I/O 口
CAN 发送数据 2 输出
P134
-
通用 I/O 口
RX2(64)
-
CAN 接收数据 2 输入
串行芯片选择 1 I/O (1)
SCS1_1
-
ICU7_0
-
INT7_0
-
INT7 外部中断输入(0)
P144
-
通用 I/O 口
SCK1_1
-
F
输入捕捉 ch.7 输入(0)
F
多功能串口 ch.1 时钟 I/O (1)
P000
-
通用 I/O 口
D16
-
外部总线数据 bit16 I/O (0)
多功能串口 ch.1 串行数据输入(0)
SIN1_0
-
TIOA0_1
-
INT2_0
-
INT2 外部中断输入(0)
P001
-
通用 I/O 口
D17
-
SOT1_0
-
TIOA1_1
-
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F
基本定时器的 TIOA 输出 ch.0 (1)
A
外部总线数据 bit17 I/O
多功能串口 ch.1 串行数据输出(0)
基本定时器的 TIOA I/O ch.1 (1)
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引脚号
64
-
-
-
-
61
-
62
80
-
76
-
-
77
-
78
100
-
96
-
-
97
-
98
120
113
114
-
-
115
-
116
144
133
134
135
-
136
-
137
176
161
162
163
164
165
166
167
-
-
-
117
138
168
-
-
-
-
-
169
-
-
-
118
139
170
63
-
-
79
-
-
99
-
-
119
-
-
140
141
-
171
172
173
引脚
名称
极性
P002
-
D18
-
I/O 电路
类型*1
功能*2
通用 I/O 口
F
外部总线数据 bit18 I/O
多功能串口 ch.1 时钟 I/O (0)
SCK1_0
-
TIOB0_1
-
基本定时器的 TIOB 输入 ch.0 (1)
P003
-
通用 I/O 口
D19
-
外部总线数据 bit19 I/O
SIN2_0
-
TIOB1_1
-
基本定时器的 TIOB 输入 ch.1 (1)
INT3_0
-
INT3 外部中断输入(0)
P004
-
D20
-
SOT2_0
-
P164
-
PPG32_1
-
F
多功能串口 ch.2 串行数据输入(0)
通用 I/O 口
A
外部总线数据 bit20 I/O (0)
多功能串口 ch.2 串行数据输出(0)
A
通用 I/O 口
PPG ch.32 输出(1)
P005
-
通用 I/O 口
D21
-
外部总线数据 bit21 I/O (0)
SCK2_0
-
ADTG0_1
-
INT7_1
-
(RX2(64))
-
P165
-
PPG33_1
-
多功能串口 ch.2 时钟 I/O (0)
F
A/D 转换器外部触发输入 0 (1)
INT7 外部中断输入(1)
A
(CAN 接收数据 2 输入
仅限 MB91F52xB ,MB91F52xD)
通用 I/O 口
PPG ch.33 输出(1)
P006
-
通用 I/O 口
D22
-
外部总线数据 bit22 I/O (0)
SCS2_0
-
ADTG1_1
-
INT2_1
-
(TX2(64))
-
P007
-
D23
-
P166
-
PPG34_1
-
串行芯片选择 2 I/O (0)
A
A/D 转换器外部触发输入 1 (1)
INT2 外部中断输入(1)
A
A
(CAN 发送数据 2 输出
仅限 MB91F52xB ,MB91F52xD)
通用 I/O 口
外部总线数据 bit23 I/O
通用 I/O 口
PPG ch.34 输出(1)
通用 I/O 口
P010
-
D24
-
P011
-
通用 I/O 口
WOT
-
RTC 输出信号
D25
-
A
A
外部总线数据 bit24 I/O
外部总线数据 bit25 I/O
多功能串口 ch.2 串行数据输出(1)
SOT2_1
-
TIOA0_0
-
基本定时器的 TIOA 输出 ch.0 (0)
INT3_1
-
INT3 外部中断输入(1)
P012
-
通用 I/O 口
D26
-
TIOB0_0
-
P167
-
PPG35_1
-
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A
外部总线数据 bit26 I/O
基本定时器的 TIOB 输入 ch.0 (0)
A
通用 I/O 口
PPG ch.35 输出(1)
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引脚号
64
80
100
120
144
176
-
-
-
-
142
174
-
-
-
-
143
175
引脚
名称
极性
I/O 电路
类型*1
功能*2
通用 I/O 口
P013
-
D27
-
TIOA1_0
-
基本定时器的 TIOA I/O ch.1 (0)
P014
-
通用 I/O 口
D28
-
TIOB1_0
-
A
A
外部总线数据 bit27 I/O
外部总线数据 bit28 I/O
基本定时器的 TIOB 输入 ch.1 (0)
18
23
28
34
40
50
AVCC1
-
-
AD/DA 转换器 unit1 的模拟电源
39
47
58
68
84
103
AVCC0
-
-
AD/DA 转换器 unit0 的模拟电源
20
25
30
36
42
52
AVRH1
-
-
AD 转换器 unit1 的上限基准电压
38
46
57
67
83
102
AVRH0
-
-
AD 转换器 unit0 的上限基准电压
21
26
31
37
43
53
AVSS1/
AVRL1
-
-
AD/DA 转换器 unit1 的 GND
AD 转换器 unit1 的下限基准电压
37
45
56
66
82
101
AVSS0/
AVRL0
-
-
AD/DA 转换器 unit0 的 GND
AD 转换器 unit0 的下限基准电压
60
74
93
110
130
158
C
-
-
外部电容连接输出
VCC
-
-
+5.0V 电源
VSS
-
-
GND
-
20
25
30
36
44
32
40
50
60
72
88
-
61
76
91
109
133
64
80
100
120
144
176
1
1
1
1
1
1
-
21
26
31
37
45
33
41
51
61
73
89
-
60
75
90
108
132
55
69
85
101
120
148
59
73
92
109
129
157
*1: 关于 I/O 电路类型，详情参照"I/O 电路类型"。
*2: 关于切换，详情参照硬件手册的"I/O 口"一章。
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 I/O 电路类型
类型
A
电路
上拉控制
数字输出
备注
•
•
•
•
通用 I/O 口
输出 4 mA
上拉电阻控制 50 kΩ
汽车电子输入
•
•
•
•
模拟输入通用 I/O 口
输出 4 mA
上拉电阻控制 50 kΩ
汽车电子输入
数字输出
汽车电子输入
待机控制
B
上拉控制
数字输出
数字输出
汽车电子输入
待机控制
模拟输入
C
上拉控制
数字输出
• DAC 输出、通用 I/O 口
• 输出 4 mA
• 上拉电阻控制 50 kΩ
• 汽车电子输入
数字输出
汽车电子输入
待机控制
DAC 输出
D
上拉控制
数字输出
• I2C 模拟输入、通用 I/O 口
• 输出 3 mA
• 上拉电阻控制 50 kΩ
• I2C 施密特输入
数字输出
2
I C 输入
待机控制
模拟输入
DS705-00011-0v03-Z
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类型
E
电路
上拉控制
数字输出
备注
• I2C 通用 I/O 口
• 输出 3 mA
•上拉电阻控制 50 kΩ
• I2C 施密特输入
数字输出
2
I C 输入
待机控制
F
上拉控制
数字输出
•
•
•
•
通用 I/O 口
输出 4 mA
上拉电阻控制 50 kΩ
施密特输入
•
•
•
•
模拟输入、通用 I/O 口
输出 4 mA
上拉电阻控制 50 kΩ
施密特输入
•
•
•
•
模拟输入、通用 I/O 口
输出 12 mA
上拉电阻控制 50 kΩ
汽车电子输入
数字输出
CMOS 迟滞输入
待机控制
G
上拉控制
数字输出
数字输出
CMOS 迟滞输入
待机控制
模拟输入
H
上拉控制
数字输出
数字输出
汽车电子输入
待机控制
模拟输入
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类型
I
电路
备注
• 3V 平板电源(5V 耐压)、通用 I/O 口
• 输出 4 mA
• 施密特输入
数字输出
数字输出
CMOS 迟滞输入
待机控制
J
• 3V 平板电源(5V 耐压)、
模拟输入、通用 I/O 口
• 输出 4 mA
• 施密特输入
数字输出
数字输出
CMOS 迟滞输入
待机控制
模拟输入
K
• 模式 I/O
• 施密特输入
模式输入
控制
L
• 开漏 I/O
• 输出 25 mA (NOD)
• TTL 输入
TTL 输入
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类型
M
电路
备注
• 施密特输入
• 上拉电阻 50 kΩ (5V 恒压)
CMOS 迟滞输入
N
• 主振荡 I/O
输入
待机控制
O
• 副振荡 I/O
输入
待机控制
36
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
 芯片处理注意事项
半导体芯片存在一定的故障发生概率。半导体芯片的故障率很大程度受使用条件(电路条件、环境条
件等)的影响。
使用半导体芯片时遵守下列注意事项，可降低故障概率并提高产品性能。
1. 产品设计注意事项
本部分介绍使用半导体芯片进行电子产品设计时的注意事项。
・ 遵守最大绝对额定值
施加超过最大绝对额定值的负荷(电压、电流、温度等)可能会永久损坏半导体芯片。因此，注意不可
超过这些额定值。
・ 遵守推荐工作条件
遵守推荐工作条件可以保证半导体芯片的正常动作。请保证电气特性的额定值符合这些条件范围。请
始终在符合推荐工作条件的状态下使用。不符合条件的使用可能会影响芯片的可靠性并导致芯片故
障。
富士通半导体不保证“数据手册”上没有记载的项目、使用条件和逻辑组合的使用。用户在“数据手册”
未记载的条件下使用时，请事先与销售部门联系。
・ 引脚的处理与保护
处理连接半导体芯片上的电源引脚及 I/O 引脚时，须注意以下事项。
(1) 过电压、过电流的防止
各引脚上施加超过最大额定值的电压、电流会损伤芯片内部，在极端情况下甚至会永久损坏芯片。
设计产品时，请防止产生过电压、过电流。
(2) 输出引脚的保护
电源引脚或者其它输出引脚短路或连接大电容负载会产生大的漏电流。长时间保持这种连接状态
会损伤芯片，因此不要进行此类连接。
(3) 未用输入引脚的保护
在悬空状态下使用高阻抗电平的输入引脚时，可能会引起操作不稳定。请使用合适的电阻连接到
电源引脚或接地引脚。
・ 闩锁
半导体芯片根据基板上的 P 型区和 N 型区进行配置。
外部异常电压增加时，内部寄生 PNPN 接合点(晶
闸管构造)导通后，增加的数百 mA 的大电流可能会流至电源引脚。这就是闩锁。这一现象会降低芯
片的可靠性，还有引起发热、冒烟和起火的危险。为避免以上现象发生，应该注意以下几点。
(1) 不可在引脚上添加超过最大额定的电压。注意异常噪声和电涌等。
(2) 考虑上电的先后顺序，不要流入异常电流。
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・
遵守安全法规和标准
世界各国提供了诸如安全和地磁干扰等规章制度和标准。客户进行产品设计时请遵守这些规章制度和
标准。
・ 故障及安全设计
半导体芯片存在一定的故障发生概率。请用户对芯片和设备采取冗余设计、防火设计、防止过电流设
计、防误动作设计等安全设计措施，保证即使在设备发生故障的情况下，也不会造成人身伤害、火灾
和社会损失。
・
芯片使用注意事项
本手册介绍的产品旨在为一般用途而设计、开发和制造，包括一般的工业使用、通常办公使用、个人
使用和家庭使用；而非用于以下领域的设计、开发和制造: (1) 使用中伴随着致命风险或危险，若不
加以特别高度安全保障，有可能导致对公众产生危害，甚至直接造成死亡、人身伤害、严重物质损失
或其他损失(即核设施的核反应控制、航空飞行控制、空中交通制、公共交通控制、大众交通运行控
制系统、医用维系生命系统、核武器系统的导弹发射控制)，(2) 需要极高可靠性的应用领域(比如海
底中转器和人造卫星)。属于在上述领域内使用该产品而引起的用户和/或第三方的任何索赔或损失，
本公司不承担任何责任。
2. 封装注意事项
封装分为直插型和表贴型。对这两类封装，仅符合本公司推荐工作条件的封装方可保障焊接耐热性
等品质。关于封装详情，请咨询本公司的销售部。
・ 直插型
在印刷电路板上直接进行直插型封装有两种方法:在印刷电路板上直接焊接和使用插座进行封装。
直接在印刷电路板上焊接: 铅插入印刷电路板的通孔后，一般使用喷流焊锡法(波峰焊接方法)。这种
情况下进行焊接时，超过最大保存温度额定的热应力导入到铅上。封装请符合本公司推荐的工作条件。
使用插座封装方法: 插座接点的表面处理和 IC 的铅表面处理不同时，长时间后会发生接触不良的现
象。建议用户封装前确认此时的插座接点的表面处理和 IC 铅表面处理的状态。
・ 表贴型
与直插型封装比较，表贴型封装的铅细薄，容易弯曲变形。封装时可能发生开路(引脚增加、引脚间
距狭窄、铅变形引起)和短路(桥焊引起)，请采用合适的封装技术。
本公司推荐焊接方法的产品封装条件实施等级分类。用户请按照本公司推荐的等级分类进行封装。
・ 无铅封装
使用 Sn-Pb 共晶焊料进行 BGA 封装的 Sn-Ag-Cu 球产品封装时，需注意因使用状况引起的接合强度变
低现象。
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・ 半导体芯片的保管
塑料封装使用树脂材料，在自然环境下放置容易吸湿。吸湿后的封装在封装时需要进行加热，可能
会产生由于界面剥离而降低耐湿性或者封装产生裂痕的现象。请注意以下几点。
(1) 保管场所的气温急剧变化会引起产品上面水分结露。应避免在此类环境下保管产品。请在温度变
化低的场所保管产品。
(2) 推荐使用干燥箱保管产品。保管时相对湿度 70%RH 以下，温度 5°C ~ 30°C。干燥的封装开封时，
推荐湿度为 40% ~ 70% RH。
(3) 富士通的半导体芯片使用防潮性高的铝质网状包装袋，并使用硅胶作为干燥剂。半导体芯片放入
铝质网袋密封保管。
(4) 避免在腐蚀性气体充溢和灰尘弥漫的场所保管产品。
・ 烘烤
吸湿后的封装通过烘烤(加热干燥)可进行除湿。烘烤时，请在富士通推荐的条件下进行。
条件:125°C/24 小时
・ 静电
静电容易破坏半导体芯片，请注意以下几点。
(1) 工作环境的相对湿度: 40% ~ 70% RH。
必要时考虑使用除静电装置(离子发生器)。
(2) 使用的传输带、沾锡槽、焊烙铁及周围附加设备接地。
(3) 为防止人体静电，可导致高电阻 (1 MΩ 左右)的戒指或手镯应放置地线保持接地状态，着导电性
好的衣服鞋子，床上铺设导电垫，这些措施可使带电电荷保持在最小限度。
(4) 请将夹具及计量类仪表仪器接地或者进行防静电处理。
(5) 基板组装完毕进行收纳时，避免使用发泡胶等容易带电的材料。
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3. 使用环境注意事项
半导体芯片的可靠性依赖于前述的周围温度及环境条件。使用时请注意以下几点。
(1) 湿度环境
长期在高湿度环境下使用可引起芯片以及 PCB 板的漏电等问题。如果预料到芯片会放置到高湿
度环境，请考虑进行防潮处理。
(2) 静电放电
半导体芯片靠近高压带电物体时，可能因放电产生误动作。
这种情况下请进行防静电等处理以防产生放电。
(3) 腐蚀性气体、尘埃、油
在腐蚀性气雾、大气尘埃和油附着的状态下使用芯片，引起的化学反应可能对芯片产生不良影响。
在这样的环境下使用时，请采取预防措施。
(4) 放射线及宇宙射线
一般芯片设计时并不可暴露于有放射线和宇宙射线的环境。因此，若要在这样的环境下使用，请
做好防护。
(5) 冒烟及起火
模质树脂型的芯片具有可燃性，因此注意不可以靠近易燃物。芯片冒烟或起火时可能产生有毒气
体。
其它特殊环境下使用富士通产品时，请咨询富士通销售部门。
请至下列 URL 查找最新产品处理注意事项。
http://edevice.fujitsu.com/fj/handling-e.pdf
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 芯片使用注意事项
本节介绍防止锁定和引脚处理。
 防止闩锁现象
在 CMOS IC 上，如果将高于 VCC 或低于 VSS 的电压附加到非中高耐压的输入/输出引脚，或将超出额
定的电压附加到 VCC 引脚或 VSS 引脚，可能会发生闩锁现象。一旦发生闩锁，电源电流将急增，可能
会热损伤元件。
接通或切断模拟系统电源时，注意不要让模拟电源(AVCC, AVRH)和模拟输入超过数字电源(VCC)。
接通微控制器部分的电源顺序为，同时接通数字电源(VCC)和模拟电源(AVCC, AVRH)，或先接通数字
电源(VCC)，后接通模拟电源(AVCC, AVRH)。
 未使用引脚的处理
悬空未使用引脚会引发芯片的误动作或闩锁现象，并造成永久性损坏。应通过 2kΩ 及以上的电阻使
未使用引脚始终保持上拉或下拉状态。
此外，如果 I/O 引脚未使用，可设置为输出状态并释放或设置为输入状态并与输入引脚做同等处理。
 电源引脚
如果产品有多个 VCC, VSS 引脚，为防止芯片设计时因闩锁等产生误动作，可把芯片内同一电位上的引
脚相互连接; 为防止因额外的辐射或者地线的上升致使选通信号发生误动作，请务必把这些引脚与外
部电源或地线连接，以符合总输出电流的额定。如图 1 所示，全部 VSS 电源引脚都做同样处理。如果
有多个 VCC 或 VSS 系统，芯片将不在保证范围内正常动作。
图1 电源输入引脚
Vcc
Vss
Vss
Vcc
Vss
Vcc
Vcc
Vss
Vss
Vcc
另外，使用低阻抗连接电源供给源到本芯片的 VCC 和 VSS。
推荐在本芯片附近，使用比 C 引脚的电容器容量大的陶瓷电容器作为旁路电容器连接 VCC 和 VSS。
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 晶振电路
到 X0 或 X1 引脚的外部噪声是芯片误动作的原因。设计印刷电路板时，尽量让引脚、晶体振荡器(陶
瓷共振器)以及旁路电容器靠近芯片。
推荐印刷电路板艺术工作为接地环绕 X0 或 X1 引脚。
 模式引脚(MD1, MD0)
MD1 模式引脚和 MD0 模式引脚直接与 VCC 引脚或 VSS 引脚连接。为防止模式引脚电平变化及重写闪
存数据引起上拉/下拉或者并防止芯片因噪声而意外进入测试模式，设计电路板时上拉或下拉使用的
电阻值尽量小一些，尽可能地缩短模式引脚到 VCC 引脚/VSS 引脚的距离，最好用低阻抗连结。
 上电期间
为了防止内置在本芯片的压降电路故障，上电时请将电压上升时间设定为 50μs 或更长(0.2V ~ 2.7V)。
 PLL 时钟运行期间的注意事项
选择 PLL 时钟时，如果振荡器未连接或输入停止，该时钟可能会以内置在 PLL 时钟内的振荡器的自
由运行频率继续运行。该运行得不到保障。
 A/D 转换器电源引脚处理
即使不使用 A/D 转换器，也必须按照 AVCC=AVRH=VCC、AVSS/AVRL=VSS 连接引脚。
 使用外接时钟时的注意事项
本产品不支持外接时钟。主时钟和副时钟均不可使用外接时钟输入。
 A/D 转换器模拟输入的上电顺序
务必先开启数字电源(Vcc)，然后再开启 A/D 转换器电源(AVcc, AVRH, AVRL)和模拟输入(AN0 ~
AN47)。反过来，要先关闭 A/D 转换器电源和模拟输入，然后再关闭数字电源(Vcc)。
开启或关闭 AVRH
引脚电压时，电压不可超过 AVCC。即使使用通用模拟输入引脚作为输入口，该输入电压也不可超过
AVcc。(然而，模拟电源和数字电源可同时开启或关闭。)
 C 引脚的处理
本芯片内置压降电路。C 引脚必须始终连接一个电容器以保证芯片内部稳定。关于标准值，详情参
照最新数据手册中的"推荐工作条件"。
注: 关于工作电压的规格，详情参照最新数据手册。
 多路复用口的功能切换
使用 PFR (端口功能寄存器)在端口功能和多路复用引脚功能之间切换。
然而，如果引脚用于外部总线，其功能通过外部总线设定切换。详情参照硬件手册中的" I/O 口"。
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 低功耗模式
转入休眠模式、计时模式、停止模式、计时(掉电)或停止模式(掉电)时，按照硬件手册中"功耗控制"
一章的"启动休眠模式、计时模式、或停止模式"或"启动计时模式(掉电)或停止模式(掉电)"所介绍的
步骤进行。
使用监控器调试器时，注意以下两点:
· 针对低功耗转移程序，不要设定断点。
· 针对低功耗转移程序，不要执行步骤。
 对有状态标志的寄存器写入数据时的注意事项
为了控制寄存器功能而对有状态标志(特别是中断请求标志等)的寄存器写入时，注意不要失手清除状
态标志。
也就是说，在写入时要特别注意，不但在设定上防止清除状态位上的标志，还要将控制位变为所期
望的值。
尤其在控制位由数个位构成时，因为不可使用位命令(位命令只可访问单个位。)，通过字节、半字或
字同时对控制位和状态标志写入。此时，要特别注意不要失手清零其他位(这里指的是状态标志位)。
注: 因为位命令已经考虑到这些因素，以上可以忽略。
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 框图
 MB91F522B, MB91F523B, MB91F524B, MB91F525B, MB91F526B
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ADC enable(ADER)
SOUT,
SIN,
SCK
PPG(21ch)
Reload timer (7ch)
TRG,PPG
TIN,TOT
DAO
I / O Port
8bit DA converter (1ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
Clock monitor
External interrupt input(16ch)
MONCLK
INT
Real time clock
Watchdog timer(SW and HW)
DMA transf er request generate/clear
WOT
Clock supervisor
NMI
NMIX
Interrupt request batch read
Clock control （devide control）
RSTX
Reset control register
Low power consumption setting register
Delay intrrupt
Low voltage detection
（External power supply low voltage detection）
Low voltage detection
（Internal power supply low voltage detection）
Clock control （Clock setting,
Main timer, Sub timer, PLL timer）
Interrupt controller
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 MB91F522D, MB91F523D, MB91F524D, MB91F525D, MB91F526D
FR81s CPU core
M P U
CR oscillator
Instruction
Debug Interface
Data
XBS
Regulator
Power-on rset
XBS Crossbar Switch
Wild register
Timing Protection
Unit
RAM
48K/64K/96K/128K
・Main Flash 256K/384K/512K/768K/
1024KB
・WorkFlash 64KB
From Master
On chip bus layer 2
To Slave
From Master
On chip bus layer 1
To Slave
DMAC
(16 ch)
RAM ECC Control(XBS RAM)
CAN (2ch)
Peripheral Bus
Bridge
Clock / Bus
Bridge
RAM ECC Control
(BackUp RAM)
16
32
BackUp
RAM
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CAN prescaler
Ｉ/Ｏ port setting
32bit Free-run timer(2ch)
FRCK
32bit Input capture(5ch)
Operation mode
register
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CRC
Wave generator (6ch)
DTTI,RTO
16bit Free-run timer (3ch)
FRCK
16bit Input capture (4ch)
ICU
16bit Output compare (6ch)
12bit AD converter (21ch + 16ch)
ICU
32bit Output compare(4ch)
Multi-function serial interf ace (9ch)
OCU
I / O Port
16bit Peripheral Bus
RTC／WDT1 Calibration
Bus
perf ormance
counter
MD0,MD1,P006
32bit Peripheral Bus (APB)
RX,TX
On chip bus(AHB)
Flash
Base timer (1ch)
TIOA,TIOB
U/D counter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
AIN,BIN,ZIN
ADTG,AIN
ADC enable(ADER)
SOUT,
SIN,
SCK
PPG(27ch)
Reload timer (7ch)
TRG,PPG
TIN,TOT
I / O Port
8bit DA converter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
DAO
Clock monitor
External interrupt input(16ch)
MONCLK
INT
Real time clock
Watchdog timer(SW and HW)
DMA transf er request generate/clear
WOT
Clock supervisor
NMI
NMIX
Interrupt request batch read
Clock control （devide control）
Reset control register
RSTX
Low power consumption setting register
Delay intrrupt
Low voltage detection
（External power supply low voltage detection）
Low voltage detection
（Internal power supply low voltage detection）
Clock control （Clock setting,
Main timer, Sub timer, PLL timer）
Interrupt controller
DS705-00011-0v03-Z
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 MB91F522F, MB91F523F, MB91F524F, MB91F525F, MB91F526F
FR81s CPU core
M P U
CR oscillator
Instruction
Debug Interface
Data
XBS
Regulator
Power-on rset
XBS Crossbar Switch
Wild register
Timing Protection
Unit
・Main Flash 256K/384K/512K/768K/
1024KB
・WorkFlash 64KB
On chip bus(AHB)
RAM
48K/64K/96K/128K
Flash
From Master
On chip bus layer 2
To Slave
From Master
On chip bus layer 1
To Slave
DMAC
(16 ch)
RAM ECC Control(XBS RAM)
CAN (3ch)
Peripheral Bus
Bridge
Clock / Bus
Bridge
RAM ECC Control
(BackUp RAM)
32
BackUp
RAM
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CAN prescaler
Ｉ/Ｏ port setting
32bit Free-run timer(3ch)
FRCK
ICU
I / O Port
OCU
TIOA,TIOB
32bit Input capture(6ch)
16bit Peripheral Bus
RTC／WDT1 Calibration
Operation mode
register
MD0,MD1,P006
32bit Peripheral Bus (APB)
RX,TX
16
Bus
perf ormance
counter
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CRC
Wave generator (6ch)
DTTI,RTO
16bit Free-run timer (3ch)
FRCK
16bit Input capture (4ch)
ICU
16bit Output compare (6ch)
12bit AD converter (21ch + 16ch)
32bit Output compare(6ch)
Multi-f unction serial interface (12ch)
Base timer (1ch)
U/D counter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
AIN,BIN,ZIN
ADTG,AIN
ADC enable(ADER)
SOUT,
SIN,
SCK
PPG(34ch)
Reload timer (8ch)
TRG,PPG
TIN,TOT
DAO
I / O Port
8bit DA converter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
Clock monitor
External interrupt input(16ch)
MONCLK
INT
Real time clock
Watchdog timer(SW and HW)
DMA transf er request generate/clear
WOT
Clock supervisor
NMI
NMIX
Interrupt request batch read
Clock control （devide control）
RSTX
Reset control register
Low power consumption setting register
Delay intrrupt
Low voltage detection
（External power supply low voltage detection）
Low voltage detection
（Internal power supply low voltage detection）
Clock control （Clock setting,
Main timer, Sub timer, PLL timer）
Interrupt controller
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MB91520系列
 MB91F522J, MB91F523J, MB91F524J, MB91F525J, MB91F526J
FR81s CPU core
M P U
CR oscillator
Instruction
Debug Interface
Data
XBS
Regulator
Power-on rset
XBS Crossbar Switch
Wild register
Timing Protection
Unit
RAM
48K/64K/96K/128K
・Main Flash 256K/384K/512K/768K/
1024KB
・WorkFlash 64KB
From Master
On chip bus layer 2
To Slave
From Master
On chip bus layer 1
To Slave
DMAC
(16 ch)
RAM ECC Control(XBS RAM)
CAN (3ch)
Peripheral Bus
Bridge
Clock / Bus
Bridge
RAM ECC Control
(BackUp RAM)
16
32
BackUp
RAM
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CAN prescaler
Ｉ/Ｏ port setting
32bit Free-run timer(3ch)
FRCK
32bit Input capture(6ch)
Operation mode
register
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CRC
Wave generator (6ch)
DTTI,RTO
16bit Free-run timer (3ch)
FRCK
16bit Input capture (4ch)
ICU
16bit Output compare (6ch)
12bit AD converter (26ch + 16ch)
ICU
32bit Output compare(6ch)
Multi-f unction serial interface (12ch)
OCU
I / O Port
16bit Peripheral Bus
RTC／WDT1 Calibration
Bus
perf ormance
counter
MD0,MD1,P006
32bit Peripheral Bus (APB)
RX,TX
On chip bus(AHB)
Flash
Base timer (2ch)
TIOA,TIOB
U/D counter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
AIN,BIN,ZIN
ADTG,AIN
ADC enable(ADER)
SOUT,
SIN,
SCK
PPG(38ch)
Reload timer (8ch)
TRG,PPG
TIN,TOT
I / O Port
8bit DA converter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
DAO
Clock monitor
External interrupt input(16ch)
MONCLK
INT
Real time clock
Watchdog timer(SW and HW)
DMA transf er request generate/clear
WOT
Clock supervisor
NMI
NMIX
Interrupt request batch read
Clock control （devide control）
Reset control register
RSTX
Low power consumption setting register
Delay intrrupt
Low voltage detection
（External power supply low voltage detection）
Low voltage detection
（Internal power supply low voltage detection）
Clock control （Clock setting,
Main timer, Sub timer, PLL timer）
Interrupt controller
DS705-00011-0v03-Z
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 MB91F522K, MB91F523K, MB91F524K, MB91F525K, MB91F526K
FR81s CPU core
M P U
CR oscillator
Instruction
Debug Interface
Data
XBS
Regulator
Power-on rset
XBS Crossbar Switch
Wild register
Timing Protection
Unit
・Main Flash 256K/384K/512K/768K/
1024KB
・WorkFlash 64KB
On chip bus(AHB)
RAM
48K/64K/96K/128K
Flash
From Master
On chip bus layer 2
To Slave
From Master
On chip bus layer 1
To Slave
DMAC
(16 ch)
RAM ECC Control(XBS RAM)
CAN (3ch)
RX,TX
RAM ECC Control
(BackUp RAM)
16
BackUp
RAM
CAN prescaler
RTC／WDT1 Calibration
32bit Free-run timer(3ch)
ICU
I / O Port
OCU
TIOA,TIOB
32bit Input capture(6ch)
Bus
perf ormance
counter
Operation mode
register
MD0,MD1,P006
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
Ｉ/Ｏ port setting
FRCK
32
16bit Peripheral Bus
D,A,
ASX,CS,
RDX,
WRX,
SYSCLK,
RDY
Peripheral Bus
Bridge
Clock / Bus
Bridge
32bit Peripheral Bus (APB)
External Bus
I/ F
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CRC
Wave generator (6ch)
DTTI,RTO
16bit Free-run timer (3ch)
FRCK
16bit Input capture (4ch)
ICU
16bit Output compare (6ch)
12bit AD converter (32ch + 16ch)
32bit Output compare(6ch)
Multi-f unction serial interface (12ch)
Base timer (2ch)
U/D counter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
AIN,BIN,ZIN
ADTG,AIN
ADC enable(ADER)
SOUT,
SIN,
SCK
PPG(44ch)
Reload timer (8ch)
TRG,PPG
TIN,TOT
DAO
I / O Port
8bit DA converter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
Clock monitor
External interrupt input(16ch)
MONCLK
INT
Real time clock
Watchdog timer(SW and HW)
DMA transf er request generate/clear
WOT
Clock supervisor
NMI
NMIX
Interrupt request batch read
Clock control （devide control）
RSTX
Reset control register
Low power consumption setting register
Delay intrrupt
Low voltage detection
（External power supply low voltage detection）
Low voltage detection
（Internal power supply low voltage detection）
Clock control （Clock setting,
Main timer, Sub timer, PLL timer）
Interrupt controller
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MB91520系列
 MB91F522L, MB91F523L, MB91F524L, MB91F525L, MB91F526L
FR81s CPU core
M P U
CR oscillator
Instruction
Debug Interface
Data
XBS
Regulator
Power-on rset
XBS Crossbar Switch
Wild register
Timing Protection
Unit
RAM
48K/64K/96K/128K
・Main Flash 256K/384K/512K/768K/
1024KB
・WorkFlash 64KB
From Master
On chip bus layer 2
To Slave
From Master
On chip bus layer 1
To Slave
DMAC
(16 ch)
RAM ECC Control(XBS RAM)
CAN (3ch)
RX,TX
Peripheral Bus
Bridge
Clock / Bus
Bridge
RAM ECC Control
(BackUp RAM)
D,A,
ASX,CS,
RDX,
WRX,
SYSCLK,
RDY
16
BackUp
RAM
CAN prescaler
32bit Free-run timer(3ch)
FRCK
32bit Input capture(6ch)
16bit Peripheral Bus
RTC／WDT1 Calibration
Bus
perf ormance
counter
Operation mode
register
MD0,MD1,P006
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
Ｉ/Ｏ port setting
Async Bus Bridge (PCLK1 <-> PCLK2)
CRC
Wave generator (6ch)
DTTI,RTO
16bit Free-run timer (3ch)
FRCK
16bit Input capture (4ch)
ICU
16bit Output compare (6ch)
12bit AD converter (32ch + 16ch)
ICU
32bit Output compare(6ch)
Multi-f unction serial interface (12ch)
OCU
I / O Port
32
32bit Peripheral Bus (APB)
External Bus
I/ F
On chip bus(AHB)
Flash
Base timer (2ch)
TIOA,TIOB
U/D counter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
AIN,BIN,ZIN
ADTG,AIN
ADC enable(ADER)
SOUT,
SIN,
SCK
PPG(48ch)
Reload timer (8ch)
TRG,PPG
TIN,TOT
I / O Port
8bit DA converter (2ch)
Bus Bridge (32bit <-> 16bit)
DAO
Clock monitor
External interrupt input(16ch)
MONCLK
INT
Real time clock
Watchdog timer(SW and HW)
DMA transf er request generate/clear
WOT
Clock supervisor
NMI
NMIX
Interrupt request batch read
Clock control （devide control）
RSTX
Reset control register
Low power consumption setting register
Delay intrrupt
Low voltage detection
（External power supply low voltage detection）
Low voltage detection
（Internal power supply low voltage detection）
Clock control （Clock setting,
Main timer, Sub timer, PLL timer）
Interrupt controller
DS705-00011-0v03-Z
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MB91520系列
 存储器映射图
 MB91F522, MB91F523, MB91F524
MB91F522
0000 0000H
0000 4000H
0000 6000H
0001 0000H
I/O
BackUp RAM (8KB)
I/O
RAM (48KB)
0001 C000H
MB91F523
0000 0000H
0000 4000H
0000 6000H
0001 0000H
Flash memory
Reserved
Interrupt vector
Reset vector
0034 0000H
WorkFlash
(64KB)
8000 0000H
0007 0000H
Flash memory
(384+64)KB
(512+64)KB
000E 0000H
Reserved
000F FC00H
0010 0000H
Interrupt vector
Reset vector
000F FC00H
0010 0000H
Reserved
0033 0000H
0034 0000H
0039 2000H
WorkFlash
(64KB)
Reserved
0033 0000H
0034 0000H
Reserved
0039 2000H
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WorkFlash
(64KB)
Reserved
8000 0000H
External area
External area
FFFF FFFFH
Interrupt vector
Reset vector
0039 0000H
8000 0000H
External area
FFFF FFFFH
RAM (64KB)
Flash memory
0039 0000H
Reserved
I/O
0002 0000H
0007 0000H
Reserved
0033 0000H
0001 0000H
I/O
BackUp RAM (8KB)
Reserved
(256+64)KB
0010 0000H
RAM (48KB)
0000 4000H
0000 6000H
Reserved
000C 0000H
000F FC00H
I/O
0001 C000H
Reserved
0007 0000H
I/O
BackUp RAM (8KB)
MB91F524
0000 0000H
FFFF FFFFH
DS705-00011-0v03-Z
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 MB91F525, MB91F526
MB91F525
MB91F526
0000 0000H
0000 0000H
I/O
0000 4000H
0000 6000H
BackUp RAM (8KB)
I/O
0001 0000H
0000 4000H
0000 6000H
I/O
BackUp RAM (8KB)
I/O
0001 0000H
RAM (96KB)
RAM (128KB)
0002 8000H
0003 0000H
Reserved
Reserved
0007 0000H
0007 0000H
000F FC00H
0010 0000H
0014 0000H
Flash memory
(768+64)KB
Interrupt vector
Reset vector
Flash memory
000F FC00H
0010 0000H
Flash memory
(1024+64)KB
Interrupt vector
Reset vector
Flash memory
0018 0000H
Reserved
0033 0000H
0034 0000H
WorkFlash
(64KB)
0039 0000H
0039 2000H
Reserved
0033 0000H
0034 0000H
WorkFlash
(64KB)
0039 0000H
Reserved
0039 2000H
Reserved
8000 0000H
8000 0000H
External area
External area
FFFF FFFFH
DS705-00011-0v03-Z
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MB91520系列
 I/O 映射图
I/O 映射图显示的是存储器空间与外设资源寄存器的对应。
I/O 映射图的阅读方法
读取/写入属性(R: 读取 W: 写入)
地址
000090H
000094 H
000098 H
00009C H
0000A0 H
0000A4 H
0000A8 H
地址偏移值/寄存器名称
+1
+2
+0
BT1TMR[R] H
BT1TMCR[R/W]B,H,W
0000000000000000
00000000 00000000
BT1STC[R/W] B
-
00000000
-
-
BT1PCSR/BT1PRLL[R /W] H
BT1PDU T/BT1PRLH/BT1DTBF[R/W] H
0000000000000000
0000000000000000
BTSEL[R/W] B
ADERH [R/W]B, H, W
00000000 00000000
基本定时器 1
BTSSSR[W] B,H
-
----000 0
模块
+3
-------- ------11
ADERL [R/W]B, H, W
00000000 00000000
ADCS1 [R/W] B, H,W
ADCS0 [R/W] B, H,W
ADCR1 [R] B, H,W
ADCR0 [R] B, H,W
00000000
00000000
------XX
XXXXX XXX
ADCT1 [R/W] B, H,W
ADCT0 [R/W] B, H,W
ADSCH [R/W] B, H,W
ADECH [R/W] B, H,W
00010000
00101100
---00000
---00000
A/D 转换器
数据范围属性
B: 字节
H: 半字
W: 字
(注意) 禁止使用未描述的数据访问
属性进行访问。
复位后的寄存器初始值
复位后的寄存器初始值代表以下内容:
· "1": 初始值"1"
· "0": 初始值"0"
· "X": 初始值不定
· "-": 保留位/未定义位
· "*": 根据设定，初始值变为"0"或"1"
注意: 禁止访问未记载的地址。
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
000000H
PDR00 [R/W] B,H,W PDR01 [R/W] B,H,W PDR02 [R/W] B,H,W PDR03 [R/W] B,H,W
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
000004H
PDR04 [R/W] B,H,W PDR05 [R/W] B,H,W PDR06 [R/W] B,H,W PDR07 [R/W] B,H,W
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
000008H
PDR08 [R/W] B,H,W PDR09 [R/W] B,H,W PDR10 [R/W] B,H,W PDR11 [R/W] B,H,W
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
00000CH
PDR12 [R/W] B,H,W PDR13 [R/W] B,H,W PDR14 [R/W] B,H,W PDR15 [R/W] B,H,W
端口数据寄存器
XXXXXXXX
-XXXXXXX
---XXX---XXXXXX
000010H
―
―
―
―
000014H
―
―
―
―
000018H
PDR16 [R/W] B,H,W PDR17 [R/W] B,H,W PDR18 [R/W] B,H,W PDR19 [R/W] B,H,W
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
00001CH
~
000034H
―
―
―
―
000038H
WDTECR0 [R/W]
B,H,W
---00000
―
―
―
00003CH
WDTCR0 [R/W]
B,H,W
-0--0000
WDTCPR0 [W]
B,H,W
00000000
WDTCR1 [R]
B,H,W
----0110
WDTCPR1 [W]
B,H,W
00000000
000040H
―
―
―
―
保留
000044H
DICR [R/W]
B,H,W
-------0
―
―
―
延迟中断
000048H
~
00005CH
―
―
―
―
保留
000060H
TMRLRA0 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR0 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
000064H
TMRLRB0 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR0 [R/W] B,H,W
00000000 0-000000
000068H
TMRLRA7 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR7 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
00006CH
TMRLRB7 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR7 [R/W] B,H,W
00000000 0-000000
保留
监视定时器
[S]
重载定时器 0
重载定时器 7
000070H
―
FRS8 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00
自由运行定时器
选择寄存器 8
000074H
―
FRS9 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00
自由运行定时器
选择寄存器 9
000078H
―
―
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―
OCLS67 [R/W]
B,H,W
----0000
OCU67 输出电平
控制寄存器
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地址
00007CH
地址偏移值/寄存器名称
+1
+2
+3
―
―
―
OCLS89 [R/W]
B,H,W
----0000
BT0TMR [R] H
00000000 00000000
000080H
000084H
000088H
00008CH
BT0TMCR2 [R/W] B
-------0
000098H
BT0STC [R/W] B
-0-0-0-0
―
―
―
―
―
保留
―
基本定时器 1
BT1TMCR [R/W] H
-000--00 -000-000
BT1STC [R/W] B
-0-0-0-0
BT1PCSR/BT1PRLL [R/W] H
00000000 00000000
00009CH
BTSEL01 [R/W] B
----0000
―
0000A0H
~
0000FCH
―
―
―
BT1PDUT/BT1PRLH/BT1DTBF [R/W] H
00000000 00000000
BTSSSR [W] B,H
-------- ------11
―
基本定时器 0,1
TMRLRA1 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR1 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
000104H
TMRLRB1 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR1 [R/W] B, H,W
00000000 0-000000
000108H
TMRLRA2 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR2 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
00010CH
TMRLRB2 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR2 [R/W] B,H,W
00000000 0-000000
000110H
TMRLRA3 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR3 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
000114H
TMRLRB3 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR3 [R/W] B,H,W
00000000 0-000000
000118H
MSCY4 [R] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00011CH
MSCY5 [R] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000120H
OCCP6 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000124H
OCCP7 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
―
―
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保留
―
000100H
000128H
基本定时器 0
―
BT0PDUT/BT0PRLH/BT0DTBF [R/W] H
00000000 00000000
BT1TMR [R] H
00000000 00000000
BT1TMCR2 [R/W] B
-------0
OCU89 输出电平
控制寄存器
BT0TMCR [R/W] H
-000--00 -000-000
BT0PCSR/BT0PRLL [R/W] H
00000000 00000000
000090H
000094H
模块
+0
重载定时器 1
重载定时器 2
重载定时器 3
输入捕捉 4,5
周期测量数据
寄存器 45
输出比较 6,7
32 位 OCU
OCSH67 [R/W] B,H,W OCSL67 [R/W] B,H,W
---0--00
0000--00
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
00012CH
OCCP8 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000130H
OCCP9 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
+3
输出比较 8,9
32 位 OCU
OCSH89 [R/W] B,H,W OCSL89 [R/W] B,H,W
---0--00
0000--00
000134H
―
―
000138H
~
0001B4H
―
―
―
―
EPFR64 [R/W]
B,H,W
-----00EPFR68 [R/W]
B,H,W
----0000
EPFR72 [R/W]
B,H,W
000000-0
EPFR76 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR80 [R/W]
B,H,W
---00000
EPFR84 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR88 [R/W]
B,H,W
-------0
―
EPFR65 [R/W]
B,H,W
0000-000
EPFR69 [R/W]
B,H,W
----0000
EPFR73 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR77 [R/W]
B,H,W
--000000
EPFR81 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR85 [R/W]
B,H,W
--000000
EPFR66 [R/W]
B,H,W
--000000
EPFR70 [R/W]
B,H,W
---00000
EPFR74 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR78 [R/W]
B,H,W
------00
EPFR82 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR86 [R/W]
B,H,W
---00000
EPFR67 [R/W]
B,H,W
----0000
EPFR71 [R/W]
B,H,W
-0-0-0-0
EPFR75 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR79 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR83 [R/W]
B,H,W
-0000000
EPFR87 [R/W]
B,H,W
------00
―
―
―
―
―
―
0001B8H
0001BCH
0001C0H
0001C4H
0001C8H
0001CCH
0001D0H
0001D4H
0001D8H
TMRLRA4 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR4 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
0001DCH
TMRLRB4 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR4 [R/W] B, H,W
00000000 0-000000
0001E0H
~
0001ECH
―
―
―
―
0001F0H
TMRLRA5 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR5 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
0001F4H
TMRLRB5 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR5 [R/W] B, H,W
00000000 0-000000
0001F8H
TMRLRA6 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMR6 [R] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
0001FCH
TMRLRB6 [R/W] H
XXXXXXXX XXXXXXXX
TMCSR6 [R/W] B, H,W
00000000 0-000000
000200H
~
000238H
00023CH
―
―
―
―
DACR0 [R/W] B,H,W DADR0 [R/W] B,H,W DACR1 [R/W] B,H,W DADR1 [R/W] B,H,W
-------0
XXXXXXXX
-------0
XXXXXXXX
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
模块
保留
扩展端口功能
寄存器
保留
重载定时器 4
保留
重载定时器 5
重载定时器 6
保留
DA 转换器
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
000240H
CPCLR3 [R/W] W
11111111 11111111 11111111 11111111
000244H
TCDT3 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000248H
TCCSH3 [R/W]
B,H,W
0-----00
TCCSL3 [R/W]
B,H,W
-1-00000
自由运行定时器 3
32 位 FRT
―
―
00024CH
CPCLR4 [R/W] W
11111111 11111111 11111111 11111111
000250H
TCDT4 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000254H
模块
自由运行定时器 4
32 位 FRT
TCCSH4 [R/W]
B,H,W
0-----00
TCCSL4 [R/W]
B,H,W
-1-00000
―
―
000258H
~
0002C0H
0002C4H
~
0002FCH
000300H
~
00030CH
―
―
―
―
保留
―
―
―
―
保留
―
―
―
―
保留
000310H
―
―
000314H
―
―
000318H
00031CH
―
―
―
―
―
DPVSR [R/W] H
-------- 00000--0
―
MPU [S]
(仅 CPU 内核可
访问该区域)
DESR [R/W] H
-------- 00000--0
PABR0 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
―
―
PACR0 [R/W] H
000000-0 00000--0
PABR1 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
000338H
00033CH
―
DEAR [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000330H
000334H
―
DPVAR [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000328H
00032CH
―
―
000320H
000324H
MPUCR [R/W] H
000000-0 ----0100
―
―
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PACR1 [R/W] H
000000-0 00000--0
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
―
―
―
000370H
~
0003ACH
0003B0H
~
0003FCH
000400H
000404H
000408H
MPU [S]
(仅 CPU 内核可
访问该区域)
PACR5 [R/W] H
000000-0 00000--0
―
PABR6 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
―
PACR6 [R/W] H
000000-0 00000--0
―
PABR7 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
000368H
00036CH
PACR4 [R/W] H
000000-0 00000--0
―
PABR5 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
000360H
000364H
PACR3 [R/W] H
000000-0 00000--0
―
PABR4 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
000358H
00035CH
模块
PACR2 [R/W] H
000000-0 00000--0
―
―
000350H
000354H
+3
PABR3 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
000348H
00034CH
+2
PABR2 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX0000
000340H
000344H
+1
―
PACR7 [R/W] H
000000-0 00000--0
―
保留[S]
―
―
―
―
―
保留[S]
ICSEL0 [R/W] B,H,W ICSEL1 [R/W] B,H,W ICSEL2 [R/W] B,H,W ICSEL3 [R/W] B,H,W
-----000
-----000
-------0
-------0
―
ICSEL5 [R/W] B,H,W ICSEL6 [R/W] B,H,W ICSEL7 [R/W] B,H,W
-----000
----0000
----0000
ICSEL8 [R/W] B,H,W ICSEL9 [R/W] B,H,W
------00
------00
ICSEL10 [R/W]
B,H,W
------00
ICSEL11 [R/W]
B,H,W
-----000
ICSEL14 [R/W]
B,H,W
------00
ICSEL15 [R/W]
B,H,W
------00
00040CH
―
ICSEL13 [R/W]
B,H,W
------00
000410H
ICSEL16 [R/W]
B,H,W
----0000
ICSEL17 [R/W]
B,H,W
------00
ICSEL18 [R/W]
B,H,W
---00000
ICSEL19 [R/W]
B,H,W
-----000
000414H
ICSEL20 [R/W]
B,H,W
-----000
ICSEL21 [R/W]
B,H,W
------00
ICSEL22 [R/W]
B,H,W
------00
ICSEL23 [R/W]
B,H,W
------00
DS705-00011-0v03-Z
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DMA 请求发生
并清除
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地址
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
000418H
IRPR0H [R] B,H,W
00------
IRPR0L [R] B,H,W
00------
IRPR1H [R] B,H,W
00------
IRPR1L [R] B,H,W
00------
00041CH
―
―
IRPR3H [R] B,H,W
000000--
IRPR3L [R] B,H,W
000000--
000420H
IRPR4H [R] B,H,W
0000----
IRPR4L [R] B,H,W
0000----
IRPR5H [R] B,H,W
0000----
IRPR5L [R] B,H,W
000-----
000424H
IRPR6H [R] B,H,W
--00----
IRPR6L [R] B,H,W
0000----
IRPR7H [R] B,H,W
-0-00---
IRPR7L [R] B,H,W
------00
000428H
IRPR8H [R] B,H,W
--0-----
IRPR8L [R] B,H,W
-00-----
IRPR9H [R] B,H,W
-0------
IRPR9L [R] B,H,W
-0------
00042CH
IRPR10H [R] B,H,W
-0------
IRPR10L [R] B,H,W
-0------
IRPR11H [R] B,H,W
0-------
IRPR11L [R] B,H,W
0-------
000430H
IRPR12H [R] B,H,W
--0000--
IRPR12L [R] B,H,W
----00--
IRPR13H [R] B,H,W
00------
IRPR13L [R] B,H,W
00------
000434H
IRPR14H [R] B,H,W
00000000
IRPR14L [R] B,H,W
00000000
IRPR15H [R] B,H,W
000-----
IRPR15L [R] B,H,W
0000000-
000438H
ICSEL24 [R/W]
B,H,W
------00
ICSEL25 [R/W]
B,H,W
---00000
ICSEL26 [R/W]
B,H,W
-------0
ICSEL27 [R/W]
B,H,W
-------0
DMA 请求发生
并清除
00043CH
―
―
―
―
保留[S]
000440H
ICR00 [R/W] B,H,W
---11111
ICR01 [R/W] B,H,W
---11111
ICR02 [R/W] B,H,W
---11111
ICR03 [R/W] B,H,W
---11111
000444H
ICR04 [R/W] B,H,W
---11111
ICR05 [R/W] B,H,W
---11111
ICR06 [R/W] B,H,W
---11111
ICR07 [R/W] B,H,W
---11111
000448H
ICR08 [R/W] B,H,W
---11111
ICR09 [R/W] B,H,W
---11111
ICR10 [R/W] B,H,W
---11111
ICR11 [R/W] B,H,W
---11111
00044CH
ICR12 [R/W] B,H,W
---11111
ICR13 [R/W] B,H,W
---11111
ICR14 [R/W] B,H,W
---11111
ICR15 [R/W] B,H,W
---11111
000450H
ICR16 [R/W] B,H,W
---11111
ICR17 [R/W] B,H,W
---11111
ICR18 [R/W] B,H,W
---11111
ICR19 [R/W] B,H,W
---11111
000454H
ICR20 [R/W] B,H,W
---11111
ICR21 [R/W] B,H,W
---11111
ICR22 [R/W] B,H,W
---11111
ICR23 [R/W] B,H,W
---11111
000458H
ICR24 [R/W] B,H,W
---11111
ICR25 [R/W] B,H,W
---11111
ICR26 [R/W] B,H,W
---11111
ICR27 [R/W] B,H,W
---11111
00045CH
ICR28 [R/W] B,H,W
---11111
ICR29 [R/W] B,H,W
---11111
ICR30 [R/W] B,H,W
---11111
ICR31 [R/W] B,H,W
---11111
000460H
ICR32 [R/W] B,H,W
---11111
ICR33 [R/W] B,H,W
---11111
ICR34 [R/W] B,H,W
---11111
ICR35 [R/W] B,H,W
---11111
000464H
ICR36 [R/W] B,H,W
---11111
ICR37 [R/W] B,H,W
---11111
ICR38 [R/W] B,H,W
---11111
ICR39 [R/W] B,H,W
---11111
000468H
ICR40 [R/W] B,H,W
---11111
ICR41 [R/W] B,H,W
---11111
ICR42 [R/W] B,H,W
---11111
ICR43 [R/W] B,H,W
---11111
00046CH
ICR44 [R/W] B,H,W
---11111
ICR45 [R/W] B,H,W
---11111
ICR46 [R/W] B,H,W
---11111
ICR47 [R/W] B,H,W
---11111
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中断请求批量
读取寄存器
中断控制器[S]
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
000470H
~
00047CH
―
―
―
―
保留[S]
000480H
RSTRR [R]
B,H,W
XXXX--XX
RSTCR [R/W]
B,H,W
111----0
STBCR [R/W]
B,H,W *
000---11
―
复位控制[S]
电源控制[S]
* 禁止使用 DMA
写入 STBCR
000484H
―
―
―
―
保留[S]
―
时钟控制[S]
―
保留[S]
000488H
00048CH
DIVR0 [R/W] B,H,W DIVR1 [R/W] B,H,W DIVR2 [R/W] B,H,W
000----0001---0011---―
―
―
000490H
IORR0 [R/W] B,H,W IORR1 [R/W] B,H,W IORR2 [R/W] B,H,W IORR3 [R/W] B,H,W
-0000000
-0000000
-0000000
-0000000
000494H
IORR4 [R/W] B,H,W IORR5 [R/W] B,H,W IORR6 [R/W] B,H,W IORR7 [R/W] B,H,W
-0000000
-0000000
-0000000
-0000000
000498H
IORR8 [R/W] B,H,W IORR9 [R/W] B,H,W IORR10 [R/W] B,H,W IORR11 [R/W] B,H,W
-0000000
-0000000
-0000000
-0000000
00049CH
IORR12 [R/W] B,H,W IORR13 [R/W] B,H,W IORR14 [R/W] B,H,W IORR15 [R/W] B,H,W
-0000000
-0000000
-0000000
-0000000
外设请求 DMA [S]
0004A0H
―
―
―
―
保留
0004A4H
CANPRE [R/W]
B,H,W
---00000
―
―
―
CAN 预分频器
0004A8H
―
―
CSCFG[R/W]B,H,W CMCFG[R/W]B,H,W
---0---00000000
时钟监控器
控制寄存器
0004ACH
ADERH0[R/W] B,H
11111111 11111111
ADERL0[R/W] B,H
11111111 11111111
模拟输入
控制寄存器 0
0004B0H
―
ADERL1[R/W] B,H
11111111 11111111
模拟输入
控制寄存器 1
0004B4H
0004B8H
―
CUCR0 [R/W] B,H,W
-------- ---0--00
0004C4H
―
―
CUCR1 [R/W] B,H,W
-------- ---0--00
―
保留
CUTD0 [R/W] B,H,W
10000000 00000000
―
―
RTC/WDT1 校对
CUTD1 [R/W] B,H,W
11000011 01010000
CUTR1 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
0004C8H
0004CCH
~
00050CH
―
CUTR0 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
0004BCH
0004C0H
―
―
―
DS705-00011-0v03-Z
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―
―
保留
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地址
000510H
000514H
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
CSELR [R/W] B,H,W
001---00
CMONR [R] B,H,W
001---00
MTMCR [R/W]
B,H,W
00001111
STMCR [R/W] B,H,W
0000-111
PLLCR [R/W] B,H,W
-------- 11110000
时钟控制[S]
CSTBR [R/W] B,H,W PTMCR [R/W] B,H,W
-0000000
00------
000518H
―
―
CPUAR [R/W] B,H,W
0----XXX
―
复位控制[S]
00051CH
―
―
―
―
保留[S]
000520H
CCPSSELR [R/W]
B,H,W
-------0
―
―
CCPSDIVR [R/W]
B,H,W
-000-000
000524H
―
CCPLLFBR [R/W]
B,H,W
-0000000
CCSSFBR0 [R/W]
B,H,W
--000000
CCSSFBR1 [R/W]
B,H,W
---00000
000528H
―
CCSSCCR0 [R/W]
B,H,W
----0000
00052CH
―
CCCGRCR0 [R/W]
B,H,W
00----00
CCCGRCR1 [R/W]
B,H,W
00000000
CCCGRCR2 [R/W]
B,H,W
00000000
000530H
CCRTSELR [R/W]
B,H,W
0------0
―
CCPMUCR0 [R/W]
B,H,W
0-----00
CCPMUCR1 [R/W]
B,H,W
0--00000
000534H
~
00054CH
―
―
―
―
CCSSCCR1 [R/W] H,W
000----- --------
时钟控制 2 [S]
保留
000550H
EIRR0 [R/W] B,H,W ENIR0 [R/W] B,H,W
XXXXXXXX
00000000
ELVR0 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
外部中断
(INT0 ~ 7)
000554H
EIRR1 [R/W] B,H,W ENIR1 [R/W] B,H,W
XXXXXXXX
00000000
ELVR1 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
外部中断
(INT8 ~ 15)
―
―
00055CH
―
―
000560H
―
WTCRH [R/W] B
------00
WTCRM [R/W] B,H
00000000
WTCRL [R/W] B,H
----00-0
000564H
―
WTBRH [R/W] B
--XXXXXX
WTBRM [R/W] B
XXXXXXXX
WTBRL [R/W] B
XXXXXXXX
000568H
WTHR [R/W] B,H
---00000
WTMR [R/W] B,H
--000000
WTSR [R/W] B
--000000
―
00056CH
―
CSVCR [R/W] B
000111--
―
―
时钟监视器
000570H
~
00057CH
―
―
―
―
保留
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―
保留
000558H
―
WTDR [R/W] H
00000000 00000000
实时时钟(RTC)
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
REGSEL [R/W]
B,H,W
0110011-
―
―
―
000584H
LVD5R [R/W]
B,H,W
-------1
LVD5F [R/W]
B,H,W
00000001
LVD [R/W]
B,H,W
01000--0
―
000588H
~
00058CH
―
―
―
―
000590H
PMUSTR [R/W]
B,H,W
0-----1X
PMUCTLR [R/W]
B,H,W
0-00----
PWRTMCTL [R/W]
B,H,W
-----011
―
000594H
PMUINTF0 [R/W]
B,H,W
00000000
PMUINTF1 [R/W]
B,H,W
00000000
PMUINTF2 [R/W]
B,H,W
0000----
―
000598H
―
―
―
―
00059CH
~
0005BCH
―
―
―
―
保留
0005C0H
~
0005FCH
―
―
―
―
保留
000580H
000600H
ASR0 [R/W] W
00000000 00000000 -------- 1111-001
000604H
ASR1 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX -------- XXXX-XX0
000608H
ASR2 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX -------- XXXX-XX0
00060CH
ASR3 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX -------- XXXX-XX0
000610H
~
00063CH
―
―
―
000640H
ACR0 [R/W] W
-------- -------- -------- 01--00--
000644H
ACR1 [R/W] W
-------- -------- -------- XX--XX--
000648H
ACR2 [R/W] W
-------- -------- -------- XX--XX--
00064CH
ACR3 [R/W] W
-------- -------- -------- XX--XX--
000650H
~
00067CH
―
―
―
000680H
AWR0 [R/W] W
----1111 00000000 11110000 00000-0-
000684H
AWR1 [R/W] W
----XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX-X-
DS705-00011-0v03-Z
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稳压器控制/
低压检测
保留
PMU
外部总线接口[S]
―
保留[S]
外部总线接口[S]
―
保留[S]
外部总线接口[S]
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
000688H
AWR2 [R/W] W
----XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX-X-
00068CH
AWR3 [R/W] W
----XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX-X-
000690H
~
0006FCH
000700H
~
00070CH
000710H
模块
+3
外部总线接口[S]
―
―
―
―
保留[S]
―
―
―
―
保留
BPCCRA [R/W] B
00000000
BPCCRB [R/W] B
00000000
BPCCRC [R/W] B
00000000
―
000714H
BPCTRA [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000718H
BPCTRB [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
00071CH
BPCTRC [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
总线性能计数器
000720H
~
0007F8H
―
―
―
―
保留
0007FCH
BMODR [R] B, H, W
XXXXXXXX
―
―
―
模式寄存器
000800H
~
00083CH
―
―
―
―
保留[S]
―
FSTR [R/W] B
-----001
闪存寄存器[S]
―
―
保留[S]
FCTLR [R/W] H
-0--1000 0--0----
000840H
000844H
~
000854H
―
―
000858H
―
―
00085CH
~
00087CH
―
―
WREN [R/W] H
00000000 00000000
―
000880H
WRAR00 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
000884H
WRDR00 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000888H
WRAR01 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
00088CH
WRDR01 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000890H
WRAR02 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
000894H
WRDR02 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
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Wild 寄存器[S]
―
保留[S]
Wild 寄存器[S]
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
000898H
WRAR03 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
00089CH
WRDR03 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008A0H
WRAR04 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008A4H
WRDR04 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008A8H
WRAR05 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008ACH
WRDR05 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008B0H
WRAR06 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008B4H
WRDR06 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008B8H
WRAR07 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008BCH
WRDR07 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008C0H
WRAR08 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008C4H
WRDR08 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008C8H
WRAR09 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008CCH
WRDR09 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008D0H
0008D4H
+3
模块
Wild 寄存器[S]
WRAR10 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-WRDR10 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008D8H
WRAR11 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008DCH
WRDR11 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008E0H
WRAR12 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008E4H
WRDR12 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008E8H
WRAR13 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008ECH
WRDR13 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008F0H
WRAR14 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
0008F4H
WRDR14 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
0008F8H
WRAR15 [R/W] W
-------- --XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX--
0008FCH
WRDR15 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000900H
TPUUNLOCK [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000904H
TPULST [R] B,H,W
-------0
―
TPUVST [R/W]
B,H,W
-----000
+3
Wild 寄存器[S]
―
TPUCFG [R/W] B,H,W
-------0 0-000000 -------- -------0
000908H
00090CH
TPUTIR [R] B,H,W
00000000
―
―
―
000910H
TPUTST [R] B,H,W
00000000
―
―
―
000914H
TPUTIE [R/W] B,H,W
00000000
―
―
―
TPUTMID [R] B,H,W
00000000 00000000 00000000 00000000
000918H
00091CH
~
00092CH
―
―
―
000934H
TPUTCN03 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
TPUTCN04 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
00093CH
000940H
000944H
TPUTCN05 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
000948H
TPUTCN06 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
00094CH
TPUTCN07 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
000958H
时间保护单元[S]
TPUTCN02 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
000938H
000954H
―
TPUTCN00 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
TPUTCN01 [R/W] B,H,W
000000-- 00000000 00000000 00000000
000930H
000950H
模块
TPUTCN10 [R/W]
B,H,W
---00000
TPUTCN11 [R/W]
B,H,W
---00000
TPUTCN12 [R/W]
B,H,W
---00000
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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地址
00095CH
000960H
000964H
000968H
00096CH
地址偏移值/寄存器名称
+0
TPUTCN13 [R/W]
B,H,W
---00000
TPUTCN14 [R/W]
B,H,W
---00000
TPUTCN15 [R/W]
B,H,W
---00000
TPUTCN16 [R/W]
B,H,W
---00000
TPUTCN17 [R/W]
B,H,W
---00000
+1
+2
+3
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
TPUTCC0 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
TPUTCC1 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
000970H
000974H
000978H
TPUTCC2 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
00097CH
TPUTCC3 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
000980H
TPUTCC4 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
时间保护单元[S]
TPUTCC5 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
TPUTCC6 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
TPUTCC7 [R] B,H,W
-------- 00000000 00000000 00000000
000984H
000988H
00098CH
000990H
~
0009FCH
000A00H
~
000BECH
模块
―
―
―
―
―
―
―
―
保留
HSCFR [R/W] B,H,W
-------- ------00 00000000 00000000
000BF0H
000BF4H
―
―
000BF8H
―
―
MBR [R/W] B,H,W
00------ XXXXXXXX
000BFCH
―
―
UER [W] B,H,W
-------- -------X
000C00H
000C04H
―
―
DCCR0 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR0 [R/W] H
0------- -----000
DS705-00011-0v03-Z
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DTCR0 [R/W] H
00000000 00000000
OCDU
DMA
控制器
[S]
65
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
000C08H
DSAR0 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C0CH
DDAR0 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C10H
000C14H
DCCR1 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR1 [R/W] H
DTCR1 [R/W] H
0------- -----000
00000000 00000000
000C18H
DSAR1 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C1CH
DDAR1 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C20H
DCCR2 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
000C24H
DCSR2 [R/W] H
0------- -----000
DTCR2 [R/W] H
00000000 00000000
000C28H
DSAR2 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C2CH
DDAR2 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C30H
000C34H
DCCR3 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR3 [R/W] H
DTCR3 [R/W] H
0------- -----000
00000000 00000000
000C38H
DSAR3 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C3CH
DDAR3 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C40H
000C44H
000C48H
000C4CH
000C50H
000C54H
000C58H
000C5CH
000C60H
000C64H
模块
DMA
控制器
[S]
DCCR4 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR4 [R/W] H
DTCR4 [R/W] H
0------- -----000
00000000 00000000
DSAR4 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
DDAR4 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
DCCR5 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR5 [R/W] H
DTCR5 [R/W] H
0------- -----000
00000000 00000000
DSAR5 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
DDAR5 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
DCCR6 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR6 [R/W] H
0------- -----000
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DTCR6 [R/W] H
00000000 00000000
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
000C68H
DSAR6 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C6CH
DDAR6 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C70H
DCCR7 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
000C74H
DCSR7 [R/W] H
0------- -----000
DTCR7 [R/W] H
00000000 00000000
000C78H
DSAR7 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C7CH
DDAR7 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C80H
DCCR8 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR8 [R/W] H
0------- -----000
000C84H
DTCR8 [R/W] H
00000000 00000000
000C88H
DSAR8 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C8CH
DDAR8 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C90H
DCCR9 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR9 [R/W] H
0------- -----000
000C94H
DTCR9 [R/W] H
00000000 00000000
000C98H
DSAR9 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000C9CH
DDAR9 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CA0H
DCCR10 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
000CA4H
DCSR10 [R/W] H
0------- -----000
DSAR10 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CACH
DDAR10 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CB0H
DCCR11 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR11 [R/W] H
0------- -----000
DTCR11 [R/W] H
00000000 00000000
000CB8H
DSAR11 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CBCH
DDAR11 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
DMA
控制器
[S]
DTCR10 [R/W] H
00000000 00000000
000CA8H
000CB4H
模块
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
模块
+3
DCCR12 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
000CC0H
DCSR12 [R/W] H
0------- -----000
000CC4H
DTCR12 [R/W] H
00000000 00000000
000CC8H
DSAR12 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CCCH
DDAR12 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CD0H
DCCR13 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR13 [R/W] H
0------- -----000
000CD4H
DTCR13 [R/W] H
00000000 00000000
000CD8H
DSAR13 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CDCH
DDAR13 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CE0H
DCCR14 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR14 [R/W] H
0------- -----000
000CE4H
DTCR14 [R/W] H
00000000 00000000
000CE8H
DSAR14 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CECH
DDAR14 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CF0H
DCCR15 [R/W] W
0----000 --00--00 00000000 0-000000
DCSR15 [R/W] H
0------- -----000
000CF4H
DMA
控制器
[S]
DTCR15 [R/W] H
00000000 00000000
000CF8H
DSAR15 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000CFCH
DDAR15 [R/W] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000D00H
~
000DF0H
―
―
―
―
000DF4H
―
―
DNMIR [R/W] B
0------0
DILVR [R/W] B
---11111
DMACR[R/W] W
0------- -------- 0------- --------
000DF8H
000DFCH
保留[S]
―
―
―
保留[S]
―
000E00H
DDR00 [R/W] B,H,W DDR01 [R/W] B,H,W DDR02 [R/W] B,H,W DDR03 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
000E04H
DDR04 [R/W] B,H,W DDR05 [R/W] B,H,W DDR06 [R/W] B,H,W DDR07 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
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DMA
控制器
[S]
数据方向寄存器
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
000E08H
DDR08 [R/W] B,H,W DDR09 [R/W] B,H,W DDR10 [R/W] B,H,W DDR11 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
000E0CH
DDR12 [R/W] B,H,W DDR13 [R/W] B,H,W DDR14 [R/W] B,H,W DDR15 [R/W] B,H,W
00000000
-0000000
---000---000000
000E10H
000E14H
000E18H
―
―
―
―
―
―
―
―
―
000E20H
PFR00 [R/W] B,H,W
00000000
PFR01 [R/W] B,H,W PFR02 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
PFR03 [R/W] B,H,W
00000000
000E24H
PFR04 [R/W] B,H,W
00000000
PFR05 [R/W] B,H,W PFR06 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
PFR07 [R/W] B,H,W
00000000
000E28H
PFR08 [R/W] B,H,W
00000000
PFR09 [R/W] B,H,W PFR10 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
PFR11 [R/W] B,H,W
00000000
000E2CH
PFR12 [R/W] B,H,W
00000000
PFR13 [R/W] B,H,W PFR14 [R/W] B,H,W
-0000000
---000--
PFR15 [R/W] B,H,W
--000000
000E30H
000E34H
―
―
000E38H
PFR16 [R/W] B,H,W
00000000
000E3CH
―
―
―
―
000E40H
PDDR00 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR01 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR02 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR03 [R] B,H,W
XXXXXXXX
000E44H
PDDR04 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR05 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR06 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR07 [R] B,H,W
XXXXXXXX
000E48H
PDDR08 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR09 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR10 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR11 [R] B,H,W
XXXXXXXX
000E4CH
PDDR12 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR13 [R] B,H,W
-XXXXXXX
PDDR14 [R] B,H,W
---XXX--
PDDR15 [R] B,H,W
--XXXXXX
000E50H
000E54H
―
―
―
―
―
―
―
―
000E58H
PDDR16 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR17 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR18 [R] B,H,W
XXXXXXXX
PDDR19 [R] B,H,W
XXXXXXXX
―
EPFR00 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR04 [R/W]
B,H,W
----00-0
―
EPFR01 [R/W]
B,H,W
-0-0-000
EPFR05 [R/W]
B,H,W
----0000
―
EPFR02 [R/W]
B,H,W
----0000
EPFR06 [R/W]
B,H,W
----000-
―
EPFR03 [R/W]
B,H,W
---000-0
EPFR07 [R/W]
B,H,W
---00000
000E60H
000E64H
数据方向寄存器
DDR16 [R/W] B,H,W DDR17 [R/W] B,H,W DDR18 [R/W] B,H,W DDR19 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
000E1CH
000E5CH
模块
―
―
―
―
―
―
PFR17 [R/W] B,H,W PFR18 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
―
保留
端口功能寄存器
―
―
PFR19 [R/W] B,H,W
00000000
保留
端口直接读取
寄存器
保留
扩展端口功能
寄存器
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地址
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
000E70H
000E74H
EPFR08 [R/W]
B,H,W
---00000
EPFR12 [R/W]
B,H,W
----0000
―
―
EPFR09 [R/W]
B,H,W
-----00EPFR13 [R/W]
B,H,W
------00
―
―
000E78H
―
―
EPFR10 [R/W]
B,H,W
----0000
EPFR14 [R/W]
B,H,W
------00
―
―
EPFR26 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR11 [R/W]
B,H,W
----0000
EPFR15 [R/W]
B,H,W
-----000
―
―
EPFR27 [R/W]
B,H,W
---0----
000E7CH
EPFR28 [R/W]
B,H,W
--000-0-
―
―
000E80H
―
EPFR29 [R/W]
B,H,W
00000000
EPFR33 [R/W]
B,H,W
-----00-
EPFR34 [R/W]
B,H,W
-----00-
EPFR35 [R/W]
B,H,W
---00000
000E84H
EPFR36 [R/W]
B,H,W
----000-
―
―
―
000E88H
―
―
EPFR42 [R/W]
B,H,W
------00
EPFR43 [R/W]
B,H,W
0--0000-
EPFR44 [R/W]
B,H,W
-00---0―
―
EPFR56 [R/W]
B,H,W
-----0-0
EPFR60 [R/W]
B,H,W
----00-0
EPFR45 [R/W]
B,H,W
-0000000
―
―
EPFR57 [R/W]
B,H,W
----00-0
EPFR61 [R/W]
B,H,W
-----00-
―
―
―
―
EPFR58 [R/W]
B,H,W
----00-0
EPFR62 [R/W]
B,H,W
-----00-
―
―
EPFR59 [R/W]
B,H,W
----00-0
EPFR63 [R/W]
B,H,W
---0000-
―
―
―
―
000E68H
000E6CH
000E8CH
000E90H
000E94H
000E98H
000E9CH
000EA0H
~
000EBCH
保留
000EC0H
PPER00 [R/W] B,H,W PPER01 [R/W] B,H,W PPER02 [R/W] B,H,W PPER03 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
000EC4H
PPER04 [R/W] B,H,W PPER05 [R/W] B,H,W PPER06 [R/W] B,H,W PPER07 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
000EC8H
PPER08 [R/W] B,H,W PPER09 [R/W] B,H,W PPER10 [R/W] B,H,W PPER11 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
000ECCH
PPER12 [R/W] B,H,W PPER13 [R/W] B,H,W PPER14 [R/W] B,H,W PPER15 [R/W] B,H,W
00000000
-0000000
---000---000000
000ED0H
000ED4H
000ED8H
―
―
―
―
―
―
扩展端口功能
寄存器
端口上拉/下拉
使能寄存器
―
―
PPER16 [R/W] B,H,W PPER17 [R/W] B,H,W PPER18 [R/W] B,H,W PPER19 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
00000000
00000000
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地址
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
000EDCH
~
000F3CH
―
―
―
―
保留
000F40H
PORTEN [R/W]
B,H,W
-------0
―
―
―
端口使能寄存器
―
―
关键代码寄存器
―
―
保留
KEYCDR [R/W] H
00000000 00000000
000F44H
000F48H
~
000F64H
―
―
000F68H
MSCY6 [R] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000F6CH
MSCY7 [R] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000F70H
RCRH0 [W] H,W
XXXXXXXX
RCRL0 [W] B,H,W
XXXXXXXX
CCR0 [R/W] B,H
00000000 -0001000
000F74H
输入捕捉 6,7
周期测量数据
寄存器 67
UDCRH0 [R] H,W
00000000
UDCRL0 [R] B,H,W
00000000
―
CSR0 [R/W] B
00000000
递增/递减计数器 0
000F78H
~
000F7CH
―
―
―
―
000F80H
RCRH1 [W] H,W
XXXXXXXX
RCRL1 [W] B,H,W
XXXXXXXX
UDCRH1 [R] H,W
00000000
UDCRL1 [R] B,H,W
00000000
―
CSR1 [R/W] B
00000000
―
MSCH45 [R]
B,H,W
00000000
MSCL45 [R/W]
B,H,W
------00
输入捕捉 4,5
32 位 ICU
周期和脉宽测量
控制 45
―
MSCH67 [R]
B,H,W
00000000
MSCL67 [R/W]
B,H,W
------00
输入捕捉 6,7
32 位 ICU
周期和脉宽测量
控制 67
CCR1 [R/W] B,H
00000000 -0001000
000F84H
000F88H
000F8CH
―
―
000F90H
OCCP10 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000F94H
OCCP11 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000F98H
000F9CH
―
―
OCSH1011 [R/W]
B,H,W
---0--00
―
―
―
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
保留
递增/递减计数器 1
输出比较 10,11
32 位 OCU
OCSL1011 [R/W]
B,H,W
0000--00
OCLS1011 [R/W]
B,H,W
----0000
OCU1011
输出电平控制
寄存器
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
000FA0H
CPCLR5 [R/W] W
11111111 11111111 11111111 11111111
000FA4H
TCDT5 [R/W] W
00000000 00000000 00000000 00000000
000FA8H
000FACH
~
000FCCH
TCCSH5 [R/W]B,H,W TCCSL5 [R/W]B,H,W
0-----00
-1-00000
―
―
模块
+3
自由运行定时器 5
32 位 FRT
―
―
―
―
保留
000FD0H
IPCP4 [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000FD4H
IPCP5 [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
输入捕捉 4,5
32 位 ICU
LSYNS1 [R/W] B,H,W ICS45 [R/W] B,H,W
00000000
00000000
IPCP6 [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
IPCP7 [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
输入捕捉 6,7
32 位 ICU
000FD8H
―
000FDCH
000FE0H
000FE4H
―
―
―
―
ICS67 [R/W] B,H,W
00000000
000FE8H
IPCP8 [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000FECH
IPCP9 [R] W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000FF0H
―
―
―
输入捕捉 8,9
32 位 ICU
ICS89 [R/W] B,H,W
00000000
000FF4H
MSCY8 [R] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
000FF8H
MSCY9 [R] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
输入捕捉 8,9
32 位 ICU
周期和脉宽测量
控制 89
MSCH89 [R] B,H,W MSCL89 [R/W] B,H,W 周期和脉宽测量
控制 89
00000000
------00
000FFCH
―
―
001000H
SACR [R/W] B,H,W
-------0
PICD [R/W] B,H,W
----0011
―
―
时钟控制
001004H
~
00112CH
―
―
―
―
保留
001130H
―
―
―
CRCCR [R/W] B,H,W
-0000000
001134H
CRCINIT [R/W] B,H,W
11111111 11111111 11111111 11111111
001138H
CRCIN [R/W] B,H,W
00000000 00000000 00000000 00000000
00113CH
CRCR [R] B,H,W
11111111 11111111 11111111 11111111
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CRC 计算单元
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001140H
~
0011FCH
―
―
―
―
001200H
TCGS [R/W] B,H,W
------00
―
―
001204H
CPCLRB0/CPCLR0 [W] H,W
11111111 11111111
00120CH
TCDT1 [R/W] H,W
00000000 00000000
CPCLRB2/CPCLR2 [W] H,W
11111111 11111111
―
―
TCDT2 [R/W] H,W
00000000 00000000
16 位自由运行
定时器 2
―
―
保留
FRS0 [R/W] B,H,W
-------- --00--00 --00--00 --00--00
001234H
001238H
FRS1 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00
―
00123CH
FRS2 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00 --00--00
001240H
FRS3 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00 --00--00
001244H
FRS4 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00 --00--00
001248H
16 位自由运行
定时器 1
TCCS2 [R/W] B,H,W
00000000 01000000 ----0000 --------
001218H
00121CH
~
001230H
16 位自由运行
定时器 0
TCCS1 [R/W] B,H,W
00000000 01000000 ----0000 --------
001210H
001214H
TCDT0 [R/W] H,W
00000000 00000000
CPCLRB1/CPCLR1 [W] H,W
11111111 11111111
保留
TCGSE [R/W] B,H,W 16 位自由运行
定时器同步启动
-----000
TCCS0 [R/W] B,H,W
00000000 01000000 ----0000 --------
001208H
模块
―
―
00124CH
OCCPB0/OCCP0 [R/W] H,W
00000000 00000000
001250H
OCS01 [R/W] B,H,W
-110--00 00001100
001254H
OCCPB2/OCCP2 [R/W] H,W
00000000 00000000
001258H
OCS23 [R/W] B,H,W
-110--00 00001100
00125CH
OCCPB4/OCCP4 [R/W] H,W
00000000 00000000
001260H
OCS45 [R/W] B,H,W
-110--00 00001100
DS705-00011-0v03-Z
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―
16 位自由运行
定时器选择
―
保留
OCCPB1/OCCP1 [R/W] H,W
00000000 00000000
―
OCMOD01 [R/W]
B,H,W
------00
16 位输出比较 0/1
OCCPB3/OCCP3 [R/W] H,W
00000000 00000000
―
OCMOD23 [R/W]
B,H,W
------00
16 位输出比较 2/3
OCCPB5/OCCP5 [R/W] H,W
00000000 00000000
―
OCMOD45 [R/W]
B,H,W
------00
16 位输出比较 4/5
73
MB91520系列
地址
001264H
~
001278H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
―
―
―
―
00127CH
IPCP0 [R] H,W
00000000 00000000
001280H
ICS01 [R/W] B,H,W
------00 00000000
001284H
IPCP2 [R] H,W
00000000 00000000
001288H
ICS23 [R/W] B,H,W
------00 00000000
模块
保留
IPCP1 [R] H,W
00000000 00000000
LSYNS [R/W] B,H,W
----0000
―
IPCP3 [R] H,W
00000000 00000000
16 位输入捕捉 0/1
16 位输入捕捉 2/3
―
―
00128CH
~
001298H
―
―
―
―
保留
00129CH
―
―
―
―
保留
0012A0H
TMRR0 [R/W] H,W
00000000 00000001
0012A4H
TMRR2 [R/W] H,W
00000000 00000001
TMRR1 [R/W] H,W
00000000 00000001
―
―
0012A8H
DTSCR0 [R/W] B,H,W
00000000
DTSCR1 [R/W]
B,H,W
00000000
DTSCR2 [R/W]
B,H,W
00000000
―
0012ACH
―
DTIR0 [R/W] B,H,W
000000--
―
DTMNS0 [R/W]
B,H,W
00---000
0012B0H
―
SIGCR10 [R/W]
B,H,W
00000000
―
SIGCR20 [R/W]
B,H,W
000000-1
PICS0 [R/W] B,H,W
000000-- -------- -------- --------
0012B4H
0012B8H
~
0012CCH
―
―
―
0012D0H
FRS5 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00 --00--00
0012D4H
FRS6 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00 --00--00
0012D8H
FRS7 [R/W] B,H,W
--00--00 --00--00 --00--00 --00--00
0012DCH
~
0012FCH
―
―
001300H
001304H
001308H
波形发生器 0/1/2
―
―
16 位自由运行
定时器选择
A/D 启动比较
―
―
―
ADTSE0[R/W] B,H,W
00000000 00000000 00000000 00000000
74
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保留
保留
―
ADTSS0[R/W] B,H,W
-------0
保留
―
12 位 A/D 转换器
1/2 单元
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
00130CH
ADCOMP0/ADCOMPB0[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP1/ADCOMPB1[R/W] H,W
00000000 00000000
001310H
ADCOMP2/ADCOMPB2[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP3/ADCOMPB3[R/W] H,W
00000000 00000000
001314H
ADCOMP4/ADCOMPB4[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP5/ADCOMPB5[R/W] H,W
00000000 00000000
001318H
ADCOMP6/ADCOMPB6[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP7/ADCOMPB7[R/W] H,W
00000000 00000000
00131CH
ADCOMP8/ADCOMPB8[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP9/ADCOMPB9[R/W] H,W
00000000 00000000
001320H
ADCOMP10/ADCOMPB10[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP11/ADCOMPB11[R/W] H,W
00000000 00000000
001324H
ADCOMP12/ADCOMPB12[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP13/ADCOMPB13[R/W] H,W
00000000 00000000
001328H
ADCOMP14/ADCOMPB14[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP15/ADCOMPB15[R/W] H,W
00000000 00000000
00132CH
ADCOMP16/ADCOMPB16[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP17/ADCOMPB17[R/W] H,W
00000000 00000000
001330H
ADCOMP18/ADCOMPB18[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP19/ADCOMPB19[R/W] H,W
00000000 00000000
001334H
ADCOMP20/ADCOMPB20[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP21/ADCOMPB21[R/W] H,W
00000000 00000000
001338H
ADCOMP22/ADCOMPB22[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP23/ADCOMPB23[R/W] H,W
00000000 00000000
00133CH
ADCOMP24/ADCOMPB24[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP25/ADCOMPB25[R/W] H,W
00000000 00000000
001340H
ADCOMP26/ADCOMPB26[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP27/ADCOMPB27[R/W] H,W
00000000 00000000
001344H
ADCOMP28/ADCOMPB28[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP29/ADCOMPB29[R/W] H,W
00000000 00000000
001348H
ADCOMP30/ADCOMPB30[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP31/ADCOMPB31[R/W] H,W
00000000 00000000
00134CH
ADTCS0[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS1[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001350H
ADTCS2[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS3[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001354H
ADTCS4[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS5[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001358H
ADTCS6[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS7[R/W] B,H,W
00000000 0010----
00135CH
ADTCS8[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS9[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001360H
ADTCS10[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS11[R/W] B,H,W
00000000 0010----
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
模块
12 位 A/D 转换器
1/2 单元
75
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001364H
ADTCS12[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS13[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001368H
ADTCS14[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS15[R/W] B,H,W
00000000 0010----
00136CH
ADTCS16[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS17[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001370H
ADTCS18[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS19[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001374H
ADTCS20[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS21[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001378H
ADTCS22[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS23[R/W] B,H,W
00000000 0010----
00137CH
ADTCS24[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS25[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001380H
ADTCS26[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS27[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001384H
ADTCS28[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS29[R/W] B,H,W
00000000 0010----
001388H
ADTCS30[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS31[R/W] B,H,W
00000000 0010----
00138CH
ADTCD0[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD1[R] B,H,W
10--0000 00000000
001390H
ADTCD2[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD3[R] B,H,W
10--0000 00000000
001394H
ADTCD4[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD5[R] B,H,W
10--0000 00000000
001398H
ADTCD6[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD7[R] B,H,W
10--0000 00000000
00139CH
ADTCD8[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD9[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013A0H
ADTCD10[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD11[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013A4H
ADTCD12[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD13[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013A8H
ADTCD14[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD15[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD16[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD18[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD20[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD22[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD17[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD19[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD21[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD23[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD24[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD25[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013ACH
0013B0H
0013B4H
0013B8H
0013BCH
76
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模块
12 位 A/D 转换器
1/2 单元
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
0013C0H
ADTCD26[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD27[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013C4H
ADTCD28[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD29[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013C8H
ADTCD30[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD31[R] B,H,W
10--0000 00000000
0013CCH
ADTECS0[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS1[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013D0H
ADTECS2[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS3[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013D4H
ADTECS4[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS5[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013D8H
ADTECS6[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS7[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013DCH
ADTECS8[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS9[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013E0H
ADTECS10[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS11[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013E4H
ADTECS12[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS13[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013E8H
ADTECS14[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS15[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013ECH
ADTECS16[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS17[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013F0H
ADTECS18[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS19[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013F4H
ADTECS20[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS21[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013F8H
ADTECS22[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS23[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
0013FCH
ADTECS24[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS25[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
001400H
ADTECS26[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS27[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
001404H
ADTECS28[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS29[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
001408H
ADTECS30[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
ADTECS31[R/W] B,H,W
-------0 ---00000
00140CH
ADRCUT0[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT0[R/W] B,H,W
----0000 00000000
001410H
ADRCUT1[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT1[R/W] B,H,W
----0000 00000000
001414H
ADRCUT2[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT2[R/W] B,H,W
----0000 00000000
001418H
ADRCUT3[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT3[R/W] B,H,W
----0000 00000000
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
模块
12 位 A/D 转换器
1/2 单元
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地址
00141CH
001420H
001424H
001428H
00142CH
001430H
001434H
001438H
地址偏移值/寄存器名称
+1
+2
+3
ADRCCS0[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS4[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS8[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS12[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS16[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS20[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS24[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS28[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS1[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS5[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS9[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS13[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS17[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS21[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS25[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS29[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS2[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS6[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS10[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS14[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS18[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS22[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS26[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS30[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS3[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS7[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS11[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS15[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS19[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS23[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS27[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS31[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCOT0[R] B,H,W
00000000 00000000 00000000 00000000
00143CH
12 位 A/D 转换器
1/2 单元
ADRCIF0[R,W] B,H,W
00000000 00000000 00000000 00000000
001440H
001444H
模块
+0
ADSCANS0[R/W]
B,H,W
000-----
―
―
―
001448H
ADNCS0[R/W] B,H,W ADNCS1[R/W] B,H,W ADNCS2[R/W] B,H,W ADNCS3[R/W] B,H,W
0-000-00
0-000-00
0-000-00
0-000-00
00144CH
ADNCS4[R/W] B,H,W ADNCS5[R/W] B,H,W ADNCS6[R/W] B,H,W ADNCS7[R/W] B,H,W
0-000-00
0-000-00
0-000-00
0-000-00
001450H
ADNCS8[R/W] B,H,W ADNCS9[R/W] B,H,W
0-000-00
0-000-00
001454H
ADNCS12[R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS13[R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS10[R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS14[R/W]
B,H,W
0-000-00
001458H
ADPRTF0[R] B,H,W
00000000 00000000 00000000 00000000
00145CH
ADEOCF0[R] B,H,W
11111111 11111111 11111111 11111111
001460H
001464H
ADCS0[R] B,H,W
0------- -------ADSTPCS0[R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS1[R/W]
B,H,W
00000000
78
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ADNCS11[R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS15[R/W]
B,H,W
0-000-00
ADCH0[R] B,H,W
---00000
ADMD0[R/W] B,H,W
0---0000
ADSTPCS2[R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS3[R/W]
B,H,W
00000000
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
001468H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
ADSTPCS4[R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS5[R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS6[R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS7[R/W]
B,H,W
00000000
―
―
00146CH
001470H
12 位 A/D 转换器
1/2 单元
―
ADTSS1[R/W]
B,H,W
-------0
―
ADTSE1[R/W] B,H,W
-------- -------- 00000000 00000000
001474H
001478H
ADCOMP32/ADCOMPB32[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP33/ADCOMPB33[R/W] H,W
00000000 00000000
00147CH
ADCOMP34/ADCOMPB34[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP35/ADCOMPB35[R/W] H,W
00000000 00000000
001480H
ADCOMP36/ADCOMPB36[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP37/ADCOMPB37[R/W] H,W
00000000 00000000
001484H
ADCOMP38/ADCOMPB38[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP39/ADCOMPB39[R/W] H,W
00000000 00000000
001488H
ADCOMP40/ADCOMPB40[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP41/ADCOMPB41[R/W] H,W
00000000 00000000
00148CH
ADCOMP42/ADCOMPB42[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP43/ADCOMPB43[R/W] H,W
00000000 00000000
001490H
ADCOMP44/ADCOMPB44[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP45/ADCOMPB45[R/W] H,W
00000000 00000000
001494H
ADCOMP46/ADCOMPB46[R/W] H,W
00000000 00000000
ADCOMP47/ADCOMPB47[R/W] H,W
00000000 00000000
001498H
~
0014B4H
模块
―
―
―
―
0014B8H
ADTCS32[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS33[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014BCH
ADTCS34[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS35[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014C0H
ADTCS36[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS37[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014C4H
ADTCS38[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS39[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014C8H
ADTCS40[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS41[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014CCH
ADTCS42[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS43[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014D0H
ADTCS44[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS45[R/W] B,H,W
00000000 0010----
0014D4H
ADTCS46[R/W] B,H,W
00000000 0010----
ADTCS47[R/W] B,H,W
00000000 0010----
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
保留
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
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地址
0014D8H
~
0014F4H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
―
―
―
―
0014F8H
ADTCD32[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD33[R] B,H,W
10--0000 00000000
0014FCH
ADTCD34[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD35[R] B,H,W
10--0000 00000000
001500H
ADTCD36[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD37[R] B,H,W
10--0000 00000000
001504H
ADTCD38[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD39[R] B,H,W
10--0000 00000000
001508H
ADTCD40[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD41[R] B,H,W
10--0000 00000000
00150CH
ADTCD42[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD43[R] B,H,W
10--0000 00000000
001510H
ADTCD44[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD45[R] B,H,W
10--0000 00000000
001514H
ADTCD46[R] B,H,W
10--0000 00000000
ADTCD47[R] B,H,W
10--0000 00000000
001518H
~
001534H
―
001538H
ADTECS32[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS33[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
00153CH
ADTECS34[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS35[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
001540H
ADTECS36[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS37[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
001544H
ADTECS38[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS39[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
001548H
ADTECS40[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS41[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
00154CH
ADTECS42[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS43[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
001550H
ADTECS44[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS45[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
001554H
ADTECS46[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
ADTECS47[R/W] B,H,W
-------0 ----0000
001558H
~
001574H
―
―
001578H
00157CH
001580H
―
―
―
―
―
ADRCUT4[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCUT5[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT4[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT5[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCUT6[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCLT6[R/W] B,H,W
----0000 00000000
80
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模块
保留
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
保留
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
保留
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
001584H
001588H
00158CH
001590H
001594H
001598H
~
0015A4H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
ADRCUT7[R/W] B,H,W
----0000 00000000
+2
+3
ADRCLT7[R/W] B,H,W
----0000 00000000
ADRCCS32[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS33[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS34[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS35[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS36[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS40[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS44[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS37[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS41[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS45[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS38[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS42[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS46[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS39[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS43[R/W]
B,H,W
00000000
ADRCCS47[R/W]
B,H,W
00000000
―
―
―
―
0015A8H
ADRCOT1 [R] B,H,W
-------- -------- 00000000 00000000
0015ACH
ADRCIF1 [R,W] B,H,W
-------- -------- 00000000 00000000
ADSCANS1 [R/W]
B,H,W
000----ADNCS16 [R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS20 [R/W]
B,H,W
0-000-00
―
―
―
ADNCS17 [R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS21 [R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS18 [R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS22 [R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS19 [R/W]
B,H,W
0-000-00
ADNCS23 [R/W]
B,H,W
0-000-00
0015BCH
―
―
―
―
0015C0H
―
―
―
―
0015B0H
0015B4H
0015B8H
0015C4H
ADPRTF1 [R] B,H,W
-------- -------- 00000000 00000000
0015C8H
ADEOCF1 [R] B,H,W
-------- -------- 11111111 11111111
0015CCH
0015D0H
ADCS1 [R] B,H,W
0------- -------ADSTPCS8 [R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS9 [R/W]
B,H,W
00000000
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
模块
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
保留
12 位 A/D 转换器
2/2 单元
ADCH1 [R] B,H,W ADMD1 [R/W] B,H,W
---00000
0---0000
ADSTPCS10 [R/W]
B,H,W
00000000
ADSTPCS11 [R/W]
B,H,W
00000000
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地址
地址偏移值/寄存器名称
模块
+0
+1
+2
+3
0015D4H
~
00174CH
―
―
―
―
001750H
SCR0/(IBCR0)[R/W]
B,H,W
0--00000
SMR0[R/W]
B,H,W
000-00-0
SSR0[R/W]
B,H,W
0-000011
ESCR0/(IBSR0)[R/W]
B,H,W
00000000
保留
001754H
― /(RDR10/(TDR10))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
RDR00/(TDR00)[R/W] B,H,W
-------0 00000000 *1
001758H
SACSR0[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR0[R] B,H,W
00000000 00000000
00175CH
STMCR0[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR0/SFUR0)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
001760H
― /(SCSTR30)/
(LAMSR0)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR20)/
(LAMCR0)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR10)
/(SFLR10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR00)/
(SFLR00)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001764H
―
― /(SCSFR20)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR00)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001768H
―/(TBYTE30)/
(LAMESR0)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE20)
/(LAMERT0)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE10)/
(LAMIER0)
[R/W] B,H,W
-------- *3
00176CH
001770H
001774H
BGR0[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR10[R/W]
B,H,W
---00100
FCR00[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR0[R/W] B,H,W
00000000 00000000
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― /(ISMK0)
[R/W] B,H,W
-------- *2
多 UART0
*1 仅允许对低 8
位的字节访问。
*2 保留。因为复
位即后并不是
I2C 模式。
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
TBYTE00/(LAMRID0)
/(LAMTID0)
*4 保留。因为复
[R/W] B,H,W
位即后并不是
00000000
LIN2.1 模式。
― /(ISBA0)
[R/W] B,H,W
-------- *2
FBYTE0[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
001778H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
SCR1/(IBCR1) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR1[R/W] B,H,W
000-00-0
SSR1[R/W] B,H,W
0-000011
ESCR1/(IBSR1)[R/W]
B,H,W
00000000
00177CH
― /(RDR11/(TDR11))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
RDR01/(TDR01)[R/W] B,H,W
-------0 00000000 *1
001780H
SACSR1[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR1[R] B,H,W
00000000 00000000
001784H
STMCR1[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR1/SFUR1)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
001788H
00178CH
001790H
001794H
001798H
00179CH
0017A0H
― /(SCSTR31)/
(LAMSR1)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―
―/(TBYTE31)/
(LAMESR1)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR21)/
(LAMCR1)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR11)/
(SFLR11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR01)/
(SFLR01)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR21)[R/W]
B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR01)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE21)/
(LAMERT1)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE11)/
(LAMIER1)
[R/W] B,H,W
-------- *3
BGR1[R/W] H,W
00000000 00000000
FCR11[R/W]
B,H,W
---00100
FCR01[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR1[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR2/(IBCR2)[R/W]
B,H,W
0--00000
SMR2[R/W] B,H,W
000-00-0
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
― /(ISMK1)[R/W]
B,H,W
-------- *2
模块
多 UART1
*1 仅允许对低 8
位的字节访问。
*2 保留。因为复
位即后并不是
I2C 模式。
*3 保留。因为复
位即后并不是
TBYTE01/(LAMRID1) CSIO 模式。
/(LAMTID1)
[R/W] B,H,W
*4 保留。因为复
00000000
位即后并不是
― /(ISBA1)[R/W]
B,H,W
-------- *2
LIN2.1 模式。
FBYTE1[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
SSR2[R/W] B,H,W
0-000011
―
多 UART2
ESCR2/(IBSR2)[R/W]
*1 仅允许对低 8
B,H,W
位的字节访问。
00000000
83
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
模块
+3
0017A4H
― /(RDR12/(TDR12))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
RDR02/(TDR02)[R/W] B,H,W
-------0 00000000 *1
0017A8H
SACSR2[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR2[R] B,H,W
00000000 00000000
0017ACH
STMCR2[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR2/SFUR2)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
0017B0H
― /(SCSTR32)/
(LAMSR2)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR22)/
(LAMCR2)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR12)/
(SFLR12)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR02)/
(SFLR02)
[R/W] B,H,W
-------- *3
0017B4H
―
― /(SCSFR22)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR12)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR02)
[R/W] B,H,W
-------- *3
0017B8H
―/(TBYTE32)/
(LAMESR2)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE22)/
(LAMERT2)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE12)/
(LAMIER2)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE02/(LAMRID2)
/(LAMTID2)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK2)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA2)[R/W]
B,H,W
-------- *2
0017BCH
0017C0H
0017C4H
0017C8H
0017CCH
BGR2[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR12[R/W]
B,H,W
---00100
FCR02[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR2[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR3/(IBCR3) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR3[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR13/(TDR13))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
84
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
*2 保留。因为复
位即后并不是
I2C 模式。
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE2[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR3/(IBSR3)[R/W]
多 UART3
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR03/(TDR03)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR3[R/W] B,H,W
0-000011
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
0017D0H
SACSR3[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR3[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
0017D4H
STMCR3[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR3/SFUR3)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
0017D8H
0017DCH
0017E0H
0017E4H
0017E8H
0017ECH
0017F0H
0017F4H
― /(SCSTR33)/
(LAMSR3)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―
―/(TBYTE33)/
(LAMESR3)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR23)/
(LAMCR3)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR13)/
(SFLR13)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR03)/
(SFLR03)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR23)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR13)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR03)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE23)/
(LAMERT3)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE13)/
(LAMIER3)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE03/(LAMRID3)
/(LAMTID3)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK3)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA3)[R/W]
B,H,W
-------- *2
BGR3[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR13[R/W]
B,H,W
---00100
FCR03[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR3[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR4/(IBCR4) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR4[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR14/(TDR14))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE3[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR4/(IBSR4)[R/W]
多 UART4
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR04/(TDR04)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR4[R/W] B,H,W
0-000011
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
模块
+3
0017F8H
SACSR4[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR4[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
0017FCH
STMCR4[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR4/SFUR4)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
001800H
― /(SCSTR34)/
(LAMSR4)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR24)/
(LAMCR4)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR14)/
(SFLR14)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR04)/
(SFLR04)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001804H
―
― /(SCSFR24)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR14)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR04)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001808H
―/(TBYTE34)/
(LAMESR4)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE24)/
(LAMERT4)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE14)/
(LAMIER4)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE04/(LAMRID4)
/(LAMTID4)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK4)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA4)[R/W]
B,H,W
-------- *2
00180CH
001810H
001814H
001818H
00181CH
BGR4[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR14[R/W]
B,H,W
---00100
FCR04[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR4[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR5/(IBCR5) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR5[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR15/(TDR15))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
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*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE4[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR5/(IBSR5)[R/W]
多 UART5
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR05/(TDR05)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR5[R/W] B,H,W
0-000011
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
001820H
SACSR5[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR5[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
001824H
STMCR5[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR5/SFUR5)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
001828H
― /(SCSTR35)/
(LAMSR5)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR25)/
(LAMCR5)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR15)/
(SFLR15)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR05)/
(SFLR05)
[R/W] B,H,W
-------- *3
00182CH
―
― /(SCSFR25)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR15)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR05)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001830H
―/(TBYTE35)/
(LAMESR5)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE25)/
(LAMERT5)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE15)/
(LAMIER5)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE05/(LAMRID5)
/(LAMTID5)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK5)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA5)[R/W]
B,H,W
-------- *2
001834H
001838H
00183CH
001840H
001844H
BGR5[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR15[R/W]
B,H,W
---00100
FCR05[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR5[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR6/(IBCR6) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR6[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR16/(TDR16))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE5[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR6/(IBSR6)[R/W]
多 UART6
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR06/(TDR06)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR6[R/W] B,H,W
0-000011
87
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
模块
+3
001848H
SACSR6[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR6[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
00184CH
STMCR6[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR6/SFUR6)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
001850H
― /(SCSTR36)/
(LAMSR6)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR26)/
(LAMCR6)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR16)/
(SFLR16)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR06)/
(SFLR06)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001854H
―
― /(SCSFR26)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR16)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR06)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001858H
―/(TBYTE36)/
(LAMESR6)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE26)/
(LAMERT6)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE16)/
(LAMIER6)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE06/(LAMRID6)
/(LAMTID6)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK6)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA6)[R/W]
B,H,W
-------- *2
00185CH
001860H
001864H
001868H
00186CH
BGR6[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR16[R/W]
B,H,W
---00100
FCR06[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR6[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR7/(IBCR7) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR7[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR17/(TDR17))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
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*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE6[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR7/(IBSR7)[R/W]
多 UART7
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR07/(TDR07)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR7[R/W] B,H,W
0-000011
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
001870H
SACSR7[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR7[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
001874H
STMCR7[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR7/SFUR7)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
001878H
― /(SCSTR37)/
(LAMSR7)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR27)/
(LAMCR7)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR17)/
(SFLR17)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR07)/
(SFLR07)
[R/W] B,H,W
-------- *3
00187CH
―
― /(SCSFR27)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR17)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR07)
[R/W] B,H,W
-------- *3
001880H
―/(TBYTE37)/
(LAMESR7)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE27)/
(LAMERT7)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE17)/
(LAMIER7)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE07/(LAMRID7)
/(LAMTID7)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK7)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA7)[R/W]
B,H,W
-------- *2
001884H
001888H
00188CH
001890H
001894H
BGR7[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR17[R/W]
B,H,W
---00100
FCR07[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR7[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR8/(IBCR8) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR8[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR18/(TDR18))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE7[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR8/(IBSR8)[R/W]
多 UART8
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR08/(TDR08)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR8[R/W] B,H,W
0-000011
89
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
模块
+3
001898H
SACSR8[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR8[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
00189CH
STMCR8[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR8/SFUR8)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
0018A0H
― /(SCSTR38)/
(LAMSR8)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR28)/
(LAMCR8)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR18)/
(SFLR18)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR08)/
(SFLR08)
[R/W] B,H,W
-------- *3
0018A4H
―
― /(SCSFR28)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR18)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR08)
[R/W] B,H,W
-------- *3
0018A8H
―/(TBYTE38)/
(LAMESR8)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE28)/
(LAMERT8)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE18)/
(LAMIER8)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE08/(LAMRID8)
/(LAMTID8)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK8)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA8)[R/W]
B,H,W
-------- *2
0018ACH
0018B0H
0018B4H
0018B8H
0018BCH
BGR8[R/W] H,W
00000000 00000000
FCR18[R/W]
B,H,W
---00100
FCR08[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR8[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR9/(IBCR9) [R/W]
B,H,W
0--00000
SMR9[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR19/(TDR19))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
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*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE8[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
ESCR9/(IBSR9)[R/W]
多 UART9
B,H,W
*1 仅允许对低 8
00000000
位的字节访问。
RDR09/(TDR09)[R/W] B,H,W
*2 保留。因为复
-------0 00000000 *1
SSR9[R/W] B,H,W
0-000011
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
0018C0H
SACSR9[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR9[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
0018C4H
STMCR9[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR9/SFUR9)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
0018C8H
0018CCH
0018D0H
0018D4H
0018D8H
0018DCH
0018E0H
0018E4H
― /(SCSTR39)/
(LAMSR9)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―
―/(TBYTE39)/
(LAMESR9)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR29)/
(LAMCR9)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR19)/
(SFLR19)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR09)/
(SFLR09)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR29)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR19)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR09)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE29)/
(LAMERT9)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE19)/
(LAMIER9)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE09/(LAMRID9)
/(LAMTID9)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK9)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA9)[R/W]
B,H,W
-------- *2
BGR9[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR19[R/W]
B,H,W
---00100
FCR09[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR9[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR10/(IBCR10)
[R/W] B,H,W
0--00000
SMR10[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR110/(TDR110))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE9[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
SSR10[R/W] B,H,W
0-000011
ESCR10/(IBSR10)
[R/W] B,H,W
00000000
RDR010/(TDR010)[R/W] B,H,W
-------0 00000000 *1
多 UART10
*1 仅允许对低 8
位的字节访问。
*2 保留。因为复
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
模块
+3
0018E8H
SACSR10[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR10[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
0018ECH
STMCR10[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR10/SFUR10)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
0018F0H
― /(SCSTR310)/
(LAMSR10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR210)/
(LAMCR10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR110)/
(SFLR110)[R/W]
B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR010)/
(SFLR010)[R/W]
B,H,W
-------- *3
0018F4H
―
― /(SCSFR210)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR110)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR010)
[R/W] B,H,W
-------- *3
0018F8H
―/(TBYTE310)/
(LAMESR10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE210)/
(LAMERT10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE110)/
(LAMIER10)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE010/(LAMRID
10)/(LAMTID10)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK10)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA10)[R/W]
B,H,W
-------- *2
0018FCH
001900H
001904H
001908H
00190CH
BGR10[R/W] H, W
00000000 00000000
FCR110[R/W]
B,H,W
---00100
FCR010[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR10[R/W] B,H,W
00000000 00000000
SCR11/(IBCR11)
[R/W] B,H,W
0--00000
SMR11[R/W] B,H,W
000-00-0
― /(RDR111/(TDR111))[R/W] B,H,W
-------- -------- *3
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*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
FBYTE10[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
SSR11[R/W] B,H,W
0-000011
ESCR11/(IBSR11)
[R/W] B,H,W
00000000
RDR011/(TDR011)[R/W] B,H,W
-------0 00000000 *1
多 UART11
*1 仅允许对低 8
位的字节访问。
*2 保留。因为复
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
001910H
SACSR11[R/W] B,H,W
0----000 00000000
STMR11[R] B,H,W
00000000 00000000
位即后并不是
I2C 模式。
001914H
STMCR11[R/W] B,H,W
00000000 00000000
― /(SCSCR11/SFUR11)[R/W] B,H,W
-------- -------- *3 *4
*3 保留。因为复
位即后并不是
CSIO 模式。
001918H
00191CH
001920H
― /(SCSTR311)/
(LAMSR11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―
―/(TBYTE311)/
(LAMESR11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
00192CH
― /(SCSTR111)/
(SFLR111)[R/W]
B,H,W
-------- *3
― /(SCSTR011)/
(SFLR011)[R/W]
B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR211)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR111)
[R/W] B,H,W
-------- *3
― /(SCSFR011)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE211)/
(LAMERT11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
―/(TBYTE111)/
(LAMIER11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
TBYTE011/(LAMRID
11)/(LAMTID11)
[R/W] B,H,W
00000000
― /(ISMK11)[R/W]
B,H,W
-------- *2
― /(ISBA11)[R/W]
B,H,W
-------- *2
BGR11[R/W] H, W
00000000 00000000
001924H
001928H
― /(SCSTR211)/
(LAMCR11)
[R/W] B,H,W
-------- *3
FCR111[R/W]
B,H,W
---00100
FCR011[R/W]
B,H,W
-0000000
FTICR11[R/W] B,H,W
00000000 00000000
FBYTE11[R/W] B,H,W
00000000 00000000
―
―
001930H
~
0019D8H
―
―
―
―
0019DCH
―
GATEC0 [R/W]
B,H,W
------00
―
GATEC2 [R/W]
B,H,W
------00
0019E0H
―
GATEC4 [R/W]
B,H,W
------00
―
―
0019E4H
―
―
―
―
0019E8H
GTRS0 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS1 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
0019ECH
GTRS2 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS3 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
0019F0H
GTRS4 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS5 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
0019F4H
GTRS6 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS7 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
0019F8H
GTRS8 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS9 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
0019FCH
GTRS10 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS11 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
*4 保留。因为复
位即后并不是
LIN2.1 模式。
保留
PPG GATE 控制
保留
PPG
控制器
PPG
控制器
93
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001A00H
GTRS12 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS13 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
001A04H
GTRS14 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS15 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
001A08H
GTRS16 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS17 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
001A0CH
GTRS18 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS19 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
001A10H
GTRS20 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS21 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
001A14H
GTRS22 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
GTRS23 [R/W] B,H,W
-0000000 -0000000
001A18H
~
001A2CH
―
―
―
―
001A30H
―
―
―
―
模块
保留
保留
001A34H
―
―
―
―
001A38H
GTREN0 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A3CH
GTREN2 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A40H
PCN0 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR0 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A44H
PDUT0 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR0 [R] H,W
11111111 11111111
001A48H
PCN200 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR0 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A4CH
PTPC0 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCMDWD0 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
001A50H
PHCSR0 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLCSR0 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A54H
PHDUT0 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLDUT0 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A58H
PCMDDT0 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A5CH
PCN1 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR1 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A60H
PDUT1 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR1 [R] H,W
11111111 11111111
001A64H
PCN201 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR1 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A68H
PTPC1 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCMDWD1 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
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GTREN1 [R/W] H,W
00000000 00000000
―
PPG
控制器
―
―
通信用 PPG0*
―
通信用 PPG1*
通信用 PPG1*
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001A6CH
PHCSR1 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLCSR1 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A70H
PHDUT1 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLDUT1 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A74H
PCMDDT1 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A78H
PCN2 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR2 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A7CH
PDUT2 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR2 [R] H,W
11111111 11111111
001A80H
PCN202 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR2 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A84H
PTPC2 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCMDWD2 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
001A88H
PHCSR2 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLCSR2 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A8CH
PHDUT2 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLDUT2 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A90H
PCMDDT2 [R/W] H,W
00000000 00000000
001A94H
PCN3 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR3 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001A98H
PDUT3 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR3 [R] H,W
11111111 11111111
001A9CH
PCN203 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR3 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AA0H
PTPC3 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCMDWD3 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
001AA4H
PHCSR3 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLCSR3 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001AA8H
PHDUT3 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PLDUT3 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001AACH
PCMDDT3 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AB0H
PCN4 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR4 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001AB4H
PDUT4 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR4 [R] H,W
11111111 11111111
001AB8H
PCN204 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR4 [R/W] H,W
00000000 00000000
001ABCH
PTPC4 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AC0H
PCN5 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
―
―
―
通信用 PPG2*
―
―
―
模块
通信用 PPG3*
―
PPG4
―
PCSR5 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PPG4
PPG5
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001AC4H
PDUT5 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR5 [R] H,W
11111111 11111111
001AC8H
PCN205 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR5 [R/W] H,W
00000000 00000000
001ACCH
PTPC5 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AD0H
PCN6 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR6 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001AD4H
PDUT6 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR6 [R] H,W
11111111 11111111
001AD8H
PCN206 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR6 [R/W] H,W
00000000 00000000
001ADCH
PTPC6 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AE0H
PCN7 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR7 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001AE4H
PDUT7 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR7 [R] H,W
11111111 11111111
001AE8H
PCN207 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR7 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AECH
PTPC7 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AF0H
PCN8 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR8 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001AF4H
PDUT8 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR8 [R] H,W
11111111 11111111
001AF8H
PCN208 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR8 [R/W] H,W
00000000 00000000
001AFCH
PTPC8 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B00H
PCN9 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR9 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B04H
PDUT9 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR9 [R] H,W
11111111 11111111
PCN209 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PTPC9 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCN10 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PSDR9 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCSR10 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B14H
PDUT10 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR10 [R] H,W
11111111 11111111
001B18H
PCN210 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR10 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B1CH
PTPC10 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B08H
001B0CH
001B10H
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―
―
―
PPG6
―
―
PPG7
―
―
PPG8
―
―
―
模块
PPG9
―
PPG10
PPG10
―
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001B20H
PCN11 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR11 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B24H
PDUT11 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR11 [R] H,W
11111111 11111111
001B28H
PCN211 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR11 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B2CH
PTPC11 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B30H
PCN12 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR12 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B34H
PDUT12 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR12 [R] H,W
11111111 11111111
001B38H
PCN212 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR12 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B3CH
PTPC12 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B40H
PCN13 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR13 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B44H
PDUT13 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR13 [R] H,W
11111111 11111111
001B48H
PCN213 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR13 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B4CH
PTPC13 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B50H
PCN14 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR14 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B54H
PDUT14 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR14 [R] H,W
11111111 11111111
001B58H
PCN214 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR14 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B5CH
PTPC14 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B60H
001B64H
001B68H
PCN15 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PDUT15 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PCN215 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
―
PPG11
―
―
PPG12
―
―
PPG13
―
―
PPG14
―
PCSR15 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR15 [R] H,W
11111111 11111111
PSDR15 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B6CH
PTPC15 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B70H
PCN16 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR16 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B74H
PDUT16 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR16 [R] H,W
11111111 11111111
001B78H
PCN216 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR16 [R/W] H,W
00000000 00000000
DS705-00011-0v03-Z
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模块
―
PPG15
―
PPG16
PPG16
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
―
―
001B7CH
PTPC16 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B80H
PCN17 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR17 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B84H
PDUT17 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR17 [R] H,W
11111111 11111111
001B88H
PCN217 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR17 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B8CH
PTPC17 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B90H
PCN18 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR18 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001B94H
PDUT18 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR18 [R] H,W
11111111 11111111
001B98H
PCN218 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR18 [R/W] H,W
00000000 00000000
001B9CH
PTPC18 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BA0H
PCN19 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR19 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001BA4H
PDUT19 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR19 [R] H,W
11111111 11111111
001BA8H
PCN219 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR19 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BACH
PTPC19 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BB0H
PCN20 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR20 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001BB4H
PDUT20 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR20 [R] H,W
11111111 11111111
001BB8H
PCN220 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR20 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BBCH
PTPC20 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BC0H
PCN21 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR21 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001BC4H
PDUT21 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR21 [R] H,W
11111111 11111111
001BC8H
PCN221 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR21 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BCCH
PTPC21 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BD0H
PCN22 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR22 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001BD4H
PDUT22 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR22 [R] H,W
11111111 11111111
98
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
―
模块
PPG17
―
―
PPG18
―
―
PPG19
―
―
PPG20
―
―
PPG21
―
PPG22
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001BD8H
PCN222 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
001BDCH
PTPC22 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BE0H
PCN23 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR23 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001BE4H
PDUT23 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR23 [R] H,W
11111111 11111111
001BE8H
PCN223 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR23 [R/W] H,W
00000000 00000000
PSDR22 [R/W] H,W
00000000 00000000
―
―
PPG23
PTPC23 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCN24 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR24 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001BF4H
PDUT24 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR24 [R] H,W
11111111 11111111
001BF8H
PCN224 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR24 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BFCH
PTPC24 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C00H
PCN25 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR25 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C04H
PDUT25 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR25 [R] H,W
11111111 11111111
001C08H
PCN225 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR25 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C0CH
PTPC25 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C10H
PCN26 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR26 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PDUT26 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PCN226 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PTPC26 [R/W] H,W
00000000 00000000
PTMR26 [R] H,W
11111111 11111111
PSDR26 [R/W] H,W
00000000 00000000
001BECH
001BF0H
001C14H
001C18H
001C1CH
―
―
―
PPG24
―
―
PPG25
―
―
PPG26
―
001C20H
PCN27 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR27 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C24H
PDUT27 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR27 [R] H,W
11111111 11111111
001C28H
PCN227 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR27 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C2CH
PTPC27 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C30H
PCN28 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR28 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C34H
PDUT28 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR28 [R] H,W
11111111 11111111
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
模块
―
PPG27
―
PPG28
99
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001C38H
PCN228 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
001C3CH
PTPC28 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C40H
PCN29 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR29 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C44H
PDUT29 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR29 [R] H,W
11111111 11111111
001C48H
PCN229 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR29 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C4CH
PTPC29 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C50H
PCN30 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR30 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C54H
PDUT30 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR30 [R] H,W
11111111 11111111
PCN230 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PTPC30 [R/W] H,W
00000000 00000000
PSDR30 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C58H
001C5CH
PSDR28 [R/W] H,W
00000000 00000000
―
―
―
PPG29
―
―
PPG30
―
001C60H
PCN31 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR31 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C64H
PDUT31 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR31 [R] H,W
11111111 11111111
001C68H
PCN231 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR31 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C6CH
PTPC31 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C70H
PCN32 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR32 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C74H
PDUT32 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR32 [R] H,W
11111111 11111111
001C78H
PCN232 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR32 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C7CH
PTPC32 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C80H
PCN33 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR33 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001C84H
PDUT33 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR33 [R] H,W
11111111 11111111
001C88H
PCN233 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR33 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C8CH
PTPC33 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C90H
PCN34 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
100
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
模块
―
―
―
―
PPG31
PPG32
―
PPG33
―
PCSR34 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PPG33
PPG34
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001C94H
PDUT34 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR34 [R] H,W
11111111 11111111
001C98H
PCN234 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR34 [R/W] H,W
00000000 00000000
001C9CH
PTPC34 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CA0H
PCN35 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR35 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001CA4H
PDUT35 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR35 [R] H,W
11111111 11111111
001CA8H
PCN235 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR35 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CACH
PTPC35 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CB0H
PCN36 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR36 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001CB4H
PDUT36 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR36 [R] H,W
11111111 11111111
001CB8H
PCN236 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR36 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CBCH
PTPC36 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CC0H
PCN37 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR37 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001CC4H
PDUT37 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR37 [R] H,W
11111111 11111111
001CC8H
PCN237 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR37 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CCCH
PTPC37 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CD0H
PCN38 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR38 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001CD4H
PDUT38 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR38 [R] H,W
11111111 11111111
001CD8H
PCN238 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR38 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CDCH
PTPC38 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CE0H
PCN39 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR39 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001CE4H
PDUT39 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR39 [R] H,W
11111111 11111111
001CE8H
PCN239 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR39 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CECH
PTPC39 [R/W] H,W
00000000 00000000
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
―
―
―
PPG35
―
―
PPG36
―
―
PPG37
―
―
―
模块
PPG38
―
PPG39
PPG39
―
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
001CF0H
PCN40 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR40 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001CF4H
PDUT40 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR40 [R] H,W
11111111 11111111
001CF8H
PCN240 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR40 [R/W] H,W
00000000 00000000
001CFCH
PTPC40 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D00H
PCN41 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR41 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D04H
PDUT41 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR41 [R] H,W
11111111 11111111
001D08H
PCN241 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR41 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D0CH
PTPC41 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D10H
PCN42 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR42 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D14H
PDUT42 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR42 [R] H,W
11111111 11111111
PCN242 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PTPC42 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCN43 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PSDR42 [R/W] H,W
00000000 00000000
PCSR43 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D24H
PDUT43 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR43 [R] H,W
11111111 11111111
001D28H
PCN243 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR43 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D2CH
PTPC43 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D30H
PCN44 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR44 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D34H
PDUT44 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR44 [R] H,W
11111111 11111111
001D38H
PCN244 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR44 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D3CH
PTPC44 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D40H
PCN45 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR45 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D44H
PDUT45 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR45 [R] H,W
11111111 11111111
001D48H
PCN245 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR45 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D18H
001D1CH
001D20H
102
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
―
模块
PPG40
―
―
PPG41
―
―
PPG42
―
―
PPG43
―
―
PPG44
―
PPG45
PPG45
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
―
―
001D4CH
PTPC45 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D50H
PCN46 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR46 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D54H
PDUT46 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR46 [R] H,W
11111111 11111111
001D58H
PCN246 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR46 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D5CH
PTPC46 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D60H
PCN47 [R/W] B,H,W
00000000 000000-0
PCSR47 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
001D64H
PDUT47 [W] H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX
PTMR47 [R] H,W
11111111 11111111
001D68H
PCN247 [R/W] B,H,W
--000000 -----110
PSDR47 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D6CH
PTPC47 [R/W] H,W
00000000 00000000
001D70H
~
001FFCH
―
―
―
PPG46
―
PPG47
―
―
―
―
002000H
CTRLR0 [R/W] B,H,W
-------- 000-0001
STATR0 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002004H
ERRCNT0 [R] B,H,W
00000000 00000000
BTR0 [R/W] B,H,W
-0100011 00000001
002008H
INTR0 [R] B,H,W
00000000 00000000
TESTR0 [R/W] B,H,W
-------- X00000--
00200CH
BRPER0 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
002010H
IF1CREQ0 [R/W] B,H,W
0------- 00000001
IF1CMSK0 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002014H
IF1MSK20 [R/W] B,H,W
11-11111 11111111
IF1MSK10 [R/W] B,H,W
11111111 11111111
002018H
IF1ARB20 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1ARB10 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
00201CH
IF1MCTR0 [R/W] B,H,W
00000000 0---0000
―
002020H
IF1DTA10 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1DTA20 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002024H
IF1DTB10 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1DTB20 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002028H
―
―
―
―
00202CH
―
―
―
―
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
―
模块
保留
―
CAN0
(128msb)
―
CAN0
(128msb)
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
002030H,
002034H
+2
+3
模块
保留(IF1 数据镜像)
002038H
―
―
―
―
00203CH
―
―
―
―
002040H
IF2CREQ0 [R/W] B,H,W
0------- 00000001
IF2CMSK0 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002044H
IF2MSK20 [R/W] B,H,W
11-11111 11111111
IF2MSK10 [R/W] B,H,W
11111111 11111111
002048H
IF2ARB20 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2ARB10 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
00204CH
IF2MCTR0 [R/W] B,H,W
00000000 0---0000
―
002050H
IF2DTA10 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2DTA20 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002054H
IF2DTB10 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2DTB20 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002058H
―
―
―
―
00205CH
―
―
―
―
002060H,
002064H
保留(IF2 数据镜像)
002068H
~
00207CH
―
―
002080H
TREQR20 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR10 [R] B,H,W
00000000 00000000
002084H
TREQR40 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR30 [R] B,H,W
00000000 00000000
002088H
TREQR60 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR50 [R] B,H,W
00000000 00000000
00208CH
TREQR80 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR70 [R] B,H,W
00000000 00000000
002090H
NEWDT20 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT10 [R] B,H,W
00000000 00000000
002094H
NEWDT40 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT30 [R] B,H,W
00000000 00000000
002098H
NEWDT60 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT50 [R] B,H,W
00000000 00000000
00209CH
NEWDT80 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT70 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020A0H
INTPND20 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND10 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020A4H
INTPND40 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND30 [R] B,H,W
00000000 00000000
104
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CAN0
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地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
0020A8H
INTPND60 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND50 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020ACH
INTPND80 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND70 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020B0H
MSGVAL20 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL10 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020B4H
MSGVAL40 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL30 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020B8H
MSGVAL60 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL50 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020BCH
MSGVAL80 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL70 [R] B,H,W
00000000 00000000
0020C0H
~
0020FCH
模块
―
002100H
CTRLR1 [R/W] B,H,W
-------- 000-0001
STATR1 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002104H
ERRCNT1 [R] B,H,W
00000000 00000000
BTR1 [R/W] B,H,W
-0100011 00000001
002108H
INTR1 [R] B,H,W
00000000 00000000
TESTR1 [R/W] B,H,W
-------- X00000--
00210CH
BRPER1 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
002110H
IF1CREQ1 [R/W] B,H,W
0------- 00000001
IF1CMSK1 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002114H
IF1MSK21 [R/W] B,H,W
11-11111 11111111
IF1MSK11 [R/W] B,H,W
11111111 11111111
002118H
IF1ARB21 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1ARB11 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
00211CH
IF1MCTR1 [R/W] B,H,W
00000000 0---0000
―
002120H
IF1DTA11 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1DTA21 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002124H
IF1DTB11 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1DTB21 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002128H
―
―
―
―
00212CH
―
―
―
―
002130H,
002134H
―
―
―
CAN1
(64msb)
保留(IF1 数据镜像)
002138H
―
―
―
―
00213CH
―
―
―
―
002140H
IF2CREQ1 [R/W] B,H,W
0------- 00000001
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
IF2CMSK1 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
CAN1
(64msb)
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
002144H
IF2MSK21 [R/W] B,H,W
11-11111 11111111
IF2MSK11 [R/W] B,H,W
11111111 11111111
002148H
IF2ARB21 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2ARB11 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
00214CH
IF2MCTR1 [R/W] B,H,W
00000000 0---0000
―
002150H
IF2DTA11 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2DTA21 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002154H
IF2DTB11 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2DTB21 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002158H
―
―
―
―
00215CH
―
―
―
―
002160H,
002164H
保留(IF2 数据镜像)
002168H
~
00217CH
―
―
002180H
TREQR21 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR11 [R] B,H,W
00000000 00000000
002184H
TREQR41 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR31 [R] B,H,W
00000000 00000000
002188H
―
―
―
―
00218CH
―
―
―
―
002190H
002194H
NEWDT21 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT41 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT11 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT31 [R] B,H,W
00000000 00000000
002198H
―
―
―
―
00219CH
―
―
―
―
0021A0H
INTPND21 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND11 [R] B,H,W
00000000 00000000
0021A4H
INTPND41 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND31 [R] B,H,W
00000000 00000000
0021A8H
―
―
―
―
0021ACH
―
―
―
―
0021B0H
MSGVAL21 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL11 [R] B,H,W
00000000 00000000
0021B4H
MSGVAL41 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL31 [R] B,H,W
00000000 00000000
0021B8H
―
―
106
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模块
―
―
CAN1
(64msb)
DS705-00011-0v03-Z
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地址
0021BCH
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
―
―
―
―
0021C0H
~
0021FCH
模块
―
002200H
CTRLR2 [R/W] B,H,W
-------- 000-0001
STATR2 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002204H
ERRCNT2 [R] B,H,W
00000000 00000000
BTR2 [R/W] B,H,W
-0100011 00000001
002208H
INTR2 [R] B,H,W
00000000 00000000
TESTR2 [R/W] B,H,W
-------- X00000--
00220CH
BRPER2 [R/W] B,H,W
-------- ----0000
―
002210H
IF1CREQ2 [R/W] B,H,W
0------- 00000001
IF1CMSK2 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002214H
IF1MSK22 [R/W] B,H,W
11-11111 11111111
IF1MSK12 [R/W] B,H,W
11111111 11111111
002218H
IF1ARB22 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1ARB12 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
00221CH
IF1MCTR2 [R/W] B,H,W
00000000 0---0000
―
002220H
IF1DTA12 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1DTA22 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002224H
IF1DTB12 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF1DTB22 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002228H
―
―
―
―
00222CH
―
―
―
―
002230H,
002234H
CAN2
(64msb)
保留(IF1 数据镜像)
002238H
―
―
―
―
00223CH
―
―
―
―
002240H
IF2CREQ2 [R/W] B,H,W
0------- 00000001
IF2CMSK2 [R/W] B,H,W
-------- 00000000
002244H
IF2MSK22 [R/W] B,H,W
11-11111 11111111
IF2MSK12 [R/W] B,H,W
11111111 11111111
002248H
IF2ARB22 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2ARB12 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
00224CH
IF2MCTR2 [R/W] B,H,W
00000000 0---0000
―
002250H
IF2DTA12 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2DTA22 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
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地址
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+0
+1
+2
002254H
IF2DTB12 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
IF2DTB22 [R/W] B,H,W
00000000 00000000
002258H
―
―
―
―
00225CH
―
―
―
―
002260H,
002264H
保留(IF2 数据镜像)
002268H
~
00227CH
―
模块
+3
002280H
TREQR22 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR12 [R] B,H,W
00000000 00000000
002284H
TREQR42 [R] B,H,W
00000000 00000000
TREQR32 [R] B,H,W
00000000 00000000
002288H
―
―
―
―
00228CH
―
―
―
―
002290H
NEWDT22 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT12 [R] B,H,W
00000000 00000000
002294H
NEWDT42 [R] B,H,W
00000000 00000000
NEWDT32 [R] B,H,W
00000000 00000000
002298H
―
―
―
―
00229CH
―
―
―
―
0022A0H
INTPND22 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND12 [R] B,H,W
00000000 00000000
0022A4H
INTPND42 [R] B,H,W
00000000 00000000
INTPND32 [R] B,H,W
00000000 00000000
0022A8H
―
―
―
―
0022ACH
―
―
―
―
0022B0H
MSGVAL22 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL12 [R] B,H,W
00000000 00000000
0022B4H
MSGVAL42 [R] B,H,W
00000000 00000000
MSGVAL32 [R] B,H,W
00000000 00000000
CAN2
(64msb)
0022B8H
―
―
―
―
0022BCH
―
―
―
―
―
DFSTR [R/W] B,H,W
-----001
0022C0H
~
0022FCH
002300H
002304H
―
DFCTLR [R/W] B,H,W
-0------ -------―
―
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地址
002308H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
FLIFCTLR [R/W]
B,H,W
---0--00
―
FLIFFER1 [R/W]
B,H,W
--------
FLIFFER2 [R/W]
B,H,W
--------
00230CH
~
0023FCH
SEEARX [R] B,H,W
-0000000 00000000
002404H
EECSRX [R/W]
B,H,W
----00--
002408H
―
DEEARX [R] B,H,W
-0000000 00000000
EFEARX [R/W] B,H,W
-0000000 00000000
―
保留
―
SEEARA [R] B,H,W
-----000 00000000
003004H
EECSRA [R/W]
B,H,W
----00--
003008H
―
DEEARA [R] B,H,W
-----000 00000000
EFEARA [R/W] B,H,W
-----000 00000000
―
TEAR0X[R] B,H,W
000----- -------- -0000000 00000000
003010H
TEAR1X[R] B,H,W
000----- -------- -0000000 00000000
003014H
TEAR2X[R] B,H,W
000----- -------- -0000000 00000000
TAEARX [R/W] B,H,W
-1111111 11111111
00301CH
TFECRX [R/W]
B,H,W
----0000
TICRX [R/W]
B,H,W
----0000
003020H
TSRCRX [W]
B,H,W
0-------
―
TASARX [R/W] B,H,W
-0000000 00000000
―
―
003030H
TEAR0A[R] B,H,W
000----- -------- -----000 00000000
003034H
TEAR1A[R] B,H,W
000----- -------- -----000 00000000
003038H
TEAR2A[R] B,H,W
000----- -------- -----000 00000000
TAEARA[R/W] B,H,W
-----111 11111111
DS705-00011-0v03-Z
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RAM/诊断
XBS RAM
TTCRX [R/W] B,H,W
------00 00001100
003024H
~
00302CH
00303CH
备份 RAM
ECC 控制
EFECRA [R/W] B,H,W
-------0 00000000 00000000
00300CH
003018H
XBS RAM
ECC 控制
EFECRX [R/W] B,H,W
-------0 00000000 00000000
00240CH
~
002FFCH
003000H
闪存/工作闪存
保留
―
002400H
模块
TKCCRX [R/W]
B,H,W
00----00
保留
RAM/诊断
备份 RAM
TASARA[R/W] B,H,W
-----000 00000000
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地址
003040H
003044H
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
TFECRA [R/W]
B,H,W
----0000
TSRCRA [R/W]
B,H,W
0-------
TICRA [R/W]
B,H,W
----0000
TTCRA [R/W] B,H,W
------00 00001100
―
―
003048H
~
0030FCH
模块
+3
TKCCRA [R/W]
B,H,W
00----00
保留
―
003100H
BUSDIGSR0[R/W] H,W
00000000 0-----00
BUSDIGSR1[R/W] H,W
00000000 0-----00
003104H
BUSDIGSR2[R/W] H,W
00000000 0-----00
BUSTSTR0[R/W] H,W
00--0000 00000000
003108H
BUSADR0 [R] W
00000000 00000000 00000000 00000000
00310CH
BUSADR1 [R] W
00000000 00000000 00000000 00000000
003110H
BUSADR2 [R] W
00000000 00000000 00000000 00000000
003114H
―
―
BUSDIGSR3[R/W] H,W
00000000 0-----00
003118H
BUSDIGSR4[R/W] H,W
00000000 0-----00
BUSTSTR1[R/W] H,W
00--000- 00000000
00311CH
―
―
RAM/诊断
备份 RAM
―
BUS 诊断
―
003120H
BUSADR3 [R] W
00000000 00000000 00000000 00000000
003124H
BUSADR4 [R] W
00000000 00000000 00000000 00000000
003128H
~
003FFCH
―
保留
004000H
~
005FFCH
备份 RAM
备份 RAM 区
006000H
~
00EFFCH
―
―
―
―
保留
00F000H
~
00FEFCH
―
―
―
―
保留[S]
―
―
OCDU [S]
00FF00H
DSUCR [R/W] B,H,W
-------- -------0
00FF04H
~
00FF0CH
―
保留[S]
00FF10H
PCSR [R/W] B,H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
OCDU [S]
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地址
地址偏移值/寄存器名称
+0
+1
+2
+3
模块
00FF14H
PSSR [R/W] B,H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
OCDU [S]
00FF18H
~
00FFF4H
―
保留[S]
00FFF8H
EDIR1 [R] B,H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
00FFFCH
EDIR0 [R] B,H,W
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
OCDU [S]
[S]: 这是系统寄存器。用户模式下读取或写入时，非法命令例外(数据访问错误)发生。
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 中断向量一览表
本一览表列出了中断要因分配和中断向量/中断控制寄存器。
 中断向量
 64 脚
中断要因
复位
保留系统
保留系统
保留系统
保留系统
FPU 例外
命令访问保护违反例外
数据访问保护违反例外
数据访问错误中断
INTE 命令
命令中断
保留系统
保留系统
保留系统
非法命令例外
NMI 请求
内部总线诊断期间错误发生
XBS RAM 双位错误发生
备份 RAM 双位错误发生
TPU 违反
外部中断 0-7
外部中断 8-15
外部低压检测中断
重载定时器 0/1/4/5
重载定时器 3/6/7
多功能串口 ch.0
(接收完成)
多功能串口 ch.0
(状态)
多功能串口 ch.0
(发送完成)
多功能串口 ch.3
(接收完成)
多功能串口 ch.3(状态)
多功能串口 ch.3
(发送完成)
多功能串口 ch.4
(接收完成)
多功能串口 ch.4 (状态)
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中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
-
3FCH
3F8H
3F4H
3F0H
3ECH
3E8H
3E4H
3E0H
3DCH
3D8H
3D4H
3D0H
3CCH
3C8H
3C4H
000FFFFCH
000FFFF8H
000FFFF4H
000FFFF0H
000FFFECH
000FFFE8H
000FFFE4H
000FFFE0H
000FFFDCH
000FFFD8H
000FFFD4H
000FFFD0H
000FFFCCH
000FFFC8H
000FFFC4H
-
15
0F
15 (FH)
固定
3C0H
000FFFC0H
-
16
10
ICR00
3BCH
000FFFBCH
0
17
11
ICR01
3B8H
000FFFB8H
1*8
18
19
12
13
ICR02
ICR03
3B4H
3B0H
000FFFB4H
000FFFB0H
2*2
3*2
20
14
ICR04
3ACH
000FFFACH
4*1
21
15
ICR05
3A8H
000FFFA8H
5*1
22
23
24
25
16
17
18
19
ICR06
ICR07
ICR08
ICR09
3A4H
3A0H
39CH
398H
000FFFA4H
000FFFA0H
000FFF9CH
000FFF98H
-*7
-*7
-*7
-*7
26
1A
ICR10
394H
000FFF94H
10*1
27
1B
ICR11
390H
000FFF90H
11
28
1C
ICR12
38CH
000FFF8CH
12*1
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中断要因
多功能串口 ch.4
(发送完成)
多功能串口 ch.5
(接收完成)
多功能串口 ch.5
(状态)
多功能串口 ch.5
(发送完成)
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
CAN0
CAN1
RAM 诊断结束
RAM 初始化完成
RAM 诊断期间错误发生
备份 RAM 诊断结束
备份 RAM 初始化完成
备份 RAM 诊断期间错误发生
CAN2
递增/递减计数器 0
递增/递减计数器 1
实时时钟
16 位自由运行定时器 0 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 1/10/11/20/30/31
16 位自由运行定时器 1 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 2/3/12/13/23/43
16 位自由运行定时器 2 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 4/24/35
PPG 7/16/17/27/37
PPG 19
16 位 ICU 0 (取) / 16 位 ICU 1 (取)
主定时器
副定时器
PLL 定时器
16 位 ICU 2 (取) /16 位 ICU 3 (取)
时钟校对单元(副振荡)
多功能串口 ch.9
(接收完成)
多功能串口 ch.9(状态)
A/D 转换器
0/1/7/10/11/14/15/16/17/22/27/28/31
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
29
1D
ICR13
388H
000FFF88H
13
30
1E
ICR14
384H
000FFF84H
14*1
31
1F
ICR15
380H
000FFF80H
15
32
20
ICR16
37CH
000FFF7CH
16*1
33
21
ICR17
378H
000FFF78H
17
34
22
ICR18
374H
000FFF74H
-
35
23
ICR19
370H
000FFF70H
-
36
24
ICR20
36CH
000FFF6CH
-
37
38
25
26
ICR21
ICR22
368H
364H
000FFF68H
000FFF64H
-*7
39
27
ICR23
360H
000FFF60H
23
40
28
ICR24
35CH
000FFF5CH
24*3
41
29
ICR25
358H
000FFF58H
25*3
42
43
44
45
2A
2B
2C
2D
ICR26
ICR27
ICR28
ICR29
354H
350H
34CH
348H
000FFF54H
000FFF50H
000FFF4CH
000FFF48H
26*3
27*3
28*3
29
46
2E
ICR30
344H
000FFF44H
30
47
2F
ICR31
340H
000FFF40H
31*1,
*4
48
30
ICR32
33CH
000FFF3CH
32
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中断要因
时钟校对单元(CR 振荡)
多功能串口 ch.9
(发送完成)
16 位 OCU 0 (匹配) / 16 位 OCU 1 (匹配)
32 位自由运行定时器 4
16 位 OCU 2 (匹配) / 16 位 OCU 3 (匹配)
16 位 OCU 4 (匹配) / 16 位 OCU 5 (匹配)
32 位 ICU6 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(接收完成)
多功能串口 ch.10
(状态)
多功能串口 ch.10
(发送完成)
32 位 ICU8 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(接收完成)
多功能串口 ch.11
(状态)
32 位 ICU9 (取/测量)
WG 死机定时器下溢 0 / 1/ 2
WG 死机定时器重载 0 / 1/ 2
WG DTTI 0
32 位 ICU4 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(发送完成)
32 位 ICU5 (取/测量)
A/D 转换器
32/34/35/37/38/40/41/42/43/44/45/46/47
32 位 OCU7/11 (匹配)
32 位 OCU8/9 (匹配)
DMAC0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
延迟中断
保留系统
(用于 REALOSTM*9)
保留系统
(用于 REALOS)
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
49
31
ICR33
338H
000FFF38H
33
50
32
ICR34
334H
000FFF34H
34*6
51
33
ICR35
330H
000FFF30H
35
52
34
ICR36
32CH
000FFF2CH
36*1
53
35
ICR37
328H
000FFF28H
37
54
36
ICR38
324H
000FFF24H
38*1
55
37
ICR39
320H
000FFF20H
39
56
38
ICR40
31CH
000FFF1CH
40
57
39
ICR41
318H
000FFF18H
41
58
59
60
3A
3B
3C
ICR42
ICR43
ICR44
314H
310H
30CH
000FFF14H
000FFF10H
000FFF0CH
42
43
-*7
61
3D
ICR45
308H
000FFF08H
-
62
63
3E
3F
ICR46
ICR47
304H
300H
000FFF04H
000FFF00H
-
64
40
-
2FCH
000FFEFCH
-
65
41
-
2F8H
000FFEF8H
-
000FFEF4H
66
42
2F4H
|
|
|
|
000H
000FFC00H
255
FF
注: 对于未配置 RN (资源号)的外设所生成的中断，不支持其引发的 DMA 传输请求。
*1: 不支持多功能串口的状态及 I2C 接收引发的 DMA 传输。
*2: 重载定时器 ch.4 ~ ch.7 支持中断引发的 DMA 传输。
*3: PPG ch.24 ~ ch.47 不支持中断引发的 DMA 传输。
*4: 时钟校对单元不支持中断引发的 DMA 传输。
*5: 不支持 RAM ECC 位错误引发的中断而引起的 DMA 传输。
*6: 32 位自由运行定时器 ch.3、ch.4 和 ch.5 不支持中断引发的 DMA 传输。
*7: 无对应中断级的资源。
通过 INT 命令使用
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*8: 不支持外部低压检测中断引发的 DMA 传输。
*9: REALOS 是日本富士通半导体株式会社的商标。
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 80 脚
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
复位
保留系统
保留系统
保留系统
保留系统
FPU 例外
命令访问保护违反例外
数据访问保护违反例外
数据访问错误中断
INTE 命令
命令中断
保留系统
保留系统
保留系统
非法命令例外
NMI 请求
内部总线诊断期间错误发生
XBS RAM 双位错误发生
备份 RAM 双位错误发生
TPU 违反
外部中断 0-7
外部中断 8-15
外部低压检测中断
重载定时器 0/1/4/5
重载定时器 3/6/7
多功能串口
ch.0 (接收完成)
多功能串口
ch.0 (状态)
多功能串口
ch.0 (发送完成)
多功能串口 ch.2
(接收完成)
多功能串口 ch.2
(状态)
多功能串口 ch.2
(发送完成)
多功能串口 ch.3
(接收完成)
多功能串口 ch.3 (状态)
多功能串口 ch.3
(发送完成)
多功能串口 ch.4
(接收完成)
多功能串口 ch.4 (状态)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
-
3FCH
3F8H
3F4H
3F0H
3ECH
3E8H
3E4H
3E0H
3DCH
3D8H
3D4H
3D0H
3CCH
3C8H
3C4H
000FFFFCH
000FFFF8H
000FFFF4H
000FFFF0H
000FFFECH
000FFFE8H
000FFFE4H
000FFFE0H
000FFFDCH
000FFFD8H
000FFFD4H
000FFFD0H
000FFFCCH
000FFFC8H
000FFFC4H
-
15
0F
15 (FH)
固定
3C0H
000FFFC0H
-
16
10
ICR00
3BCH
000FFFBCH
0
17
11
ICR01
3B8H
000FFFB8H
1*8
18
19
12
13
ICR02
ICR03
3B4H
3B0H
000FFFB4H
000FFFB0H
2*2
3*2
20
14
ICR04
3ACH
000FFFACH
4*1
21
15
ICR05
3A8H
000FFFA8H
5*1
22
23
16
17
ICR06
ICR07
3A4H
3A0H
000FFFA4H
000FFFA0H
-*7
-*7
24
18
ICR08
39CH
000FFF9CH
8*1
25
19
ICR09
398H
000FFF98H
9*1
26
1A
ICR10
394H
000FFF94H
10*1
27
1B
ICR11
390H
000FFF90H
11
28
1C
ICR12
38CH
000FFF8CH
12*1
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
多功能串口 ch.4
(发送完成)
多功能串口 ch.5
(接收完成)
多功能串口 ch.5
(状态)
多功能串口 ch.5
(发送完成)
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
CAN0
CAN1
RAM 诊断结束
RAM 初始化完成
RAM 诊断期间错误发生
备份 RAM 诊断结束
备份 RAM 初始化完成
备份 RAM 诊断期间错误发生
CAN2
递增/递减计数器 0
递增/递减计数器 1
实时时钟
16 位自由运行定时器 0 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 1/10/11/20/30/31
16 位自由运行定时器 1 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 2/3/12/13/23/43
16 位自由运行定时器 2 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 4/5/15/24/35
PPG 7/16/17/26/27/37
PPG 8/18/19/29
16 位 ICU 0 (取) / 16 位 ICU 1 (取)
主定时器
副定时器
PLL 定时器
16 位 ICU 2 (取) /
16 位 ICU 3 (取)
时钟校对单元
(副振荡)
多功能串口 ch.9
(接收完成)
多功能串口 ch.9
(状态)
DS705-00011-0v03-Z
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29
1D
ICR13
388H
000FFF88H
13
30
1E
ICR14
384H
000FFF84H
14*1
31
1F
ICR15
380H
000FFF80H
15
32
20
ICR16
37CH
000FFF7CH
16*1
33
21
ICR17
378H
000FFF78H
17
34
22
ICR18
374H
000FFF74H
-
35
23
ICR19
370H
000FFF70H
-
36
24
ICR20
36CH
000FFF6CH
-
37
38
25
26
ICR21
ICR22
368H
364H
000FFF68H
000FFF64H
-*7
39
27
ICR23
360H
000FFF60H
23
40
28
ICR24
35CH
000FFF5CH
24*3
41
29
ICR25
358H
000FFF58H
25*3
42
43
44
45
2A
2B
2C
2D
ICR26
ICR27
ICR28
ICR29
354H
350H
34CH
348H
000FFF54H
000FFF50H
000FFF4CH
000FFF48H
26*3
27*3
28*3
29
46
2E
ICR30
344H
000FFF44H
30
47
2F
ICR31
340H
000FFF40H
31*1,
*4
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
A/D 转换器
0/1/7/10/11/12/14/15/16/17/19/22/26/27/28/31
时钟校对单元(CR 振荡)
多功能串口 ch.9
(发送完成)
16 位 OCU 0 (匹配) / 16 位 OCU 1 (匹配)
32 位自由运行定时器 4
16 位 OCU 2 (匹配) / 16 位 OCU 3 (匹配)
32 位自由运行定时器 5
16 位 OCU 4 (匹配) / 16 位 OCU 5 (匹配)
32 位 ICU6 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(接收完成)
多功能串口 ch.10
(状态)
多功能串口 ch.10
(发送完成)
32 位 ICU8 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(接收完成)
多功能串口 ch.11
(状态)
32 位 ICU9 (取/测量)
WG 死机定时器下溢 0 / 1/ 2
WG 死机定时器重载 0 / 1/ 2
WG DTTI 0
32 位 ICU4 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(发送完成)
32 位 ICU5 (取/测量)
A/D 转换器
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46
/47
32 位 OCU7/11 (匹配)
32 位 OCU8/9 (匹配)
基本定时器 1 IRQ0
基本定时器 1 IRQ1
DMAC
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
延迟中断
保留系统
(用于 REALOS)
保留系统
(用于 REALOS)
通过 INT 命令使用
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48
30
ICR32
33CH
000FFF3CH
32
49
31
ICR33
338H
000FFF38H
33
50
32
ICR34
334H
000FFF34H
34*6
51
33
ICR35
330H
000FFF30H
35*6
52
34
ICR36
32CH
000FFF2CH
36*1
53
35
ICR37
328H
000FFF28H
37
54
36
ICR38
324H
000FFF24H
38*1
55
37
ICR39
320H
000FFF20H
39
56
38
ICR40
31CH
000FFF1CH
40
57
39
ICR41
318H
000FFF18H
41
58
59
60
3A
3B
3C
ICR42
ICR43
ICR44
314H
310H
30CH
000FFF14H
000FFF10H
000FFF0CH
42
43
-*7
61
3D
ICR45
308H
000FFF08H
45*5
62
3E
ICR46
304H
000FFF04H
-
63
3F
ICR47
300H
000FFF00H
-
64
40
-
2FCH
000FFEFCH
-
65
41
-
2F8H
000FFEF8H
-
66
|
255
42
|
FF
-
2F4H
|
000H
000FFEF4H
|
000FFC00H
-
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
注: 对于未配置 RN (资源号)的外设所生成的中断，不支持其引发的 DMA 传输请求。
*1: 不支持多功能串口的状态及 I2C 接收引发的 DMA 传输。
*2: 重载定时器 ch.4 ~ ch.7 支持中断引发的 DMA 传输。
*3: PPG ch.24 ~ ch.47 不支持中断引发的 DMA 传输。
*4: 时钟校对单元不支持中断引发的 DMA 传输。
*5: 不支持 RAM ECC 位错误引发的中断而引起的 DMA 传输。
*6: 32 位自由运行定时器 ch.3、ch.4 和 ch.5 不支持中断引发的 DMA 传输。
*7: 无对应中断级的资源。
*8: 不支持外部低压检测中断引发的 DMA 传输。
DS705-00011-0v03-Z
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 100 脚
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
复位
保留系统
保留系统
保留系统
保留系统
FPU 例外
命令访问保护违反例外
数据访问保护违反例外
数据访问错误中断
INTE 命令
命令中断
保留系统
保留系统
保留系统
非法命令例外
NMI 请求
内部总线诊断期间错误发生
XBS RAM 双位错误发生
备份 RAM 双位错误发生
TPU 违反
外部中断 0-7
外部中断 8-15
外部低压检测中断
重载定时器 0/1/4/5
重载定时器 2/3/6/7
多功能串口 ch.0
(接收完成)
多功能串口 ch.0
(状态)
多功能串口 ch.0
(发送完成)
多功能串口 ch.1
(接收完成)
多功能串口 ch.1
(状态)
多功能串口 ch.1
(发送完成)
多功能串口 ch.2
(接收完成)
多功能串口 ch.2 (状态)
多功能串口 ch.2
(发送完成)
多功能串口 ch.3
(接收完成)
多功能串口 ch.3 (状态)
多功能串口 ch.3
(发送完成)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
-
3FCH
3F8H
3F4H
3F0H
3ECH
3E8H
3E4H
3E0H
3DCH
3D8H
3D4H
3D0H
3CCH
3C8H
3C4H
000FFFFCH
000FFFF8H
000FFFF4H
000FFFF0H
000FFFECH
000FFFE8H
000FFFE4H
000FFFE0H
000FFFDCH
000FFFD8H
000FFFD4H
000FFFD0H
000FFFCCH
000FFFC8H
000FFFC4H
-
15
0F
15 (FH)
固定
3C0H
000FFFC0H
-
16
10
ICR00
3BCH
000FFFBCH
0
17
11
ICR01
3B8H
000FFFB8H
1*8
18
19
12
13
ICR02
ICR03
3B4H
3B0H
000FFFB4H
000FFFB0H
2*2
3*2
20
14
ICR04
3ACH
000FFFACH
4*1
21
15
ICR05
3A8H
000FFFA8H
5*1
22
16
ICR06
3A4H
000FFFA4H
6*1
23
17
ICR07
3A0H
000FFFA0H
7*1
24
18
ICR08
39CH
000FFF9CH
8*1
25
19
ICR09
398H
000FFF98H
9*1
26
1A
ICR10
394H
000FFF94H
10*1
27
1B
ICR11
390H
000FFF90H
11
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
多功能串口 ch.4
(接收完成)
多功能串口 ch.4
(状态)
多功能串口 ch.4
(发送完成)
多功能串口 ch.5
(接收完成)
多功能串口 ch.5
(状态)
多功能串口 ch.5
(发送完成)
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
CAN0
CAN1
RAM 诊断结束
RAM 初始化完成
RAM 诊断期间错误发生
备份 RAM 诊断结束
备份 RAM 初始化完成
备份 RAM 诊断期间错误发生
CAN2
递增/递减计数器 0
递增/递减计数器 1
实时时钟
多功能串口 ch.7
(接收完成)
多功能串口 ch.7 (状态)
16 位自由运行定时器 0 (0 检测) /
(比较清零)
多功能串口 ch.7
(发送完成)
PPG 1/10/11/20/21/30/31
16 位自由运行定时器 1 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 2/3/12/13/23/32/43
16 位自由运行定时器 2 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 4/5/14/15/24/25/35/44
PPG 6/7/16/17/26/27/37
PPG 8/9/18/19/28/29
多功能串口 ch.8
(接收完成)
多功能串口 ch.8 (状态)
16 位 ICU 0 (取) / 16 位 ICU 1 (取)
DS705-00011-0v03-Z
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28
1C
ICR12
38CH
000FFF8CH
12*1
29
1D
ICR13
388H
000FFF88H
13
30
1E
ICR14
384H
000FFF84H
14*1
31
1F
ICR15
380H
000FFF80H
15
32
20
ICR16
37CH
000FFF7CH
16*1
33
21
ICR17
378H
000FFF78H
17
34
22
ICR18
374H
000FFF74H
-
35
23
ICR19
370H
000FFF70H
-
36
24
ICR20
36CH
000FFF6CH
-
37
25
ICR21
368H
000FFF68H
-
38
26
ICR22
364H
000FFF64H
22*1
39
27
ICR23
360H
000FFF60H
23
40
28
ICR24
35CH
000FFF5CH
24*3
41
29
ICR25
358H
000FFF58H
25*3
42
43
44
2A
2B
2C
ICR26
ICR27
ICR28
354H
350H
34CH
000FFF54H
000FFF50H
000FFF4CH
26*3
27*3
28*3
45
2D
ICR29
348H
000FFF48H
29*1
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
主定时器
副定时器
PLL 定时器
多功能串口 ch.8
(发送完成)
16 位 ICU 2 (取) /16 位 ICU 3 (取)
时钟校对单元(副振荡)
多功能串口 ch.9
(接收完成)
多功能串口 ch.9
(状态)
A/D 转换器
0/1/7/9/10/11/12/13/14/15/16
17/18/19/22/23/26/27/28/29/31
时钟校对单元(CR 振荡)
多功能串口 ch.9
(发送完成)
16 位 OCU 0 (匹配) / 16 位 OCU 1 (匹配)
32 位自由运行定时器 4
16 位 OCU 2 (匹配) / 16 位 OCU 3 (匹配)
32 位自由运行定时器 3/5
16 位 OCU 4 (匹配) / 16 位 OCU 5 (匹配)
32 位 ICU6 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(接收完成)
多功能串口 ch.10 (状态)
32 位 ICU7 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(发送完成)
32 位 ICU8 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(接收完成)
多功能串口 ch.11 (状态)
32 位 ICU9 (取/测量)
WG 死机定时器下溢 0/1/2
WG 死机定时器重载 0/1/2
WG DTTI 0
32 位 ICU4 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(发送完成)
32 位 ICU5 (取/测量)
A/D 转换器
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/
47
32 位 OCU 6/7/10/11 (匹配)
32 位 OCU 8/9 (匹配)
基本定时器 0 IRQ0
基本定时器 0 IRQ1
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46
2E
ICR30
344H
000FFF44H
30
47
2F
ICR31
340H
000FFF40H
31*1,
*4
48
30
ICR32
33CH
000FFF3CH
32
49
31
ICR33
338H
000FFF38H
33
50
32
ICR34
334H
000FFF34H
34*6
51
33
ICR35
330H
000FFF30H
35*6
52
34
ICR36
32CH
000FFF2CH
36*1
53
35
ICR37
328H
000FFF28H
37
54
36
ICR38
324H
000FFF24H
38*1
55
37
ICR39
320H
000FFF20H
39
56
38
ICR40
31CH
000FFF1CH
40
57
39
ICR41
318H
000FFF18H
41
58
59
3A
3B
ICR42
ICR43
314H
310H
000FFF14H
000FFF10H
42
43
60
3C
ICR44
30CH
000FFF0CH
44
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
基本定时器 1 IRQ0
基本定时器 1 IRQ1
DMAC 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
延迟中断
保留系统
(用于 REALOS)
保留系统
(用于 REALOS)
61
3D
ICR45
308H
000FFF08H
45*5
62
63
3E
3F
ICR46
ICR47
304H
300H
000FFF04H
000FFF00H
-
64
40
-
2FCH
000FFEFCH
-
65
41
-
2F8H
000FFEF8H
-
000FFEF4H
66
42
2F4H
|
|
|
|
000H
000FFC00H
255
FF
注: 对于未配置 RN (资源号)的外设所生成的中断，不支持其引发的 DMA 传输请求。
*1: 不支持多功能串口的状态及 I2C 接收引发的 DMA 传输。
*2: 重载定时器 ch.4 ~ ch.7 支持中断引发的 DMA 传输。
*3: PPG ch.24 ~ ch.47 不支持中断引发的 DMA 传输。
*4: 时钟校对单元不支持中断引发的 DMA 传输。
*5: 不支持 RAM ECC 位错误引发的中断而引起的 DMA 传输。
*6: 32 位自由运行定时器 ch.3、ch.4 和 ch.5 不支持中断引发的 DMA 传输。
*7: 无对应中断级的资源。
*8: 不支持外部低压检测中断引发的 DMA 传输。
通过 INT 命令使用
-
DS705-00011-0v03-Z
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MB91520系列
 120 脚
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
复位
保留系统
保留系统
保留系统
保留系统
FPU 例外
命令访问保护违反例外
数据访问保护违反例外
数据访问错误中断
INTE 命令
命令中断
保留系统
保留系统
保留系统
非法命令例外
NMI 请求
内部总线诊断期间错误发生
XBS RAM 双位错误发生
备份 RAM 双位错误发生
TPU 违反
外部中断 0-7
外部中断 8-15
外部低压检测中断
重载定时器 0/1/4/5
重载定时器 2/3/6/7
多功能串口 ch.0
(接收完成)
多功能串口 ch.0
(状态)
多功能串口 ch.0
(发送完成)
多功能串口 ch.1
(接收完成)
多功能串口 ch.1
(状态)
多功能串口 ch.1
(发送完成)
多功能串口 ch.2
(接收完成)
多功能串口 ch.2 (状态)
多功能串口 ch.2
(发送完成)
多功能串口 ch.3
(接收完成)
多功能串口 ch.3 (状态)
多功能串口 ch.3
(发送完成)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
-
3FCH
3F8H
3F4H
3F0H
3ECH
3E8H
3E4H
3E0H
3DCH
3D8H
3D4H
3D0H
3CCH
3C8H
3C4H
000FFFFCH
000FFFF8H
000FFFF4H
000FFFF0H
000FFFECH
000FFFE8H
000FFFE4H
000FFFE0H
000FFFDCH
000FFFD8H
000FFFD4H
000FFFD0H
000FFFCCH
000FFFC8H
000FFFC4H
-
15
0F
15 (FH)
固定
3C0H
000FFFC0H
-
16
10
ICR00
3BCH
000FFFBCH
0
17
11
ICR01
3B8H
000FFFB8H
1*8
18
19
12
13
ICR02
ICR03
3B4H
3B0H
000FFFB4H
000FFFB0H
2*2
3*2
20
14
ICR04
3ACH
000FFFACH
4*1
21
15
ICR05
3A8H
000FFFA8H
5*1
22
16
ICR06
3A4H
000FFFA4H
6*1
23
17
ICR07
3A0H
000FFFA0H
7*1
24
18
ICR08
39CH
000FFF9CH
8*1
25
19
ICR09
398H
000FFF98H
9*1
26
1A
ICR10
394H
000FFF94H
10*1
27
1B
ICR11
390H
000FFF90H
11
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
多功能串口 ch.4
(接收完成)
多功能串口 ch.4
(状态)
多功能串口 ch.4
(发送完成)
多功能串口 ch.5
(接收完成)
多功能串口 ch.5
(状态)
多功能串口 ch.5
(发送完成)
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
CAN0
CAN1
RAM 诊断结束
RAM 初始化完成
RAM 诊断期间错误发生
备份 RAM 诊断结束
备份 RAM 初始化完成
备份 RAM 诊断期间错误发生
CAN2
递增/递减计数器 0
递增/递减计数器 1
实时时钟
多功能串口 ch.7
(接收完成)
多功能串口 ch.7 (状态)
16 位自由运行定时器 0 (0 检测) /
(比较清零)
多功能串口 ch.7
(发送完成)
PPG 0/1/10/11/20/21/30/31
16 位自由运行定时器 1 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 2/3/12/13/22/23/32/33/42/43
16 位自由运行定时器 2 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 4/5/14/15/24/25/35/44
PPG 6/7/16/17/26/27/37
PPG 8/9/18/19/28/29
多功能串口 ch.8
(接收完成)
多功能串口 ch.8 (状态)
16 位 ICU 0 (取) / 16 位 ICU 1 (取)
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28
1C
ICR12
38CH
000FFF8CH
12*1
29
1D
ICR13
388H
000FFF88H
13
30
1E
ICR14
384H
000FFF84H
14*1
31
1F
ICR15
380H
000FFF80H
15
32
20
ICR16
37CH
000FFF7CH
16*1
33
21
ICR17
378H
000FFF78H
17
34
22
ICR18
374H
000FFF74H
-
35
23
ICR19
370H
000FFF70H
-
36
24
ICR20
36CH
000FFF6CH
-
37
25
ICR21
368H
000FFF68H
-
38
26
ICR22
364H
000FFF64H
22*1
39
27
ICR23
360H
000FFF60H
23
40
28
ICR24
35CH
000FFF5CH
24*3
41
29
ICR25
358H
000FFF58H
25*3
42
43
44
2A
2B
2C
ICR26
ICR27
ICR28
354H
350H
34CH
000FFF54H
000FFF50H
000FFF4CH
26*3
27*3
28*3
45
2D
ICR29
348H
000FFF48H
29*1
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
主定时器
副定时器
PLL 定时器
多功能串口 ch.8
(发送完成)
16 位 ICU 2 (取) /16 位 ICU 3 (取)
时钟校对单元(副振荡)
多功能串口 ch.9
(接收完成)
多功能串口 ch.9
(状态)
A/D 转换器
0/1/7/9/10/11/12/13/14/15/16/
17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
时钟校对单元( CR 振荡)
多功能串口 ch.9
(发送完成)
16 位 OCU 0 (匹配) / 16 位 OCU 1 (匹配)
32 位自由运行定时器 4
16 位 OCU 2 (匹配) / 16 位 OCU 3 (匹配)
32 位自由运行定时器 3/5
16 位 OCU 4 (匹配) / 16 位 OCU 5 (匹配)
32 位 ICU6 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(接收完成)
多功能串口 ch.10
(状态)
32 位 ICU7 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(发送完成)
32 位 ICU8 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(接收完成)
多功能串口 ch.11
(状态)
32 位 ICU9 (取/测量)
WG 死机定时器下溢 0/1/2
WG 死机定时器重载 0/1/2
WG DTTI 0
32 位 ICU4 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(发送完成)
32 位 ICU5 (取/测量)
A/D 转换器
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
32-bit OCU 6/7/10/11 (匹配)
32 位 OCU 8/9 (匹配)
基本定时器 0 IRQ0
基本定时器 0 IRQ1
基本定时器 1 IRQ0
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46
2E
ICR30
344H
000FFF44H
30
47
2F
ICR31
340H
000FFF40H
31*1,
*4
48
30
ICR32
33CH
000FFF3CH
32
49
31
ICR33
338H
000FFF38H
33
50
32
ICR34
334H
000FFF34H
34*6
51
33
ICR35
330H
000FFF30H
35*6
52
34
ICR36
32CH
000FFF2CH
36*1
53
35
ICR37
328H
000FFF28H
37
54
36
ICR38
324H
000FFF24H
38*1
55
37
ICR39
320H
000FFF20H
39
56
38
ICR40
31CH
000FFF1CH
40
57
39
ICR41
318H
000FFF18H
41
58
59
3A
3B
ICR42
ICR43
314H
310H
000FFF14H
000FFF10H
42
43
60
3C
ICR44
30CH
000FFF0CH
44
61
3D
ICR45
308H
000FFF08H
45*5
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
基本定时器 1 IRQ1
DMAC0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
延迟中断
保留系统
(用于 REALOS)
保留系统
(用于 REALOS)
62
63
3E
3F
ICR46
ICR47
304H
300H
000FFF04H
000FFF00H
-
64
40
-
2FCH
000FFEFCH
-
65
41
-
2F8H
000FFEF8H
-
000FFEF4H
66
42
2F4H
|
|
|
|
000H
000FFC00H
255
FF
注: 对于未配置 RN (资源号)的外设所生成的中断，不支持其引发的 DMA 传输请求。
*1: 不支持多功能串口的状态及 I2C 接收引发的 DMA 传输。
*2: 重载定时器 ch.4 ~ ch.7 支持中断引发的 DMA 传输。
*3: PPG ch.24 ~ ch.47 不支持中断引发的 DMA 传输。
*4: 时钟校对单元不支持中断引发的 DMA 传输。
*5: 不支持 RAM ECC 位错误引发的中断而引起的 DMA 传输。
*6: 32 位自由运行定时器 ch.3、ch.4 和 ch.5 不支持中断引发的 DMA 传输。
*7: 无对应中断级的资源。
*8: 不支持外部低压检测中断引发的 DMA 传输。
通过 INT 命令使用
-
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MB91520系列
 144 脚
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
复位
保留系统
保留系统
保留系统
保留系统
FPU 例外
命令访问保护违反例外
数据访问保护违反例外
数据访问错误中断
INTE 命令
命令中断
保留系统
保留系统
保留系统
非法命令例外
NMI 请求
内部总线诊断期间错误发生
XBS RAM 双位错误发生
备份 RAM 双位错误发生
TPU 违反
外部中断 0-7
外部中断 8-15
外部低压检测中断
重载定时器 0/1/4/5
重载定时器 2/3/6/7
多功能串口 ch.0
(接收完成)
多功能串口 ch.0
(状态)
多功能串口 ch.0
(发送完成)
多功能串口 ch.1
(接收完成)
多功能串口 ch.1
(状态)
多功能串口 ch.1
(发送完成)
多功能串口 ch.2
(接收完成)
多功能串口 ch.2
(状态)
多功能串口 ch.2
(发送完成)
多功能串口 ch.3
(接收完成)
多功能串口 ch.3 (状态)
多功能串口 ch.3
(发送完成)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
-
3FCH
3F8H
3F4H
3F0H
3ECH
3E8H
3E4H
3E0H
3DCH
3D8H
3D4H
3D0H
3CCH
3C8H
3C4H
000FFFFCH
000FFFF8H
000FFFF4H
000FFFF0H
000FFFECH
000FFFE8H
000FFFE4H
000FFFE0H
000FFFDCH
000FFFD8H
000FFFD4H
000FFFD0H
000FFFCCH
000FFFC8H
000FFFC4H
-
15
0F
15 (FH)
固定
3C0H
000FFFC0H
-
16
10
ICR00
3BCH
000FFFBCH
0
17
11
ICR01
3B8H
000FFFB8H
1*8
18
19
12
13
ICR02
ICR03
3B4H
3B0H
000FFFB4H
000FFFB0H
2*2
3*2
20
14
ICR04
3ACH
000FFFACH
4*1
21
15
ICR05
3A8H
000FFFA8H
5*1
22
16
ICR06
3A4H
000FFFA4H
6*1
23
17
ICR07
3A0H
000FFFA0H
7*1
24
18
ICR08
39CH
000FFF9CH
8*1
25
19
ICR09
398H
000FFF98H
9*1
26
1A
ICR10
394H
000FFF94H
10*1
27
1B
ICR11
390H
000FFF90H
11
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MB91520系列
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
多功能串口 ch.4
(接收完成)
多功能串口 ch.4
(状态)
多功能串口 ch.4
(发送完成)
多功能串口 ch.5
(接收完成)
多功能串口 ch.5
(状态)
多功能串口 ch.5
(发送完成)
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
CAN0
CAN1
RAM 诊断结束
RAM 初始化完成
RAM 诊断期间错误发生
备份 RAM 诊断结束
备份 RAM 初始化完成
备份 RAM 诊断期间错误发生
CAN2
递增/递减计数器 0
递增/递减计数器 1
实时时钟
多功能串口 ch.7
(接收完成)
多功能串口 ch.7
(状态)
16 位自由运行定时器 0 (0 检测) /
(比较清零)
多功能串口 ch.7
(发送完成)
PPG 0/1/10/11/20/21/30/31/40/41
16 位自由运行定时器 1 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 2/3/12/13/22/23/32/33/42/43
16 位自由运行定时器 2 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 4/5/14/15/24/25/34/35/44
PPG 6/7/16/17/26/27/36/37
PPG 8/9/18/19/28/29/38/39
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28
1C
ICR12
38CH
000FFF8CH
12*1
29
1D
ICR13
388H
000FFF88H
13
30
1E
ICR14
384H
000FFF84H
14*1
31
1F
ICR15
380H
000FFF80H
15
32
20
ICR16
37CH
000FFF7CH
16*1
33
21
ICR17
378H
000FFF78H
17
34
22
ICR18
374H
000FFF74H
-
35
23
ICR19
370H
000FFF70H
-
36
24
ICR20
36CH
000FFF6CH
-
37
25
ICR21
368H
000FFF68H
-
38
26
ICR22
364H
000FFF64H
22*1
39
27
ICR23
360H
000FFF60H
23
40
28
ICR24
35CH
000FFF5CH
24*3
41
29
ICR25
358H
000FFF58H
25*3
42
43
44
2A
2B
2C
ICR26
ICR27
ICR28
354H
350H
34CH
000FFF54H
000FFF50H
000FFF4CH
26*3
27*3
28*3
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
多功能串口 ch.8
(接收完成)
多功能串口 ch.8
(状态)
16 位 ICU 0 (取) / 16 位 ICU 1 (取)
主定时器
副定时器
PLL 定时器
多功能串口 ch.8
(发送完成)
16 位 ICU 2 (取) /16 位 ICU 3 (取)
时钟校对单元(副振荡)
多功能串口 ch.9
(接收完成)
多功能串口 ch.9
(状态)
A/D 转换器
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
时钟校对单元( CR 振荡)
多功能串口 ch.9
(发送完成)
16 位 OCU 0 (匹配) / 16 位 OCU 1 (匹配)
32 位自由运行定时器 4
16 位 OCU 2 (匹配) / 16 位 OCU 3 (匹配)
32 位自由运行定时器 3/5
16 位 OCU 4 (匹配) / 16 位 OCU 5 (匹配)
32 位 ICU 6 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(接收完成)
多功能串口 ch.10 (状态)
32 位 ICU7 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(发送完成)
32 位 ICU8 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(接收完成)
多功能串口 ch.11 (状态)
32 位 ICU9 (取/测量)
WG 死机定时器下溢 0 / 1/ 2
WG 死机定时器重载 0 / 1/ 2
WG DTTI 0
32 位 ICU4 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(发送完成)
32 位 ICU5 (取/测量)
A/D 转换器
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/
47
32 位 OCU 6/7/10/11 (匹配)
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45
2D
ICR29
348H
000FFF48H
29*1
46
2E
ICR30
344H
000FFF44H
30
47
2F
ICR31
340H
000FFF40H
31*1,
*4
48
30
ICR32
33CH
000FFF3CH
32
49
31
ICR33
338H
000FFF38H
33
50
32
ICR34
334H
000FFF34H
34*6
51
33
ICR35
330H
000FFF30H
35*6
52
34
ICR36
32CH
000FFF2CH
36*1
53
35
ICR37
328H
000FFF28H
37
54
36
ICR38
324H
000FFF24H
38*1
55
37
ICR39
320H
000FFF20H
39
56
38
ICR40
31CH
000FFF1CH
40
57
39
ICR41
318H
000FFF18H
41
58
3A
ICR42
314H
000FFF14H
42
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
32 位 OCU8/9 (匹配)
基本定时器 0 IRQ0
基本定时器 0 IRQ1
基本定时器 1 IRQ0
基本定时器 1 IRQ1
DMAC 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
延迟中断
保留系统
(用于 REALOS)
保留系统
(用于 REALOS)
59
3B
ICR43
310H
000FFF10H
43
60
3C
ICR44
30CH
000FFF0CH
44
61
3D
ICR45
308H
000FFF08H
45*5
62
63
3E
3F
ICR46
ICR47
304H
300H
000FFF04H
000FFF00H
-
64
40
-
2FCH
000FFEFCH
-
65
41
-
2F8H
000FFEF8H
-
000FFEF4H
66
42
2F4H
|
|
|
|
000H
000FFC00H
255
FF
注: 对于未配置 RN (资源号)的外设所生成的中断，不支持其引发的 DMA 传输请求。
*1: 不支持多功能串口的状态及 I2C 接收引发的 DMA 传输。
*2: 重载定时器 ch.4 ~ ch.7 支持中断引发的 DMA 传输。
*3: PPG ch.24 ~ ch.47 不支持中断引发的 DMA 传输。
*4: 时钟校对单元不支持中断引发的 DMA 传输。
*5: 不支持 RAM ECC 位错误引发的中断而引起的 DMA 传输。
*6: 32 位自由运行定时器 ch.3、ch.4 和 ch.5 不支持中断引发的 DMA 传输。
*7: 无对应中断级的资源。
*8: 不支持外部低压检测中断引发的 DMA 传输。
通过 INT 命令使用
DS705-00011-0v03-Z
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 176 脚
中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
复位
保留系统
保留系统
保留系统
保留系统
FPU 例外
命令访问保护违反例外
数据访问保护违反例外
数据访问错误中断
INTE 命令
命令中断
保留系统
保留系统
保留系统
非法命令例外
NMI 请求
内部总线诊断期间错误发生
XBS RAM 双位错误发生
备份 RAM 双位错误发生
TPU 违反
外部中断 0-7
外部中断 8-15
外部低压检测中断
重载定时器 0/1/4/5
重载定时器 2/3/6/7
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
多功能串口 ch.1
(接收完成)
多功能串口 ch.1
(状态)
多功能串口 ch.1
(发送完成)
多功能串口 ch.2
(接收完成)
多功能串口 ch.2 (状态)
多功能串口 ch.2
(发送完成)
多功能串口 ch.3
(接收完成)
多功能串口 ch.3 (状态)
多功能串口 ch.3
(发送完成)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0A
0B
0C
0D
0E
-
3FCH
3F8H
3F4H
3F0H
3ECH
3E8H
3E4H
3E0H
3DCH
3D8H
3D4H
3D0H
3CCH
3C8H
3C4H
000FFFFCH
000FFFF8H
000FFFF4H
000FFFF0H
000FFFECH
000FFFE8H
000FFFE4H
000FFFE0H
000FFFDCH
000FFFD8H
000FFFD4H
000FFFD0H
000FFFCCH
000FFFC8H
000FFFC4H
-
15
0F
15 (FH)
固定
3C0H
000FFFC0H
-
16
10
ICR00
3BCH
000FFFBCH
0
17
11
ICR01
3B8H
000FFFB8H
1*8
18
19
12
13
ICR02
ICR03
3B4H
3B0H
000FFFB4H
000FFFB0H
2*2
3*2
20
14
ICR04
3ACH
000FFFACH
4*1
21
15
ICR05
3A8H
000FFFA8H
5*1
22
16
ICR06
3A4H
000FFFA4H
6*1
23
17
ICR07
3A0H
000FFFA0H
7*1
24
18
ICR08
39CH
000FFF9CH
8*1
25
19
ICR09
398H
000FFF98H
9*1
26
1A
ICR10
394H
000FFF94H
10*1
27
1B
ICR11
390H
000FFF90H
11
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
多功能串口 ch.4
(接收完成)
多功能串口 ch.4
(状态)
多功能串口 ch.4
(发送完成)
多功能串口 ch.5
(接收完成)
多功能串口 ch.5
(状态)
多功能串口 ch.5
(发送完成)
多功能串口 ch.6
(接收完成)
多功能串口 ch.6
(状态)
多功能串口 ch.6
(发送完成)
CAN0
CAN1
RAM 诊断结束
RAM 初始化完成
RAM 诊断期间错误发生
备份 RAM 诊断结束
备份 RAM 初始化完成
备份 RAM 诊断期间错误发生
CAN2
递增/递减计数器 0
递增/递减计数器 1
实时时钟
多功能串口 ch.7
(接收完成)
多功能串口 ch.7 (状态)
16 位自由运行定时器 0 (0 检测) /
(比较清零)
多功能串口 ch.7
(发送完成)
PPG 0/1/10/11/20/21/30/31/40/41
16 位自由运行定时器 1 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 2/3/12/13/22/23/32/33/42/43
16 位自由运行定时器 2 (0 检测) /
(比较清零)
PPG 4/5/14/15/24/25/34/35/44/45
PPG 6/7/16/17/26/27/36/37/46/47
PPG 8/9/18/19/28/29/38/39
多功能串口 ch.8
(接收完成)
多功能串口 ch.8 (状态)
16 位 ICU 0 (取) / 16 位 ICU 1 (取)
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28
1C
ICR12
38CH
000FFF8CH
12*1
29
1D
ICR13
388H
000FFF88H
13
30
1E
ICR14
384H
000FFF84H
14*1
31
1F
ICR15
380H
000FFF80H
15
32
20
ICR16
37CH
000FFF7CH
16*1
33
21
ICR17
378H
000FFF78H
17
34
22
ICR18
374H
000FFF74H
-
35
23
ICR19
370H
000FFF70H
-
36
24
ICR20
36CH
000FFF6CH
-
37
25
ICR21
368H
000FFF68H
-
38
26
ICR22
364H
000FFF64H
22*1
39
27
ICR23
360H
000FFF60H
23
40
28
ICR24
35CH
000FFF5CH
24*3
41
29
ICR25
358H
000FFF58H
25*3
42
43
44
2A
2B
2C
ICR26
ICR27
ICR28
354H
350H
34CH
000FFF54H
000FFF50H
000FFF4CH
26*3
27*3
28*3
45
2D
ICR29
348H
000FFF48H
29*1
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
主定时器
副定时器
PLL 定时器
多功能串口 ch.8
(发送完成)
16 位 ICU 2 (取) /16 位 ICU 3 (取)
时钟校对单元(副振荡)
多功能串口 ch.9
(接收完成)
多功能串口 ch.9
(状态)
A/D 转换器
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16
17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31
时钟校对单元(CR 振荡)
多功能串口 ch.9
(发送完成)
16 位 OCU 0 (匹配) / 16 位 OCU 1 (匹配)
32 位自由运行定时器 4
16 位 OCU 2 (取/测量) / 16 位 OCU 3 (取/测量)
32 位自由运行定时器 3/5
16 位 OCU 4 (匹配) / 16 位 OCU 5 (匹配)
32 位 ICU6 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(接收完成)
多功能串口 ch.10 (状态)
32 位 ICU7 (取/测量)
多功能串口 ch.10
(发送完成)
32 位 ICU8 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(接收完成)
多功能串口 ch.11 (状态)
32 位 ICU9 (取/测量)
WG 死机定时器下溢 0/1/2
WG 死机定时器重载 0/1/2
WG DTTI 0
32 位 ICU4 (取/测量)
多功能串口 ch.11
(发送完成)
32 位 ICU5 (取/测量)
A/D 转换器
32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/
47
32 位 OCU 6/7/10/11 (匹配)
32 位 OCU 8/9 (匹配)
基本定时器 0 IRQ0
基本定时器 0 IRQ1
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46
2E
ICR30
344H
000FFF44H
30
47
2F
ICR31
340H
000FFF40H
31*1,
*4
48
30
ICR32
33CH
000FFF3CH
32
49
31
ICR33
338H
000FFF38H
33
50
32
ICR34
334H
000FFF34H
34*6
51
33
ICR35
330H
000FFF30H
35*6
52
34
ICR36
32CH
000FFF2CH
36*1
53
35
ICR37
328H
000FFF28H
37
54
36
ICR38
324H
000FFF24H
38*1
55
37
ICR39
320H
000FFF20H
39
56
38
ICR40
31CH
000FFF1CH
40
57
39
ICR41
318H
000FFF18H
41
58
59
3A
3B
ICR42
ICR43
314H
310H
000FFF14H
000FFF10H
42
43
60
3C
ICR44
30CH
000FFF0CH
44
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中断要因
中断号
中断级 偏移 TBR 默认地址 RN
10 进制 16 进制
基本定时器 1 IRQ0
基本定时器 1 IRQ1
DMAC 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
延迟中断
保留系统
(用于 REALOS)
保留系统
(用于 REALOS)
61
3D
ICR45
308H
000FFF08H
45*5
62
63
3E
3F
ICR46
ICR47
304H
300H
000FFF04H
000FFF00H
-
64
40
-
2FCH
000FFEFCH
-
65
41
-
2F8H
000FFEF8H
-
000FFEF4H
|
000FFC00H
-
66
42
2F4H
|
|
|
000H
255
FF
注: 对于未配置 RN (源号)的外设所生成的中断，不支持其引发的 DMA 传输请求。
*1: 不支持多功能串口的状态及 I2C 接收引发的 DMA 传输。
*2: 重载定时器 ch.4 ~ ch.7 支持中断引发的 DMA 传输。
*3: PPG ch.24 ~ ch.47 不支持中断引发的 DMA 传输。
*4: 时钟校对单元不支持中断引发的 DMA 传输。
*5: 不支持 RAM ECC 位错误引发的中断而引起的 DMA 传输。
*6: 32 位自由运行定时器 ch.3、ch.4 和 ch.5 不支持中断引发的 DMA 传输。
*7: 无对应中断级的资源。
*8: 不支持外部低压检测中断引发的 DMA 传输。
通过 INT 命令使用
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
135
MB91520系列
 电气特性
1. 绝对最大额定值
参数
电源电压*1,*2
1, 2
模拟电源电压* *
模拟基准电压*1
输入电压*1
模拟引脚输入电压*1
输出电压*1
最大钳位电流
共计最大钳位电流
"L"电平最大输出电流*3
"L"电平平均输出电流*4
"L"电平共计最大输出电流
"H"电平最大输出电流*3
"H"电平平均输出电流*4
"H"电平共计最大输出电流
功耗
工作温度
符号
额定值
单位
最小
最大
VCC
VSS-0.3
VSS+6.0
V
AVCC
VSS-0.3
VSS+6.0
V
AVRH
VI
VIA5
Vo
ICLAMP
Σ|ICLAMP|
IOL1
IOL2
IOLAV1
IOLAV2
ΣIOL1
ΣIOL2
IOH1
IOH2
IOHAV1
IOHAV2
ΣIOH1
ΣIOH2
PD
VSS-0.3
VSS-0.3
VSS-0.3
VSS-0.3
-40
-40
-55
VSS+6.0
VCC+0.3
VCC+0.3
VCC+0.3
4.0
20
15
30
4
12
100
120
-15
-30
-4
-12
-100
-120
500
+105
+125
+150
V
V
V
V
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mW
°C
°C
°C
TA
备注
AVRH ≤ AVCC ≤
VCC
AVRH ≤ AVCC
*6
*6
*7
保存温度
Tstg
*1 : Vss = AVss = 0.0 V 时的参数。
*2 : 接通电源等情况下，注意 AVCC 和 AVRH 不要超过 Vcc。
*3 : 最大输出电流是指流入任何一个对应引脚的峰值。
*4 : 平均输出电流是指 10 ms 内流入任何一个对应引脚的平均电流值。平均值是工作电流×工作率。
*5 : 共计输出电流是指流入全部对应引脚的最大电流值。
*6: · 对应引脚: 除 P035, 041, 093, 122, P131/ADTG0_0 之外的所有其他通用口。
· 使用推荐工作条件。
· 使用 DC 电压(电流)。
· 始终施加+ B 信号，在+ B 信号和微控制器之间连接一个限定电阻。
· 限定电阻值如此设定: 输入+ B 信号时，输入到微控制器引脚的电流在任何时侯都不会瞬间或持续
超过额定值。
· 需要注意的是微控制器驱动电流低时，例如在低功耗模式下，+ B 输入电位可通过保护二极管上升
到引脚的 VCC 电位，有可能影响到其他芯片。
· 需要注意的是如果微控制器关闭时输入+ B 信号(不固定在 0 V)，因为通过引脚供电，微控制器有
可能不完全运行。
· 需要注意的是如果在上电时输入+ B 信号，因为通过引脚供电，电源电压下上电复位有可能不进行。
· 切勿悬空+ B 输入引脚。
*7: 用于超过 TA =+105°C 时，联系销售代表。
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条件电路样本
MB91520系列
保护二级管
限定电阻器电流
+B 输入(12 ~ 16V)
警告: 如在半导体器件上施加的负荷(电压、电流、温度等)超过最大额定值，将会导致该器件永久性损坏，
因此任何参数均不得超过其绝对最大额定值。
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2. 推荐工作条件
(VSS=AVSS=0.0V)
参数
电源电压
平滑电容器*2
规格值
符号
VCC
AVCC
CS
单位
备注
5.5
3.6
5.5
V
V
V
4.7
(耐压范围±50%)
µF
推荐工作保证范围(使用 5.0V 时)
推荐工作保证范围(使用 3.3V 时)
推荐工作保证范围*1
请使用陶瓷电容器或具有相同频
率特性的电容器。在 VCC 引脚上
使用容量大于 CS 的电容器作为
平滑电容器。
最小
最大
4.5
3.0
2.7
-40
+105
°C
-40
+125
°C
*1: 用于推荐工作保证范围之外时(运行保证范围)，联系销售代表。
*2: 关于平滑电容器 CS 的连接，详情参照下图。
*3: 用于超过 TA =+105°C 时，联系销售代表。
工作温度
TA
*3
 C 引脚连接示意图
C
CS
V SS
VSS
AV SS
警告: 为确保半导体器件的正常运作，必须在推荐的运行环境或条件下使用。器件在所推荐的环境或条件
下运行时，其全部电气特性均可得到保证。请务必在所推荐的工作环境或条件范围内使用该半导体
器件。如超出该等范围使用，可能会影响该器件的可靠性并导致故障。
本公司对本数据手册中未记载的使用范围、运行条件或逻辑组合不作任何保证。如果用户欲在所列
条件之外使用器件，请务必事先联系销售代表。
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3. 直流特性
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVcc=2.7V ~ 5.5V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚
名称
条件
VCC
工作频率 FCP=80MHz,
Fcpp=40MHz,
正常运行时
工作频率 FCP=80MHz,
Fcpp=40MHz,
闪存写入时
工作频率 FCP=80MHz,
Fcpp=40MHz,
闪存擦除时
工作频率 FCP=64MHz,
Fcpp=32MHz,
正常运行时
工作频率 FCP=64MHz,
Fcpp=32MHz,
闪存写入时
工作频率 FCP=64MHz,
Fcpp=32MHz,
闪存擦除时
工作频率 FCP=48MHz,
Fcpp=24MHz,
正常运行时
工作频率 FCP=48MHz,
Fcpp=24MHz,
闪存写入时
工作频率 FCP=48MHz,
Fcpp=24MHz,
闪存擦除时
工作频率 FCP=80MHz,
Fcpp=40MHz, CPU 休眠模式时
工作频率 FCP=80MHz,
Fcpp=40MHz, 总线休眠模式
使用晶振时
4MHz TA=+25°C*
使用内置 CR 时钟
计时模式
50kHz
TA=+25°C*
使用副时钟 32kHz
TA=+25°C*
停止模式
TA=+25°C*
使用晶振时
4MHz TA=+25°C*
使用内置 CR 时钟
计时模式
50kHz ,
(掉电)
TA=+25°C*
使用副时钟 32kHz
TA=+25°C*
停止模式
TA=+25°C*
(掉电)
ICC5
电源
电流
ICCS5
ICCBS5
ICCT5
ICCH5
ICCT52
ICCH52
规格值
最小 标准 最大
单
位
-
60
80
mA
-
70
90
mA
-
70
90
mA
-
54
71
mA
-
64
81
mA
-
64
81
mA
-
46
62
mA
-
56
72
mA
-
56
72
mA
-
45
61
mA
-
23
51
mA
-
1500
2610
-
450
1400
-
460
1420
-
450
1400
-
1100
1300
-
77
267
-
100
285
-
74
265
备注
µA
µA
µA
LVD/
RTC 运行,
备份 RAM
8KB 保存
µA
备份 RAM
8KB 保存
注: 标准值为目标值。
*: 此为 BRAMSC(备份 RAM 休眠控制位)=1(进入待机模式的休眠状态)标准条件。
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(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/Vcc=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
条件
输入漏电流
IIL
全部输入引脚
输入电容 1
CIN1
RUP1
上拉电阻
RUP2
"H"电平
输出电压
"L"电平
输出电压
VCC,VSS,
AVCC, AVSS,
C 以外
RSTX, NMIX
P035,041,093,
122 以外端口
引脚
VOH1
正常输出引脚
VOH2
P073,074,076,
077
VOH3
P103 ~ 106
VOL1
正常输出引脚
VOL2
P073,074,076,
077
VOL3
P103 ~ 106
VIH1
"H"电平
输入电压
VIH3
VIH5
VIHT
P000,002,003,
005,020,022,
024,026,150,
151,035,041,
045,055,057,
071-077,081,
082,093,096,
097,100-102,
111,115,116,
122,126,130,
134,142,143,
144,153
Port other than
VIH1
RSTX,NMIX,
MD0,MD1
DEBUGIF
规格值
单位
最小
标准
最大
VCC=AVCC=5.5V
VSS<VI<VCC
-5
-
5
µA
-
-
5
15
pF
VCC=5.0V±10%
Vcc=3.3V±0.3V
VCC=5.0V±10%
25
49
25
-
100
140
100
Vcc=3.3V±0.3V
49
-
140
VCC
-0.5
-
Vcc=4.5V
IOH=-4.0mA
Vcc=3.0V
IOH=-2.0mA
Vcc=4.5V
IOH=-3.0mA
Vcc=4.5V
IOH=-12.0mA
Vcc=3.0V
IOH=-8.0mA
Vcc=4.5V
IOL=4.0mA
Vcc=3.0V
IOL=2.0mA
Vcc=4.5V
IOL=3.0mA
Vcc=4.5V
IOL=12.0mA
Vcc=3.0V
IOL=8.0mA
kΩ
kΩ
VCC
V
VCC
-0.5
-
VCC
V
VCC
-0.5
-
VCC
V
0
-
0.4
V
0
-
0.4
V
0
-
0.4
V
CMOS
迟滞输入电平
0.7×
VCC
-
VCC
V
汽车电子
输入电平
CMOS
迟滞输入电平
0.8×
VCC
0.8×
VCC
-
VCC
V
-
VCC
V
TTL 输入电平
2
-
VCC
V
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参数
符号
引脚名称
条件
VIL1
P000,002,003,
005,020,022,
024,026,150,
151,035,041,
045,055,057,
071-077,081,
082,093,096,
097,100-102,
111,115,116,
122,126,130,
134,142,143,
144,153
CMOS
迟滞输入电平
VIL3
VIH1 以外端口
VIL5
RSTX,NMIX,
MD0,MD1
汽车电子
输入电平
CMOS
迟滞输入电平
VILT
DEBUGIF
"L"电平
输入电压
规格值
单位
最小
标准
最大
Vss
-
0.3×
VCC
Vss
-
Vss
-
TTL 输入电平
Vss
-
0.8
V
0.5×
VCC
0.2×
VCC
V
V
V
IIL
全部输入引脚
VCC=AVCC=
5.5V
VSS<VI<VCC
-5
-
5
µA
CIN1
VCC,VSS,
AVCC,
AVSS,C 以外
-
-
5
15
pF
输入漏电流
输入电容 1
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4. 交流特性
(1) 主时钟时序
(TA: -40°C ~ +105°C,VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS =AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称 条件
规格值
最小
标准
最大
单
位
备注
源振荡时钟频率
FC
X0, X1
-
4
16
MHz
源振荡时钟周期时间
tCYL
X0, X1
62.5
250
-
ns
FCP
FCPP
内部工作时钟频率*1
2
1
1
-
80
40
-
40
MHz
FCPT
1
-
*2
外部总线时钟
(VCC=3.3V 时使用)
32
*2
12.5
25
tCP
tCPP
内部工作时钟周期时
间*1
CPU 时钟
外设总线时钟
外部总线时钟
(VCC=5.0V 时使用)
-
25
500
1000
-
1000
tCPT
31.25
1000
ns
CPU 时钟
外设总线时钟
外部总线时钟
(VCC=5.0V 时使用)
外部总线时钟
(VCC=3.3V 时使用)
FCP=80MHz
(4MHz20 倍频)
CAN PLL 抖动
tPJ
-10
10
ns
(锁定期间)
内置 CR 振荡频率
50
100
150
kHz
FCCR
*1: 使用主时钟和 PLL 时钟时的指最大/最小值。
*2: VCC=3.3V±0.3V 时(40MHz 运行)，连接一个 12pF 或以下的外部负载电容后使用。
 X0,X1 时钟时序
tCYL
X0
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 CAN PLL 抖动
每 20, 000 周期中一个周期确认与理想时钟偏差时间。
PLLoutput
输出
PLL
t1
t2
t3
tn-1
tn
理想时钟
Ideal
clock
慢
Slow
偏差时间
Deviation time
t1
t2
t3
tn-1
tn
Fast
快
DS705-00011-0v03-Z
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(1-2) 副时钟时序
(TA: -40°C ~ +105°C,VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
源振荡时钟频率
源振荡时钟周期时间
符号
FCL
tLCYL
引脚名称 条件
X0A, X1A
X0A, X1A
-
规格值
最小
标准
最大
-
32.768
30.52
-
单位
备注
kHz
µs
 X0A,X1A 时钟时序
tLCYL
X0A
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 保证工作范围
内部运行时钟频率与电源电压的关系
MB91 F52x 推荐保证工作范围
MB91 F52x 推荐保证工作范围
5.5
电源电压 VCC (V)
4.5
2.7
PLL 保证工作范围
2
4
80
内部运行时钟频率 F CP (MHz)
注: 低压检测设定电压或更低的电源电压处于复位状态。
振荡时钟频率与内部运行时钟频率的关系
内部工作时钟频率
PLL 时钟
主时钟
1 倍频 2 倍频 3 倍频 4 倍频
振荡时钟频率
4MHz
2MHz
4MHz
8MHz
12MHz
16MHz
...
...
19 倍频 20 倍频
76MHz
80MHz
 振荡电路示例
X0
4MHz
C1=10pF
X1
R=0Ω
C2=10pF
注: 对于时钟监视器的初始值为“ON”的产品，从振荡停止到振荡开始，振荡器如果不能在 20ms 之内
启动，时钟监视器将检测为振荡停止。CPU 将转移到 fail safe 操作。
在设计电路板时，要注意在 20ms 内让振荡开始。
此外，组成振荡电路时，建议请振荡器厂家进行电路的匹配评估后再设计。
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(2) 复位输入
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V, VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
复位输入时间
tRSTL
规格值
引脚
条件
名称
RSTX
–
单位
备注
最小
最大
10
振荡器的振荡时间*
+100
100
–
µs
正常运行时
–
µs
停止模式下
–
µs
计时模式下
复位输入
1
–
µs
去除宽幅
*: 振荡器的振荡时间是达到振幅的 90%所需时间。对于晶体振荡器，时间为数 ms 到数十 ms；对于陶瓷
振荡器，该时间为数百 μs 到数 ms；对于外部时钟，该时间为 0 ms。
tR ST L
RSTX
0.2 vcc
 停止模式下
0.2 vcc
tRSTL
RSTX
0.2 VCC
0.2 VCC
振幅的 90%
X0
内部运行时钟
100 μs
振荡器的振荡时间
振荡稳定等待时间
指令执行
内部复位
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(3) 上电条件
(TA: -40°C ~ +105°C, VSS=0.0V)
规格值
符号
引脚
名称
条件
电平检测电压
–
VCC
–
2.024
2.2
2.376
V
电平检测迟滞宽幅
–
VCC
–
–
100
–
mV
电平检测时间
–
–
–
–
–
30
us
坡度检测未检测标
准
–
VCC
VCC = 电平检测
解除电平时间
–
–
4
tOFF
VCC
–
50
–
–
参数
掉电时间
最小 标准 最大
单位
备注
*1
mV/µs *2
ms
*3
*1: 如果电源的变动比低压检测时间快，有可能电源电压超过检测电压范围后发生或解除。
*2: 将电源变动设定在本标准或以下，可抑制坡度检测。这是电源变动稳定时的标准。
*3: 这是掉电并去掉内部电荷后到开始坡度检测的时间。
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(4) 多功能串行
(4-1) CSIO 时序
(4-1-1)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0, SMR:SCINV=0, SCR:SPI=0
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
最小
最大
SCK0 ~ SCK11
4tCPP
-
ns
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
-30
30
ns
34
-
ns
0
-
ns
tCPP+10
-
ns
2tCPP-10
-
ns
-
33
ns
10
-
ns
20
-
ns
符号
引脚名称
串行时钟周期时间
tSCYC
SCK ↓ →
SOT 延迟时间
tSLOVI
有效 SIN →
SCK ↑ 创建时间
tIVSHI
SCK ↑ →
有效 SIN 保持时间
tSHIXI
串行时钟
"H"脉宽
tSHSL
串行时钟
"L"脉宽
tSLSH
SCK ↓ →
SOT 延迟时间
tSLOVE
有效 SIN →
SCK ↑ 创建时间
tIVSHE
SCK ↑ →
有效 SIN 保持时间
tSHIXE
SCK 下降时间
SCK 上升时间
规格值
单
位
参数
条件
-
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
备注
内部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
SCK0 ~ SCK11
tF
tR
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
-
SCK0 ~ SCK2
SCK5 ~ SCK11
SCK3 , SCK4
-
5
-
250
SCK0 ~ SCK11
-
5
外部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
ns
ns
注意事项:
· CLK 同步模式下的 AC 特性。
· CL 是测试时施加在引脚上的负载电容。
· 最大波特率受到所用内部运行时钟和其他参数限制。请使用带 400kbps 或以下最大波特率的 ch.3
和 ch.4。
详情参照硬件手册。
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内部移位时钟模式
tSCYC
2.4V
SCKx
0.8V
0.8V
tSLOVI
2.4V
SOTx
0.8V
tIVSHI
SINx
tSHIXI
VIH 1
VIH1
VI L1
VIL1
外部移位时钟模式
tSLSH
SCKx
VIH1
VIH1
V IL1
tF
SOTx
tSHSL
VIL1
tSLO VE
tR
2.4V
0.8V
tIVSHE
SINx
tSHIXE
VIH1
VIH1
VIL1
VIL1
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(4-1-2)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0, SMR:SCINV=1, SCR:SPI=0
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
串行时钟周期时间
tSCYC
SCK0 ~ SCK11
SCK ↓ →
SOT 延迟时间
tSHOVI
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
有效 SIN →
SCK ↑ 创建时间
tIVSLI
SCK ↑ →
有效 SIN 保持时间
tSLIXI
串行时钟
"H"脉宽
tSHSL
串行时钟
"L"脉宽
tSLSH
SCK ↑ →
SOT 延迟时间
tSHOVE
有效 SIN →
SCK ↓ 创建时间
tIVSLE
SCK ↓ →
有效 SIN 保持时间
tSLIXE
SCK 下降时间
SCK 上升时间
条件
规格值
最小
最大
单
位
4tCPP
-
ns
-30
30
ns
34
-
ns
0
-
ns
tCPP+10
-
ns
2tCPP-10
-
ns
-
33
ns
10
-
ns
20
-
ns
-
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
备注
内部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
SCK0 ~ SCK11
tF
tR
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
-
SCK0 ~ SCK2
SCK5 ~ SCK11
SCK3 , SCK4
-
5
-
250
SCK0 ~ SCK11
-
5
外部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
ns
ns
注意事项:
· CLK 同步模式下的 AC 特性。
· CL 是测试时施加在引脚上的负载电容。
· 最大波特率受到所用内部运行时钟和其他参数限制。请使用带 400kbps 或以下最大波特率的 ch.3
和 ch.4。
详情参照硬件手册。
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内部移位时钟模式
tSCYC
2.4V
SCKx
2.4V
0.8V
tSHOVI
2.4V
SOTx
0.8V
tIVSLI
SINx
tSLIXI
VIH1
V IH1
VIL1
VIL1
外部移位时钟模式
t SHSL
SCKx
VIH1
VIH1
VIL1
tR
SOTx
tSLSH
VIL1
tSHOVE
tF
2.4V
0.8V
tIVSLE
SINx
t SLIXE
VIH1
VIH 1
VIL1
VIL1
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(4-1-3)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0, SMR:SCINV=0, SCR:SPI=1
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
串行时钟周期时间
tSCYC
SCK ↑ →
SOT 延迟时间
tSHOVI
有效 SIN →
SCK ↓ 创建时间
tIVSLI
SCK ↓ →
有效 SIN 保持时间
tSLIXI
SOT→SCK↓
延迟时间
tSOVLI
串行时钟
"H"脉宽
tSHSL
串行时钟
"L"脉宽
tSLSH
SCK ↑ →
SOT 延迟时间
tSHOVE
有效 SIN →
SCK ↓ 创建时间
tIVSHE
SCK ↓ →
有效 SIN 保持时间
tSLIXE
SCK 下降时间
SCK 上升时间
条件
规格值
单位
最小
最大
SCK0 ~ SCK11
4tCPP
-
ns
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
-30
30
ns
34
-
ns
0
-
ns
2tCPP-30
-
ns
tCPP+10
-
ns
2tCPP-10
-
ns
-
33
ns
10
-
ns
20
-
ns
SCK0 ~ SCK2,
SCK5 ~ SCK11
-
5
SCK3,SCK4
-
250
SCK0 ~ SCK11
-
5
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
-
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
备注
内部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
SCK0 ~ SCK11
tF
tR
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
-
外部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
ns
ns
注意事项:
· CLK 同步模式下的 AC 特性。
· CL 是测试时施加在引脚上的负载电容。
· 最大波特率受到所用内部运行时钟和其他参数限制。请使用带 400kbps 或以下最大波特率的 ch.3
和 ch.4。
详情参照硬件手册。
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内部移位时钟模式
tSCYC
2.4V
SCKx
tSHOVI
0.8V
0.8V
tSOVLI
2.4V
SOTx
2.4V
0.8V
0.8V
tIVSLI
SINx
tSLIXI
VIH
VIH
VIL
VIL
外部移位时钟模式
tSLSH
tSHSL
VIH
SCKx
VIH
VIL
SOTx
VIL
tR
tSHOVE
2.4V
2.4V
0.8V
0.8V
IVSLE
ttIVSHE
SINx
VIL
tF
*
VIH
tSLIXE
VIH
VIH
VIL
VIL
*: 写入 TDR 寄存器时发生变化。
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(4-1-4)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR: MD0=0, SMR:SCINV=1, SCR:SPI=1
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
串行时钟周期时间
tSCYC
SCK↓→
SOT 延迟时间
tSLOVI
有效 SIN →
SCK↑创建时间
tIVSHI
SCK↑→
有效 SIN 保持时间
tSHIXI
SOT→SCK↑
延迟时间
tSOVHI
串行时钟
"H"脉宽
tSHSL
串行时钟
"L"脉宽
tSLSH
SCK↓→
SOT 延迟时间
tSLOVE
有效 SIN →
SCK↑创建时间
tIVSHE
SCK↑→
有效 SIN 保持时间
tSHIXE
SCK 下降时间
SCK 上升时间
条件
规格值
单位
最小
最大
SCK0 ~ SCK11
4tCPP
-
ns
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
-30
30
ns
34
-
ns
0
-
ns
2tCPP-30
-
ns
tCPP+10
-
ns
2tCPP-10
-
ns
-
33
ns
10
-
ns
20
-
ns
SCK0 ~ SCK2,
SCK5 ~ SCK11
-
5
SCK3,SCK4
-
250
SCK0 ~ SCK11
-
5
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
-
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
备注
内部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
SCK0 ~ SCK11
tF
tR
SCK0 ~ SCK11
SOT0 ~ SOT11
SCK0 ~ SCK11
SIN0 ~ SIN11
-
外部移位时钟模
式输出引脚:
CL=50pF
ns
ns
注意事项:
· CLK 同步模式下的 AC 特性。
· CL 是测试时施加在引脚上的负载电容。
· 最大波特率受到所用内部运行时钟和其他参数限制。请使用带 400kbps 或以下最大波特率的 ch.3
和 ch.4。
详情参照硬件手册。
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内部移位时钟模式
tSCYC
2.4V
SCKx
2.4V
0.8V
tSOVHI
SOTx
tSLOVI
2.4V
2.4V
0.8V
0.8V
tIVSHI
SINx
tSHIXI
VIH
VIH
VIL
VIL
 外部移位时钟模式
tSHSL
tR
VIH
SCKx
VIH
VIL
VIH
VIL
tSLOVE
2.4V
2.4V
0.8V
0.8V
tIVSHE
SINx
tF
tF
VIL
*
SOTx
tSLSH
tSHIXE
VIH
VIH
VIL
VIL
*: 写入 TDR 寄存器时发生变化。
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(4-1-5)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0,
使用串行芯片选择时: SCSCR:CSEN=1,
串行时钟输出标记电平"H" : SMR,SCSFR:SCINV=0,
串行芯片选择非活动电平"H" : SCSCR,SCSFR:CSLVL=1
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
SCS↓→SCK↓
创建时间
tCSSI
SCK↑→SCS↑
保持时间
tCSHI
SCS
取消选择时间
tCSDI
SCS↓→SCK↓
创建时间
tCSSE
SCK↑→SCS↑
保持时间
tCSHE
SCS
取消选择时间
tCSDE
SCS↓→SOT
延迟时间
tDSE
SCS↑→SOT
延迟时间
tDEE
SCK↓→SCS↓
时钟切换时间
tSCC
引脚名称
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11,
SOT1 ~ SOT11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
条件
规格值
最小
最大
tCSSU+0
tCSSU+50
tCSHD-50
tCSHD+0
tCSDS-50
tCSDS+50
*1
*2
*1
*2
单位
ns
ns
-
*3
ns
-
ns
-
ns
-
ns
-
40
ns
+0
-
ns
*3
3tCPP+30
+0
-
3tCPP+30
备注
内部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
外部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
内部移位时钟
模式
-
3tCPP+0
3tCPP+50
ns
轮操作
输出引脚:
CL=50pF
*1: tCSSU =SCSTR:CSSU7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*2: tCSHD=SCSTR:CSHD7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*3: tCSDS=SCSTR:CSDS15-0×串行芯片选择时序运行时钟
关于上述*1、*2 和*3，详情参照硬件手册。
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SCS 输出
tCSDI
tCSHI
tCSSI
SCK 输出
SOT
(SPI=0)
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"H"
串行芯片选择非活动电平"H"
内部移位时钟模式
SCS 输入
tCSDE
tCSHE
tCSSE
SCK 输入
SOT
(SPI=0)
tDEE
tDSE
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"H"
串行芯片选择非活动电平"H"
外部移位时钟模式
SCSx 输出
tSCC
SCSy 输出
SCK 输出
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"H"
串行芯片选择非活动电平"H"
内部移位时钟模式，使用轮操作切换时钟示例(x,y=0,1,2,3)
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
157
MB91520系列
(4-1-6)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0,
使用串行芯片选择时: SCSCR:CSEN=1,
串行时钟输出标记电平"L" : SMR,SCSFR:SCINV=1,
串行芯片选择非活动电平"H" : SCSCR,SCSFR:CSLVL=1
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
SCS↓→SCK↑
创建时间
tCSSI
SCK↓→SCS↑
保持时间
tCSHI
SCS
取消选择时间
tCSDI
SCS↓→SCK↑
创建时间
tCSSE
SCK↓→SCS↑
保持时间
tCSHE
SCS
取消选择时间
tCSDE
SCS↓→SOT
延迟时间
tDSE
SCS↑→SOT
延迟时间
tDEE
SCK↑→SCS↓
时钟切换时间
tSCC
引脚名称
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11,
SOT1 ~ SOT11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
条件
规格值
最小
最大
tCSSU+0
tCSSU+50
tCSHD-50
tCSHD+0
tCSDS-50
tCSDS+50
*1
*2
*1
*2
单位
ns
ns
-
*3
ns
-
ns
-
ns
-
ns
-
40
ns
+0
-
ns
*3
3tCPP+30
+0
-
3tCPP+30
备注
内部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
外部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
内部移位时钟
模式
-
3tCPP+0
3tCPP+50
ns
轮操作
输出引脚:
CL=50pF
*1: tCSSU =SCSTR:CSSU7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*2: tCSHD=SCSTR:CSHD7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*3: tCSDS=SCSTR:CSDS15-0×串行芯片选择时序运行时钟
关于上述*1、*2 和*3，详情参照硬件手册。
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SCS 输出
tCSDI
tCSHI
tCSSI
SCK 输出
SOT
(SPI=0)
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"L"
串行芯片选择非活动电平"H"
内部移位时钟模式
SCS 输入
tCSDE
tCSHE
tCSSE
SCK 输入
SOT
(SPI=0)
tDEE
tDSE
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"L"
串行芯片选择非活动电平"H"
外部移位时钟模式
tSCC
SCSx 输出
SCSy 输出
SCK 输出
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"L"
串行芯片选择非活动电平"H"
内部移位时钟模式、使用轮操作切换时钟示例(x,y=0,1,2,3)
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(4-1-7)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0,
使用串行芯片选择时: SCSCR:CSEN=1,
串行时钟输出标记电平"H" : SMR,SCSFR:SCINV=0,
串行芯片选择非活动电平"L" : SCSCR,SCSFR:CSLVL=0
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
SCS↑→SCK↓
创建时间
tCSSI
SCK↑→SCS↓
保持时间
tCSHI
SCS
取消选择时间
tCSDI
SCS↑→SCK↓
创建时间
tCSSE
SCK↑→SCS↓
保持时间
tCSHE
SCS
取消选择时间
tCSDE
SCS↑→SOT
延迟时间
tDSE
SCS↓→SOT
延迟时间
tDEE
SCK↓→SCS↑
时钟切换时间
tSCC
引脚名称
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11,
SOT1 ~ SOT11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
条件
规格值
最小
最大
tCSSU+0
tCSSU+50
tCSHD-50
tCSHD+0
tCSDS-50
tCSDS+50
*1
*2
*1
*2
单位
ns
ns
-
*3
ns
-
ns
-
ns
-
ns
-
40
ns
+0
-
ns
*3
3tCPP+30
+0
-
3tCPP+30
备注
内部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
外部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
内部移位时钟
模式
-
3tCPP+0
3tCPP+50
ns
轮操作
输出引脚:
CL=50pF
*1: tCSSU =SCSTR:CSSU7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*2: tCSHD=SCSTR:CSHD7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*3: tCSDS=SCSTR:CSDS15-0×串行芯片选择时序运行时钟
关于上述*1、*2 和*3，详情参照硬件手册。
160
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
tCSDI
SCS 输出
tCSHI
tCSSI
SCK 输出
SOT
(SPI=0)
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"H"
串行芯片选择非活动电平"L"
内部移位时钟模式
tCSDE
SCS 输入
tCSHE
tCSSE
SCK 输入
SOT
(SPI=0)
tDEE
tDSE
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"H"
串行芯片选择非活动电平"L"
外部移位时钟模式
tSCC
SCSx 输出
SCSy 输出
SCK 输出
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"H"
串行芯片选择非活动电平"L"
内部移位时钟模式，使用轮操作切换时钟示例(x,y=0,1,2,3)
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(4-1-8)位设定: SMR:MD2=0, SMR:MD1=1, SMR:MD0=0,
使用串行芯片选择时: SCSCR:CSEN=1,
串行时钟输出标记电平"L" : SMR,SCSFR:SCINV=1,
串行芯片选择非活动电平"L" : SCSCR,SCSFR:CSLVL=0
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
SCS↑→SCK↑
创建时间
tCSSI
SCK↓→SCS↓
保持时间
tCSHI
SCS
取消选择时间
tCSDI
SCS↑→SCK↑
创建时间
tCSSE
SCK↓→SCS↓
保持时间
tCSHE
SCS
取消选择时间
tCSDE
SCS↑→SOT
延迟时间
tDSE
SCS↓→SOT
延迟时间
tDEE
SCK↑→SCS↑
时钟切换时间
tSCC
引脚名称
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11,
SOT1 ~ SOT11
SCK1 ~ SCK11,
SCS1 ~ SCS3,
SCS40 ~ SCS43,
SCS50 ~ SCS53,
SCS60 ~ SCS63,
SCS70 ~ SCS73,
SCS8 ~ SCS11
条件
规格值
最小
最大
tCSSU+0
tCSSU+50
*1
tCSHD-50
*2
*1
tCSHD+0
*2
单位
ns
ns
-
tCSDS-50
ns
-
ns
-
ns
-
ns
-
40
ns
+0
-
ns
3tCPP+30
+0
-
-
tCSDS+50
*3
*3
3tCPP+30
3tCPP+0
3tCPP+50
备注
ns
内部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
外部移位时钟
模式输出引脚:
CL=50pF
内部移位
时钟模式
轮操作
输出引脚:
CL=50pF
*1: tCSSU =SCSTR:CSSU7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*2: tCSHD=SCSTR:CSHD7-0×串行芯片选择时序运行时钟
*3: tCSDS=SCSTR:CSDS15-0×串行芯片选择时序运行时钟
关于上述*1、*2 和*3，详情参照硬件手册。
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tCSDI
SCS 输出
tCSHI
tCSSI
SCK 输出
SOT
(SPI=0)
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"L"
串行芯片选择非活动电平"L"
主控模式
tCSDE
SCS 输入
tCSHE
tCSSE
SCK 输入
SOT
(SPI=0)
tDEE
tDSE
SOT
(SPI=1)
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"L"
串行芯片选择非活动电平"L"
从属模式
tSCC
SCSx 输出
SCSy 输出
SCK 输出
使用串行芯片选择时，串行时钟输出标记电平"L"
串行芯片选择非活动电平"L"
主控模式、使用轮操作切换时钟示例(x,y=0,1,2,3)
DS705-00011-0v03-Z
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(4-2) UART (异步串口)时序
位设定: SMR: MD2=0, SMR: MD1=0, SMR: MD0=0
位设定: SMR: MD2=0, SMR: MD1=0, SMR: MD0=1
选择外部时钟时(BGR:EXT=1)
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
规格值
条件
最小
最大
单位
串行时钟
"L"脉宽
tSLSH
tCPP+10
-
ns
串行时钟
"H"脉宽
tSHSL
tCPP+10
-
ns
SCK0 ~ SCK11
-
SCK 下降时间
tF
-
5
ns
SCK 上升时间
tR
-
5
ns
tR
输出引脚:
CL=50pF
tSLSH
VIH
VIH
SCK
tF
tSHSL
备注
VIH
VIL
VIL
VIL
选择外部时钟时
(4-3) LIN 接口(v2.1)(LIN (v2.1)异步串口)时序
位设定: SMR: MD2=0, SMR: MD1=1, SMR: MD0=1
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
规格值
条件
最小
最大
单位
串行时钟
"L"脉宽
tSLSH
tCPP+10
-
ns
串行时钟
"H"脉宽
tSHSL
tCPP+10
-
ns
SCK0 ~ SCK11
-
SCK 下降时间
tF
-
5
ns
SCK 上升时间
tR
-
5
ns
tR
SCK
tF
tSHSL
VIL
输出引脚:
CL=50pF
tSLSH
VIH
VIH
备注
VIH
VIL
VIL
选择外部时钟时
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(4-4) I2C 时序
(TA: -40°C ~ +105°C,VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
SCL 时钟频率
符号
fSCL
重复"启动"条件保持
时间
SDA ↓ → SCL ↓
tHDSTA
SCL 时钟的"L"期间
tLOW
SCL 时钟的"H"期间
tHIGH
重复"启动"条件创建
时间
SCL ↑ → SDA ↓
tSUSTA
引脚名称
SCK3 ~
SCK11
SOT3 ~
SOT11,
(SDA)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
SOT3 ~
SOT11,
(SDA)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
SOT3 ~
SOT11,
(SDA)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
SOT3 ~
SOT11,
(SDA)
SCK3 ~
SCK11,
(SCL)
数据保持时间
SCL ↓ → SDA ↓ ↑
tHDDAT
数据创建时间
SDA ↓ ↑ → SCL ↑
tSUDAT
"停止"条件创建时间
SCL ↑ → SDA ↑
tSUSTO
"停止"条件和"启动"
条件间的总线空闲时
间
tBUF
–
噪声滤波器
tSP
–
条件
CL=50pF
R = (VP/IOL) *1
–
标准模式
高速模式*3
最小 最大
单位 备注
最小
最大
0
100
0
400
kHz
4.0
–
0.6
–
μs
4.7
–
1.3
–
μs
4.0
–
0.6
–
μs
4.7
–
0.6
–
μs
0
3.45*2
0
0.9*3
μs
250
–
100
–
ns
4.0
–
0.6
–
μs
4.7
–
1.3
–
μs
2tCPP*4
–
2tCPP*4
–
ns
注: 仅 ch.3 和 ch.4 对应标准模式/高速模式。ch.5 ~ ch.8、ch.10 及 ch.11 仅对应标准模式。
*1: R 和 CL 分别代表 SCL 和 SDA 输出线的上拉电阻和负载电容。
Vp 显示的是上拉电阻器的电源电压；IOL 显示的是 VOL 保证电流。
*2: 如果芯片不扩展 SCL 信号的"L"宽幅(tLOW)，只要满足最大 tHDDAT。
*3: 只要芯片满足"tSUDAT ≥ 250 ns"的要求，高速模式 I2C 总线芯片可用于标准模式 I2C 总线系统。
*4: tCPP 是外设时钟周期时间。使用 I2C 时，请将外围总线时钟调整到 8MHz 或以上。
DS705-00011-0v03-Z
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 I2C 时序
SDA
tSUDAT
tSUSTA
tBUF
tLOW
SCL
tHDSTA
tHDDAT
tHIGH
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tSP
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(5) 定时器输入时序
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
输入脉宽
符号
引脚名称
条件
tTIWH,
tTIWL
TIN0 ~ TIN7
ICU0 ~ ICU9
FRCK0 ~ FRCK5
TIOA0, TIOA1,
TIOB0, TIOB1,
AIN0, AIN1,
BIN0, BIN1,
ZIN0, ZIN1,
–
规格值
最小
最大
4tCPP
–
单位
备注
ns
 定时器输入时序
TINx,
ICUx,
FRCKx,
TIOAx,TIOBx
AINx,BINx,ZINx
tTIW H
tTI WL
VIH
VIH
VI L
VIL
(6) 触发输入时序
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
输入脉宽
符号
引脚名称
tTRGH,
tTRGL
INT0 ~
INT15,
ADTG,
RX0,
RX1,
RX2
规格值
条件
单位
最小
最大
5tCPP
–
ns
1
–
μs
备注
–
停止模式
 触发输入时序
tTRGH
INTx
ADTG
RXx
VIH
t TRGL
VIH
VIL
DS705-00011-0v03-Z
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
VIL
167
MB91520系列
(7) NMI 输入时序
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC= AVCC=5.0V ± 10%/VCC=AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
输入脉宽
符号
引脚
名称
条件
tNMIL
NMIX
–
规格值
最小
最大
4tCPP
–
单位
备注
ns
 NMIX 输入时序
tNMIL
NMIX
VIH5
VIH5
VIL5
VIL5
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(8) 低压检测(外部低压检测)
(TA: -40°C ~ +105°C, VSS=AVSS=0.0V)
参数
电源电压范围
符号
引脚
名称
-
VDP5
检测电压
VDL
迟滞宽幅
VHYS
条件
VCC
*1
-
规格值
最小
标准
最大
2.8
-
5.5
单位
备注
V
-8%
2.8
+8%
V
-
0.1
-
V
电源电压下
降且最初设
定检测电平
时
电源电压上
升时
低压检测时间
Td
30
µs
电源电压调节
VCC
-2
2
V/ms
*2
*1: 如果电源的变动比低压检测时间快，有可能电源电压超过检测电压范围后发生或解除。
*2: 请将电源变化抑制在电源电压调节的范围内以通过检测电压(VDL)进行低压检测。
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(9) 低压检测(内部低压检测)
(TA: -40°C ~ +105°C, VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
电源电压范围
VRDP5
检测电压
VRDL
迟滞宽幅
VRHYS
引脚
名称
-
条件
规格值
单位
最小
标准
最大
-
0.6
-
1.4
V
*
0.8
0.9
1.0
V
-
0.1
-
V
-
备注
电源电压下降
时
电源电压上升
时
低压检测时间
30
µs
*:如果电源的变动比低压检测时间快，有可能电源电压超过检测电压范围后发生或解除。
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(10) 外部总线 I/F (同步模式)时序
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC= AVCC=3.3V±0.3V, VSS=AVSS=0.0V)
(外部负载电容 50pF)
规格值
参数
符号
引脚名称
单位
最小
tCYC
SYSCLK
ASX 延迟时间
tCHASL
tCHASH
SYSCLK
ASX
CS0X ~ CS3X
延迟时间
tCHCSL
tCHCSH
A00 ~ A21
延迟时间
25
备注
最大
VCC=5.0V±10%*1
-
ns
0.5
18
ns
SYSCLK
CS0X ~
CS3X
0.5
18
ns
tCHAV
tCHAX
SYSCLK
A00 ~ A21
0.5
18
ns
RDX 延迟时间
tCHRL
tCHRH
SYSCLK
RDX
0.5
18
ns
RDX
最小脉冲
tRLRH
RDX
tCYC×
2 - 20
-
ns
RWT=1。将 RWT 设定
为 1 或以上。*2
数据创建 →
RDX↑时间
tDSRH
18+tCYC
-
ns
同上
RDX↑→
数据保持
tRHDH
0
-
ns
WRnX 延迟时间
tCHWL
tCHWH
SYSCLK
WR0X,
WR1X
0.5
18
ns
WRnX
最小脉冲
tWLWH
WR0X,
WR1X
tCYC - 10
-
ns
SYSCLK↑→
数据输出时间
tCHDV
0.5
18
ns
SYSCLK↑→
数据保持时间
tCHDX
-
18
ns
周期时间
RDX
D16 ~ D31
SYSCLK
D16 ~ D31
DS705-00011-0v03-Z
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VCC=3.3V±0.3V
WWT=0 时。*2
将 WRCS 设定为 1 或
以上。
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规格值
参数
YSCLK↑→
地址输出时间
SYSCLK↑→
地址保持时间
符号
引脚名称
tCHMAV
tCHMAX
SYSCLK
D16 ~ D31
单位
最小
最大
0.5
18
-
18
备注
ns
ns
多路复用模式下，设定
如下:
将 CSWR 和 CSRD 设
定为 2 或以上。
由于 ADCY > ASCY
设定及防止违反协议
的原因，ASCY 必须
满足以下条件:
ADCY +1 ≤ ACS +
CSRD
ADCY +1 ≤ ACS +
CSWR
ASCY + 1 ≤ ACS +
CSRD
ASCY + 1 ≤ ACS +
CSWR
详情参照硬件手册。
*1: VCC=3.3V±0.3V 时(40MHz 运行)，连接一个 12pF 或以下的外部负载电容后使用。
*2: 如果总线被自动等待插入或 RDY 输入扩展，追加时间(tCYC × 扩展周期数)以达到额定值。
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外部总线 I/F (同步模式、读取操作及多路复用模式)时序
t1
t3
t2
t4
tCYC
SYSCLK
tCHASH
tCHASL
ASCY=0
ASX
tCHCSL
CS0X
to
CS3X
CS0X~CS3X
~ CS3X
tCHCSH
RDCS=0
ACS=0
tCHRL
tCHRH
RWT=1
RDX
tRLRH
CSRD=2
ADCY=1
tCHMAV
tCHMAX
Read Data
Valid Address
D16D16~D31
~ D31
tRHDH
tDSRH
外部总线 I/F (同步模式、读取操作及分裂模式)时序
t1
t3
t2
t4
tCYC
SYSCLK
tCHASH
tCHASL
ASCY=0
ASX
tCHCSL
CS0X
~ CS3X
CS0X~CS3X
tCHCSH
RDCS=0
ACS=0
tCHRL
tCHRH
RWT=1
RDX
CSRD=0
tRLRH
tCHAV
A00
~ A21
A00~A21
D16
~ D31
D16~D31
tCHAX
Valid Address
Read Data
tDSRH
DS705-00011-0v03-Z
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外部总线 I/F (同步模式、写入操作及多路复用模式)时序
t1
t4
t3
t2
tCYC
SYSCLK
tCHASH
tCHASL
ASCY=0
ASX
tCHCSL
CS0X
~ CS3X
CS0X~CS3X
tCHCSH
WRCS=1
ACS=0
tCHWL
WR0X
~ WR1X
WR0X~WR1X
WWT=0
ADCY=1
tCHMAV
tCHWH
tWLWH
CSWR=2
tCHDX
tCHDV
Write Data
Valid Address
D16
~ D31
D16~D31
外部总线 I/F (同步模式、写入操作及分裂模式)时序
t1
t4
t3
t2
tCYC
SYSCLK
tCHASH
tCHASL
ASCY=0
ASX
tCHCSL
CS0X~CS3X
CS0X
~ CS3X
tCHWL
WR0X~WR1X
WR0X
~ WR1X
tCHWH
tWLWH
CSWR=0
WWT=0
tCHAV
A00
~ A21
A00~A21
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tCHAX
Valid Address
tCHDV
D16~D31
D16
~ D31
tCHCSH
WRCS=1
ACS=0
tCHDX
Write Data
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(11) 外部总线 I/F (异步模式)时序
(TA: -40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC= AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
(外部负载电容 50pF)
参数
符号
规格值
引脚
名称
单位
最小
VCC=5.0V±10%*1
25
周期时间
tCYC
SYSCLK
-
ns
VCC=3.3V±0.3V
31.25
地址创建 →
RDX↑时间
tASRH
RDX↑→
地址保持
tRHAH
数据创建→
RDX↑时间
tDSRH
RDX↑→
数据保持
tRHDH
地址创建→
WRnX↑时间
tASWH
WRnX↑→
地址保持
tWHAH
数据创建→
WRnX↑时间
tDSWH
WRnX↑→
数据保持
tWHDH
地址创建 →
ASX↑时间
ASX↑→地址保持
RDX
A00 ~ A21
WR0X ~
WR1X
D16 ~ D31
tMASASH
tMASHAH
2×tCYC - 12
2×tCYC +
12
ns
RWT=1 时。
将 RWT 设定为 1 或以上。*2
tCYC - 12
tCYC + 12
ns
将 RDCS 设定为 1 或以上。
18 +
tCYC
-
ns
RWT=1 时。
将 RWT 设定为 1 或以上。
0
-
ns
tCYC - 12
tCYC + 12
ns
WWT=0 时。*2
tCYC - 12
tCYC + 12
ns
将 WRCS 设定为 1 或以上。
tCYC - 16
tCYC + 16
ns
WWT=0 时。*2
tCYC - 6
tCYC +
16
ns
将 WRCS 设定为 1 或以
上。
tCYC-16
tCYC+ 16
ns
ASCY=0
ns
多路复用模式下，设定如
下:
将 CSWR 和 CSRD 设定
为 2 或以上。
由于 ADCY > ASCY 设定
及防止违反协议的原因，
ASCY 必须满足以下条件:
ADCY +1 ≤ ACS + CSRD
ADCY +1 ≤ ACS + CSWR
ASCY + 1 ≤ ACS + CSRD
ASCY + 1 ≤ ACS + CSWR
详情参照硬件手册。
RDX
D16 ~ D31
WR0X ~
WR1X
A00 ~ A21
ASX
D16 ~ D31
备注
最大
tCYC-16
tCYC + 16
*1: VCC=3.3V±0.3V 时(40MHz 运行)，连接一个 12pF 或以下的外部负载电容后使用。
*2: 如果总线被自动等待插入或 RDY 输入扩展，追加时间(tCYC × 扩展周期数)以达到额定值。
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外部总线 I/F (异步模式、读取操作及多路复用模式)时序
t1
t3
t2
t4
t5
tCYC
SYSCLK
ASCY=0
ASX
CS0X
~ CS3X
CS0X~CS3X
RDCS=1
ACS=0
RWT=1
RDX
CSRD=2
ADCY=1
Read Data
Valid Address
D16~D31
D16
~ D31
tRHDH
tMASASH
tMASHAH
tDSRH
外部总线 I/F (异步模式、读取模式及分裂模式)时序
t1
t3
t2
t4
t5
tCYC
SYSCLK
ASCY=0
ASX
CS0X
~ CS3X
CS0X~CS3X
RDCS=1
ACS=0
RWT=1
RDX
CSRD=0
A00
~ A21
A00~A21
Valid Address
tASRH
D16~D31
D16
~ D31
tDSRH
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tRHAH
Read Data
tRHDH
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外部总线 I/F (异步模式、写入操作及多路复用模式)时序
t1
t3
t2
t4
tCYC
SYSCLK
ASCY=0
ASX
CS0X~CS3X
CS0X
toCS3X
CS3X
CS0X
~
WRCS=1
ACS=0
WR0X~WR1X
WR0X
~ WR1X
CSWR=2
WWT=0
ADCY=1
Write Data
Valid Address
D16
~ D31
D16~D31
tMASASH
tMASHAH
tWHDH
tDSWH
外部总线 I/F (异步模式、写入操作及分裂模式)时序
t1
t3
t2
t4
tCYC
SYSCLK
ASCY=0
ASX
CS0X
~ CS3X
CS0X~CS3X
WR0X
~ WR1X
WR0X~WR1X
A00~A21
A00
~ A21
WRCS=1
ACS=0
CSWR=0
WWT=0
Valid Address
tASWH
D16
~ D31
D16~D31
tDSWH
DS705-00011-0v03-Z
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tWHAH
Write Data
tWHDH
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(12) 外部总线 I/F(就绪)时序
(TA: -40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V ± 10%/VCC= AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
(外部负载电容 50pF)
参数
符号
规格值
引脚
名称
最小
最大
单位
备注
如果使用 RDY，请将
SYSCLK 设定为 20 MHz
或以下。
周期时间
tCYC
SYSCLK
50
-
ns
RDY 创建时间 →
SYSCLK↑
tRDYS
SYSCLK
RDY
28
-
ns
SYSCLK↑→
RDY 保持时间
tRDYH
SYSCLK
RDY
0
-
ns
外部总线 I/F (就绪)时序
t1
t2
t3
t4
t5
t6
tCYC
SYSCLK
ASX
ASCY=0
CS0X~CS3X
RDCS=0
ACS=0
RDX
RWT=2
CSRD=2
自动等待周期
RDY
tRDYS
tRDYH
RDY 追加周期
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5. A/D 转换器
(1) 12 位 A/D 转换器电气特性
(TA: -40°C ~ +105°C, VCC=AVCC=5.0V ± 10%/VCC= AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
参数
符号
引脚名称
分辨率
-
总误差
规格值
单位
备注
最小
标准
最大
-
-
-
12
bit
-
-
-
-
± 14
LSB
线性误差
-
-
-
-
± 4.0
LSB
差分线性误差
-
-
-
VOT
AN0 ~
AN47
全面转换电压
VFST
AN0 ~
AN47
采样时间
tSMP
-
-
± 1.9
AVRL+
0.5LSB
+20mV
AVRH1.5LSB
+20mV
-
LSB
零转换电压
AVRL+
0.5LSB
-20mV
AVRH1.5LSB
-20mV
0.7
µs
*1
比较时间
tCMP
-
0.7
-
-
µs
*1
A/D 转换时间
tCNV
1.4
-
-
µs
模拟口输入电流
IAIN
-1.0
-
+1.0
µA
*1
VAVSS ≤
VAIN ≤ VAVCC
模拟输入电压
VAIN
AN0 ~
AN47
AN0 ~
AN47
AVRH
AVSS/
AVRL
AVRL
-
AVRH
V
3.0
-
5.5
V
-
0.0
-
V
-
0.47
0.63
mA 每单元
-
-
2.5
µA
*2
-
1
1.96
µA
每单元
-
-
1.6
µA
*2
-
-
4
LSB
AVRH
基准电压
AVRL
IA
电源电流
IAH
IR
IRH
通道间偏差
-
AVCC
AVRH
AN0 ~
AN47
-
-
V
V
1LSB=
(VFST-VOT)/
4094
*1: 各通道的时间
*2: 如果 A/D 转换器未运行且 CPU 停止，指定电源电流(VCC = AVCC = 5.0 V)。
(注意事项) 请使用 8MHz ~ 17MHz 的时钟作为 A/D 转换器的输出时钟以确保准确。
DS705-00011-0v03-Z
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(2) A/D 转换器的术语定义
分辨率
: A/D 转换器分辨出的模拟偏差。
线性误差
: 指实际转换值偏移直线的误差，该直线连接器件上的零转换点
("0000 0000 0000"← →"0000 0000 0001") 和同一器件上的全面转换点
("1111 1111 1110"← →"1111 1111 1111")。
差分线性误差
: 指用一个 LSB 改变输出码所需输入电压偏移理想值的误差。
总误差
: 指理论值和实际值之间的差别。总误差包括零转换误差、全面转换误差及线
性误差。
总误差
FFF
FFE
1.5 LSB
实际转换特性
FFD
数字输出
{1 LSB × (N - 1) + 0.5 LSB}
004
003
(实测值)
VNT
实际转换特性
002
理想特性
001
0.5 LSB
AVSS
(AVRL)
数字输出 N 的总误差 =
AVRH
模拟输入
VNT - {1LSB × (N - 1) + 0.5LSB}
[LSB]
1LSB
AVRH - AVRL
[V]
4096
V0T (理想值) = AVRL + 0.5 LSB [V]
VFST (理想值) = AVRH – 1.5 LSB [V]
VNT: 数字输出从(N - 1)转换至 N 的电压
1LSB (理想值) =
(转下页)
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(承上页)
线性误差
0xFFF
差分线性误差
实际转换特性
0xFFE
0xFFD
{1 LSB(N-1) + V0T}
VFST
(实测值)
VNT
0x004
(实测值)
0x003
理想特性
0xN
数字输出
数字输出
实际转换特性
0x(N+1)
V(N+1)T
0x(N-1)
(实测值)
实际转换特性
0x002
VNT
(实测值)
理想特性
0x001
0x(N-2)
V0T (实测值)
实际转换特性
AVss
AVRH
AVss
AVRH
模拟输入
数字输出 N 的线性误差
模拟输入
VNT - {1LSB × (N - 1) + V0T}
1LSB
=
数字输出 N 的差分线性误差
=
V(N + 1) T - VNT
[LSB]
- 1 LSB [LSB]
1LSB
1LSB =
V0T
VFST
VFST - V0T
4094
[V]
: 数字输出由“000H”至“001H”变换的电压
: 数字输出由“FFEH”至“FFFH”变换的电压
(3) A/D 转换器使用注意事项
<关于外部电路的模拟输入的输出阻抗>
· 外部阻抗太高时，模拟电压的采样期间可能不够。遇到这种情况，推荐连接一个电容器(约 0.1 μF)
到模拟输入引脚。
 模拟输入电路模型
R
比较器
模拟输入
采样期间: ON
R
C
1.9kΩ (最大) 8.30pF (最大)
4.3kΩ (最大) 8.30pF (最大)
注意事项: 请将所列数值用作参考值。
12 位 A/D
DS705-00011-0v03-Z
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C
(4.5V ≤ AVCC ≤ 5.5V)
(3.0V ≤ AVCC ≤ 3.6V)
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6. 闪存
(1) 电气特性
参数
最小
规格值
标准
最大
–
200
800
ms
–
300
1100
ms
–
400
2000
ms
–
700
3700
ms
单位
扇区擦除时间
8 位写入时间
16 位写入时间
ECC 写入时间
备注
8 KB 扇区*1,
不包括内部预编程时间
8 KB 扇区*1,
包括内部预编程时间
64 KB 扇区*1,
不包括内部预编程时间
64 KB 扇区*1,
包括内部预编程时间
不包括系统级开销时间*1
不包括系统级开销时间*1
不包括系统级开销时间*1
–
9
288
µs
–
12
384
µs
–
9
288
µs
1,000 周/
20 年,
写/擦时的温度
10,000 周/
擦除周期*2/
–
–
–
Tj<+105°C,
10 年,
数据保持时间
平均 TA=+85°C*3
100,000 周/
5年
*1: 擦除保证值为 100,000 周期。
*2: 各扇区的擦除周期数。
*3: 该值源于技术资质(该值是在平均温度+85°C 的条件下使用 Arrhenius 方程进行的高温加速试验结果的
转换。
(2) 注意事项
写入或擦除闪存时，禁止关闭外部电源(Vcc)。
在写入期间 Vcc 必须关闭的应用系统，务必使用外部电压检测仪切断电源。
说得具体一点，外部电源电压下降到检测电压(VDL*)时，在以下算式算得的期间内，将 Vcc 保持在
2.7V 或以上。
Td*[µs] + (PCLK 期间 [µs] × 257) + 50 [µs]
*: 参照“4.交流特性 (8)低压检测(外部低压检测)”。
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7. D/A 转换器
(TA:-40°C ~ +105°C,VCC=AVCC=5.0V±10%/VCC= AVCC=3.3V±0.3V,VSS=AVSS=0.0V)
符号
引脚
名称
分辨率
差分线性误差
-
-
转换时间
-
-
输出阻抗
Ro
参数
电源电流
最小
规格值
标准
最大
–
–
–
–
–
–
0.47
2.37
–
–
0.58
2.90
8
± 3.0
0.69
3.43
Bit
LSB
µs
µs
条件
单位
–
3.1
3.8
4.5
kΩ
IA
DA0,
DA1
AVCC
–
–
475
580
µA
IAH
AVCC
–
–
–
7.5
µA
DS705-00011-0v03-Z
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备注
CL=20
CL=100
每通道
掉电时
每通道
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 订购信息
产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526LWBPMC
有
ON
ON
MB91F526LYBPMC
OFF
MB91F526LJBPMC
OFF
MB91F526LLBPMC
ON
OFF
MB91F525LWBPMC
ON
MB91F525LYBPMC
ON
OFF
MB91F525LJBPMC
OFF
MB91F525LLBPMC
ON
OFF
MB91F524LWBPMC
ON
MB91F524LYBPMC
ON
OFF
MB91F524LJBPMC
OFF
MB91F524LLBPMC
ON
OFF
MB91F523LWBPMC
ON
MB91F523LYBPMC
ON
OFF
MB91F523LJBPMC
OFF
MB91F523LLBPMC
ON
OFF
MB91F522LWBPMC
ON
MB91F522LYBPMC
ON
OFF
MB91F522LJBPMC
OFF
MB91F522LLBPMC
MB91F526LSBPMC
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526LUBPMC
MB91F526LHBPMC
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
MB91F522LKBPMC
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ON
OFF
ON
MB91F522LUBPMC
MB91F522LHBPMC
ON
OFF
MB91F523LKBPMC
MB91F522LSBPMC
ON
OFF
MB91F523LUBPMC
MB91F523LHBPMC
ON
OFF
OFF
MB91F524LKBPMC
MB91F523LSBPMC
ON
OFF
MB91F524LUBPMC
MB91F524LHBPMC
ON
OFF
MB91F525LKBPMC
MB91F524LSBPMC
ON
OFF
MB91F525LUBPMC
MB91F525LHBPMC
LQFP • 176 脚,
塑封(FPT-176P-M07)
OFF
MB91F526LKBPMC
MB91F525LSBPMC
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
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产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526KWBPMC
有
ON
ON
MB91F526KYBPMC
OFF
MB91F526KJBPMC
OFF
MB91F526KLBPMC
ON
OFF
MB91F525KWBPMC
ON
MB91F525KYBPMC
ON
OFF
MB91F525KJBPMC
OFF
MB91F525KLBPMC
ON
OFF
MB91F524KWBPMC
ON
MB91F524KYBPMC
ON
OFF
MB91F524KJBPMC
OFF
MB91F524KLBPMC
ON
OFF
MB91F523KWBPMC
ON
MB91F523KYBPMC
ON
OFF
MB91F523KJBPMC
OFF
MB91F523KLBPMC
ON
OFF
MB91F522KWBPMC
ON
MB91F522KYBPMC
ON
OFF
MB91F522KJBPMC
OFF
MB91F522KLBPMC
MB91F526KSBPMC
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526KUBPMC
MB91F526KHBPMC
OFF
OFF
MB91F526KKBPMC
MB91F525KSBPMC
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
MB91F522KKBPMC
DS705-00011-0v03-Z
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ON
OFF
ON
MB91F522KUBPMC
MB91F522KHBPMC
ON
OFF
MB91F523KKBPMC
MB91F522KSBPMC
ON
OFF
MB91F523KUBPMC
MB91F523KHBPMC
ON
OFF
MB91F524KKBPMC
MB91F523KSBPMC
ON
OFF
MB91F524KUBPMC
MB91F524KHBPMC
ON
OFF
MB91F525KKBPMC
MB91F524KSBPMC
ON
OFF
MB91F525KUBPMC
MB91F525KHBPMC
ON
LQFP • 144 脚,
(引脚间距 0.5mm)
塑封(FPT-144P-M08)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
185
MB91520系列
产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526KWBPMC1
有
ON
ON
MB91F526KYBPMC1
OFF
MB91F526KJBPMC1
OFF
MB91F526KLBPMC1
ON
OFF
MB91F525KWBPMC1
ON
MB91F525KYBPMC1
ON
OFF
MB91F525KJBPMC1
OFF
MB91F525KLBPMC1
ON
OFF
MB91F524KWBPMC1
ON
MB91F524KYBPMC1
ON
OFF
MB91F524KJBPMC1
OFF
MB91F524KLBPMC1
ON
OFF
MB91F523KWBPMC1
ON
MB91F523KYBPMC1
ON
OFF
MB91F523KJBPMC1
OFF
MB91F523KLBPMC1
ON
OFF
MB91F522KWBPMC1
ON
MB91F522KYBPMC1
ON
OFF
MB91F522KJBPMC1
OFF
MB91F522KLBPMC1
MB91F526KSBPMC1
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526KUBPMC1
MB91F526KHBPMC1
OFF
OFF
MB91F526KKBPMC1
MB91F525KSBPMC1
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
MB91F522KKBPMC1
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ON
OFF
ON
MB91F522KUBPMC1
MB91F522KHBPMC1
ON
OFF
MB91F523KKBPMC1
MB91F522KSBPMC1
ON
OFF
MB91F523KUBPMC1
MB91F523KHBPMC1
ON
OFF
MB91F524KKBPMC1
MB91F523KSBPMC1
ON
OFF
MB91F524KUBPMC1
MB91F524KHBPMC1
ON
OFF
MB91F525KKBPMC1
MB91F524KSBPMC1
ON
OFF
MB91F525KUBPMC1
MB91F525KHBPMC1
ON
LQFP • 144 脚,
(引脚间距 0.4mm)
塑封(FPT-144P-M12)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
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产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526JWBPMC
有
ON
ON
MB91F526JYBPMC
OFF
MB91F526JJBPMC
OFF
MB91F526JLBPMC
ON
OFF
MB91F525JWBPMC
ON
MB91F525JYBPMC
ON
OFF
MB91F525JJBPMC
OFF
MB91F525JLBPMC
ON
OFF
MB91F524JWBPMC
ON
MB91F524JYBPMC
ON
OFF
MB91F524JJBPMC
OFF
MB91F524JLBPMC
ON
OFF
MB91F523JWBPMC
ON
MB91F523JYBPMC
ON
OFF
MB91F523JJBPMC
OFF
MB91F523JLBPMC
ON
OFF
MB91F522JWBPMC
ON
MB91F522JYBPMC
ON
OFF
MB91F522JJBPMC
OFF
MB91F522JLBPMC
MB91F526JSBPMC
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526JUBPMC
MB91F526JHBPMC
OFF
OFF
MB91F526JKBPMC
MB91F525JSBPMC
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
MB91F522JKBPMC
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ON
OFF
ON
MB91F522JUBPMC
MB91F522JHBPMC
ON
OFF
MB91F523JKBPMC
MB91F522JSBPMC
ON
OFF
MB91F523JUBPMC
MB91F523JHBPMC
ON
OFF
MB91F524JKBPMC
MB91F523JSBPMC
ON
OFF
MB91F524JUBPMC
MB91F524JHBPMC
ON
OFF
MB91F525JKBPMC
MB91F524JSBPMC
ON
OFF
MB91F525JUBPMC
MB91F525JHBPMC
ON
LQFP • 120 脚,
塑封(FPT-120P-M21)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
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产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526FWBPMC
有
ON
ON
MB91F526FYBPMC
OFF
MB91F526FJBPMC
OFF
MB91F526FLBPMC
ON
OFF
MB91F525FWBPMC
ON
MB91F525FYBPMC
ON
OFF
MB91F525FJBPMC
OFF
MB91F525FLBPMC
ON
OFF
MB91F524FWBPMC
ON
MB91F524FYBPMC
ON
OFF
MB91F524FJBPMC
OFF
MB91F524FLBPMC
ON
OFF
MB91F523FWBPMC
ON
MB91F523FYBPMC
ON
OFF
MB91F523FJBPMC
OFF
MB91F523FLBPMC
ON
OFF
MB91F522FWBPMC
ON
MB91F522FYBPMC
ON
OFF
MB91F522FJBPMC
OFF
MB91F522FLBPMC
MB91F526FSBPMC
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526FUBPMC
MB91F526FHBPMC
OFF
OFF
MB91F526FKBPMC
MB91F525FSBPMC
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
MB91F522FKBPMC
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ON
OFF
ON
MB91F522FUBPMC
MB91F522FHBPMC
ON
OFF
MB91F523FKBPMC
MB91F522FSBPMC
ON
OFF
MB91F523FUBPMC
MB91F523FHBPMC
ON
OFF
MB91F524FKBPMC
MB91F523FSBPMC
ON
OFF
MB91F524FUBPMC
MB91F524FHBPMC
ON
OFF
MB91F525FKBPMC
MB91F524FSBPMC
ON
OFF
MB91F525FUBPMC
MB91F525FHBPMC
ON
LQFP • 100 脚,
塑封(FPT-100P-M20)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
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产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526DWBPMC
有
ON
ON
MB91F526DYBPMC
OFF
MB91F526DJBPMC
OFF
MB91F526DLBPMC
ON
OFF
MB91F525DWBPMC
ON
MB91F525DYBPMC
ON
OFF
MB91F525DJBPMC
OFF
MB91F525DLBPMC
ON
OFF
MB91F524DWBPMC
ON
MB91F524DYBPMC
ON
OFF
MB91F524DJBPMC
OFF
MB91F524DLBPMC
ON
OFF
MB91F523DWBPMC
ON
MB91F523DYBPMC
ON
OFF
MB91F523DJBPMC
OFF
MB91F523DLBPMC
ON
OFF
MB91F522DWBPMC
ON
MB91F522DYBPMC
ON
OFF
MB91F522DJBPMC
OFF
MB91F522DLBPMC
MB91F526DSBPMC
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526DUBPMC
MB91F526DHBPMC
OFF
OFF
MB91F526DKBPMC
MB91F525DSBPMC
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
MB91F522DKBPMC
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ON
OFF
ON
MB91F522DUBPMC
MB91F522DHBPMC
ON
OFF
MB91F523DKBPMC
MB91F522DSBPMC
ON
OFF
MB91F523DUBPMC
MB91F523DHBPMC
ON
OFF
MB91F524DKBPMC
MB91F523DSBPMC
ON
OFF
MB91F524DUBPMC
MB91F524DHBPMC
ON
OFF
MB91F525DKBPMC
MB91F524DSBPMC
ON
OFF
MB91F525DUBPMC
MB91F525DHBPMC
ON
LQFP • 80 脚,
塑封(FPT-80P-M21)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
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产品类型
副时钟
CSV 初始值
LVD 初始值
MB91F526BWBPMC1
有
ON
ON
MB91F526BYBPMC1
OFF
MB91F526BJBPMC1
OFF
MB91F526BLBPMC1
ON
OFF
MB91F525BWBPMC1
ON
MB91F525BYBPMC1
ON
OFF
MB91F525BJBPMC1
OFF
MB91F525BLBPMC1
ON
OFF
MB91F524BWBPMC1
ON
MB91F524BYBPMC1
ON
OFF
MB91F524BJBPMC1
OFF
MB91F524BLBPMC1
ON
OFF
MB91F523BWBPMC1
ON
MB91F523BYBPMC1
ON
OFF
MB91F523BJBPMC1
OFF
MB91F523BLBPMC1
ON
OFF
MB91F522BWBPMC1
ON
MB91F522BYBPMC1
ON
OFF
MB91F522BJBPMC1
OFF
MB91F522BLBPMC1
MB91F526BSBPMC1
封装
ON
OFF
无
ON
MB91F526BUBPMC1
MB91F526BHBPMC1
OFF
OFF
MB91F526BKBPMC1
MB91F525BSBPMC1
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
MB91F522BKBPMC1
190
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
ON
OFF
ON
MB91F522BUBPMC1
MB91F522BHBPMC1
ON
OFF
MB91F523BKBPMC1
MB91F522BSBPMC1
ON
OFF
MB91F523BUBPMC1
MB91F523BHBPMC1
ON
OFF
MB91F524BKBPMC1
MB91F523BSBPMC1
ON
OFF
MB91F524BUBPMC1
MB91F524BHBPMC1
ON
OFF
MB91F525BKBPMC1
MB91F524BSBPMC1
ON
OFF
MB91F525BUBPMC1
MB91F525BHBPMC1
ON
LQFP • 64 脚,
塑封(FPT-64P-M24)
ON
OFF
OFF
ON
OFF
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 封装尺寸图
64-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.50 mm
Package width ×
package length
10.0 × 10.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Weight
0.32 g
Code
(Reference)
P-LFQFP64-10×10-0.50
(FPT-64P-M24)
64-pin plastic LQFP
(FPT-64P-M24)
Note 1) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
12.00±0.20(.472±.008)SQ
*10.00±0.10(.394±.004)SQ
48
0.145±0.055
(.006±.002)
33
32
49
0.08(.003)
Details of "A" part
+0.20
1.50 –0.10
+.008 (Mounting height)
.059 –.004
INDEX
0°~8°
17
64
0.10±0.10
(.004±.004)
(Stand off)
"A"
LEAD No.
1
16
0.50(.020)
0.20±0.05
(.008±.002)
C
0.08(.003) M
2005-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F64036S-c-1-3
0.50±0.20
(.020±.008)
0.60±0.15
(.024±.006)
0.25(.010)
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
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80-pin plastic LQFP
(FPT-80P-M21)
80-pin plastic LQFP
(FPT-80P-M21)
Lead pitch
0.50 mm
Package width ×
package length
12 mm × 12 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm Max
Weight
0.47 g
Code
(Reference)
P-LFQFP80-12×12-0.50
Note 1) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
14.00±0.20(.551±.008)SQ
* 12.00±0.10(.472±.004)SQ
60
0.145±0.055
(.006±.002)
41
61
40
0.08(.003)
Details of "A" part
+0.20
1.50 –0.10
+.008 (Mounting height)
.059 –.004
INDEX
0°~8°
80
21
"A"
LEAD No.
1
20
0.50(.020)
C
0.10±0.05
(.004±.002)
(Stand off)
0.20±0.05
(.008±.002)
2006-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F80035S-c-2-4
0.08(.003)
0.50±0.20
(.020±.008)
0.60±0.15
(.024±.006)
0.25(.010)
M
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
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100-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.50 mm
Package width ×
package length
14.0 mm × 14.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm Max
Weight
0.65 g
Code
(Reference)
P-LFQFP100-14×14-0.50
(FPT-100P-M20)
100-pin plastic LQFP
(FPT-100P-M20)
Note 1) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
16.00±0.20(.630±.008)SQ
*14.00±0.10(.551±.004)SQ
75
51
76
50
0.08(.003)
Details of "A" part
+0.20
26
100
"A"
1
25
0.50(.020)
C
+.008
1.50 –0.10 .059 –.004
(Mounting height)
INDEX
0.20 ±0.05
(.008 ±.002)
0.08(.003) M
2005 -2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F100031S-c-3-5
0.145±0.055
(.006 ±.002)
0°~8°
0.50 ±0.20
(.020 ±.008)
0.60 ±0.15
(.024 ±.006)
0.10 ±0.10
(.004 ±.004)
(Stand off)
0.25(.010)
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
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120-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.50 mm
Package width ×
package length
16.0 × 16.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Weight
0.88 g
Code
(Reference)
P-LFQFP120-16×16-0.50
(FPT-120P-M21)
120-pin plastic LQFP
(FPT-120P-M21)
Note 1) * : These dimensions do not include resin protrusion.
Resin protrusion is +0.25(.010) MAX(each side).
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
18.00±0.20(.709±.008)SQ
* 16.00
+0.40
–0.10
.630
+.016
–.004
SQ
90
61
91
60
0.08(.003)
Details of "A" part
1.50
.059
+0.20
–0.10
+.008
–.004
(Mounting height)
INDEX
120
LEAD No.
31
1
30
0.50(.020)
C
0~8°
"A"
0.22±0.05
(.009±.002)
0.08(.003) M
2002-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F120033S-c-4-7
0.145
.006
+0.05
–0.03
+.002
–.001
0.60±0.15
(.024±.006)
0.10±0.05
(.004±.002)
(Stand off)
0.25(.010)
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values.
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
194
FUJITSU SEMICONDUCTOR CONFIDENTIAL
DS705-00011-0v03-Z
MB91520系列
144-pin plastic LQFP
(FPT-144P-M08)
144-pin plastic LQFP
(FPT-144P-M08)
0.50 mm
Package width ×
package length
20.0 × 20.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Weight
1.20 g
Code
(Reference)
P-LFQFP144-20×20-0.50
Note 1) *:Values do not include resin protrusion.
Resin protrusion is +0.25(.010)Max(each side).
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
22.00±0.20(.866±.008)SQ
* 20.00±0.10(.787±.004)SQ
108
Lead pitch
0.145±0.055
(.006±.002)
73
109
72
0.08(.003)
Details of "A" part
+0.20
1.50 –0.10
+.008 (Mounting height)
.059 –.004
0°~8°
INDEX
144
37
"A"
LEAD No.
1
36
0.50(.020)
C
0.22±0.05
(.009±.002)
0.08(.003)
0.50±0.20
(.020±.008)
0.60±0.15
(.024±.006)
0.10±0.10
(.004±.004)
(Stand off)
0.25(.010)
M
2003-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F144019S-c-4-8
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values.
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
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144-pin plastic LQFP
(FPT-144P-M12)
144-pin plastic LQFP
(FPT-144P-M12)
Lead pitch
0.40 mm
Package width ×
package length
16.0 × 16.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Weight
0.88 g
Code
(Reference)
P-LFQFP144-16×16-0.40
Note 1) * : These dimensions include resin protrusion.
Resin protrusion is +0.25(.010)Max(each side).
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness.
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
18.00±0.20(.709±.008)SQ
+0.40
*16.00–0.10 .630 +.016
–.004 SQ
73
108
72
109
0.08(.003)
Details of "A" part
1.50
.059
+0.20
–0.10
+.008
–.004
(Mounting height)
INDEX
0~8 °
37
144
LEAD No.
1
0.60±0.15
(.024±.006)
36
0.40(.016)
C
"A"
0.18±0.035
.007±.001
2003-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F144024S-c-3-5
+0.05
0.07(.003) M
0.145–0.03
+.002
.006 –.001
0.10±0.05
(.004±.002)
(Stand off)
0.25(.010)
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values.
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
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176-pin plastic LQFP
Lead pitch
0.50 mm
Package width ×
package length
24.0 × 24.0 mm
Lead shape
Gullwing
Sealing method
Plastic mold
Mounting height
1.70 mm MAX
Code
(Reference)
P-LQFP-0176-2424-0.5 0
(FPT-176P-M07)
176-pin plastic LQFP
(FPT-176P-M07)
Note 1) * : Values do not include resin protrusion.
Resin protrusion is +0.25(.010)Max(each side).
Note 2) Pins width and pins thickness include plating thickness
Note 3) Pins width do not include tie bar cutting remainder.
26.00±0.20(1.024±.008)SQ
*24.00±0.10(.945±.004)SQ
132
0.145±0.055
(.006±.002)
89
133
88
0.08(.003)
Details of "A" part
+0.20
1.50 –0.10
+.008 (Mounting height)
.059 –.004
0°~8°
0.10±0.10
(.004±.004)
(Stand off)
INDEX
176
LEAD No.
45
1
44
0.50(.020)
C
0.22±0.05
(.009±.002)
0.08(.003)
2004-2010 FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED F176013S-c-1-3
"A"
0.50±0.20
(.020±.008)
0.60±0.15
(.024±.006)
0.25(.010)
M
Dimensions in mm (inches).
Note: The values in parentheses are reference values.
访问以下 URL 获取最新封装信息:
http://edevice.fujitsu.com/package/en-search/
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Nomura Fudosan Shin-yokohama Bldg. 10-23, Shin-yokohama 2-Chome,
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Tel: +49-6103-690-0 Fax: +49-6103-690-122
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版权所有。

本公司及其子公司与关系企业(下称富士通半导体)保有修改本手册记载内容的权利，恕不另行通知。请贵用
户于订购产品前咨询富士通半导体的销售代表。

本手册记载的信息，诸如功能概要和应用电路示例，仅仅提供给贵用户作为对于富士通半导体器件的使用方
法和操作示例的参考之用；富士通半导体对于本手册所记载的各种信息，包括但不限于产品品质、正确性、
功能表现、操作的适当性或产品是否侵权等，皆不提供任何明示或暗示的保证，亦不负责任何损害赔偿的责
任。若贵用户基于本手册记载的信息，将富士通半导体器件导入或安装于贵用户自行开发的产品或装置内，
贵用户应承担所有风险，并就此使用所衍生的一切损害自行负责。富士通半导体对本手册所载信息、亦或贵
客户使用本手册所导致的任何损害概不负责。

本手册内的任何信息，不应视为授与或转让富士通半导体所拥有或自第三方授权而来的专利权、着作权或其
他类型之知识产权，贵用户对上述权利不享有任何产权和利益。就本手册所载信息、或就贵用户因使用该信
息而产生或衍生侵害第三方的知识产权或其他权利的损害赔偿或责任，富士通半导体概不负责。

本手册介绍的产品旨在为一般用途而设计、开发和制造，包括一般的工业使用、通常办公使用、个人使用和
家庭使用；而非用于以下领域的设计、开发和制造: (1)伴随着致命风险或危险的使用，若不加以极高程度的
安全保障，有可能直接造成死亡、人身伤害、严重物质损失或其他损失的使用(包括但不限于核能设备、航空
飞行控制、空中交通控制、公共交通控制、医用维系生命系统、或军事用途的使用)，以及(2)需要极高可靠
性的应用领域(包括但不限于海底中转器和人造卫星)。就贵用户或任何第三方使用产品于上述限制领域内而
引起的或衍生的任何损害赔偿或责任，富士通半导体概不负责。

任何半导体器件存在一定的故障可能性。贵用户应确保对产品、设备和设施采取诸如冗余设计、消防设计、
过流防护，其他异常操作防护措施等安全设计，保证即使在半导体器件发生故障的情况下，也不会造成人身
伤害、或财产损失。

本手册内记载的任何关于产品或技术之资讯，应受日本外汇及外贸管理法或美国及其他国家的进出口管理法
或管理条例之管制。贵用户应确保将本手册所载产品及技术资讯办理出口或再出口时，应符合上述一切相关
法令。

本手册内记载的所有公司名称、品牌名称和商标名称是各个公司所有之产权。
编辑: 销售促进部
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