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				                    Produktdatenblatt
CL-MBD-Serie
LED-Downlight | Rund und Quadratisch | 4 bis 24 Watt | CRI (Ra) 80 und 97
Anwendung, Einsatzmöglichkeiten:
Geeignet in besonderer Weise zur homogenen Ausleuchtung von Architektur, Heim und
Bürobereich, Schulen, u.v.m.
Quickinfo:
• Helligkeit 300 bis 2.300 lm
• Farbtemperatur 3.000 bis 6.500 K
• Farbreinheit CRI (Ra) 80 bis 97
Produkteigenschaften
•
•
•
•
•
•
Extrem flache Bauform, nur max. 24 mm Einbautiefe
Gutes Thermomanagement durch große Kühloberfläche
Lebensdauer bis 50.000 h
Sehr homogenes Licht durch Micro-Prismen-Diffusor-Scheibe
Durch die spezielle „Edge-Light-Technik“ wirkt das Licht sehr angenehm und nicht aufdringlich, oder agressiv
Schneller und einfacher Einbau in Decken und Wände
•
•
•
Weißes Aluminiumgehäuse
Mit Montagklammern
Gewicht 0,3 bis 0,8 kg
Power Systems GmbH &Co KG
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Produktdatenblatt
CL-MBD-Serie
LED-Downlight | Rund und Quadratisch | 4 bis 24 Watt | CRI (Ra) 80 und 97
Technische Daten
Licht Daten: runde Einbauleuchte
CL-MBD-Y01
Leistung
(Watt)
3
Abmessungen
(mm)
85
Ausschnitt
(mm)
70
CL-MBD-Y02
6
120
100
25
540
CL-MBD-Y03
9
145
130
25
810
CL-MBD-Y04
12
175
160
25
1080
CL-MBD-Y05
18
225
210
25
1620
CL-MBD-Y06
24
300
280
26
2160
Model Nr.
Einbauhöhe
mm
(mm)
25
Lumen
(lm)
270
Licht Daten: quadratische Einbauleuchte
Model Nr.
CL-MBD-F01
CL-MBD-F02
CL-MBD-F03
CL-MBD-F04
CL-MBD-F05
CL-MBD-F06
Leistung
(Watt)
3
6
9
12
18
24
Abmessungen
(mm)
85x85
120x120
145x145
175x175
225x225
300x300
Ausschnitt
(mm)
70x70
100x100
130x130
160x160
210x210
280x280
Einbauhöhe
mm
(mm)
25
25
25
25
25
26
Lumen
(lm)
270
540
810
1080
1620
2160
Licht Daten: runde Aufbauleuchte
Model Nr.
CL-MZMBD-Y01
CL-MZMBD-Y02
CL-MZMBD-Y03
Leistung
(Watt)
6
12
18
Abmessungen
(mm)
120
175
225
Aufbauhöhe
(mm)
40
40
40
Lumen
(lm)
540
1080
1620
Aufbauhöhe
(mm)
40
40
40
Lumen
(lm)
540
1080
1620
Licht Daten: quadratische Aufbauleuchte
Model Nr.
CL-MZMBD-F01
CL-MZMBD-F02
CL-MZMBD-F03
Leistung
(Watt)
6
12
18
Abmessungen
(mm)
120x120
175x175
225x225
Elektrische Daten
Nennspannung
100–240 Vac
Eingangsspannungsbereich
100–277 Vac
Nennstrom
0,1–0,2 Arms
Netzfrequenz
50–60 Hz
Wirkungsgrad (Nettzteil)
typ. 88%@230 Vac
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Produktdatenblatt
CL-MBD-Serie
LED-Downlight | Rund und Quadratisch | 4 bis 24 Watt | CRI (Ra) 80 und 97
Technische Daten
Zertifikate und Standards
CE
Schutzart
EN 61347-1, 'EN 61347-2-13
IP 20
Temperaturen
Betriebstemperatur
-10 °C – +40 °C
Lagertemperatur
-25 °C – +80 °C
Max. zulässige Temperatur an Ta
40°C
Betriebsfeuchtigkeit
5%–80%
Lagerfeuchtigkeit
5%–90%
MTBF
Volllast @ 25°C
40.000–50.000 h
Stecker CN1 1,5 Meter Kabel
CN1-1
L (100–240 Vac)
CN1-2
N (100–240 Vac)
Verdrahtungsplan
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Produktdatenblatt
CL-MBD-Serie
LED-Downlight | Rund und Quadratisch | 4 bis 24 Watt | CRI (Ra) 80 und 97
Bestellnummer:
CL-
□□MDB – □ □□ – □□ □
LED Konfiguration
1: 4000K CRI(Ra) 80
2: 4000K CRI(Ra) 90
3: 5000K CRI(Ra) 80
4: 5000K CRI(Ra) 90
5: 3000K CRI(Ra) 80
6: 3000K CRI(Ra) 90
7: 3500K CRI(Ra) 97
8: 5500K CRI(Ra) 97
Dimmung Optional
N: Non-dimmable
D: 1-10V / PWM dimmable
DA: DALI
Folge Zahl aus Leistung und Abmessung
(siehe Datenblatt Tabelle auf Seite 2)
Bauform
Y: rund
F: quadratisch
Montageart
Standard (leer): Einbau
MZ: Aufbau
Herstellerschlüssel
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Produktdatenblatt
CL-MBD-Serie
LED-Downlight | Rund und Quadratisch | 4 bis 24 Watt | CRI (Ra) 80 und 97
Änderungsvorbehalt
Alle Angaben auf unseren Web-Seiten sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt
und sorgfältig geprüft, dennoch bleiben Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB.
Kontaktdaten
Power Systems GmbH & Co.KG
Hauptstr. 48
74360 Ilsfeld-Auenstein / Germany
Tel.: +49 7062 6759 - 6
Fax: +49 7062 6759 - 800
E-Mail: [email protected]
Web: www.Power-Systems.de
Handelsregister
Amtsgericht Stuttgart HRA 104529
P.h. Gesellschafter
Power Systems Verwaltungs GmbH, Ilsfeld
Geschäftsführerin
Andrea Luithle
Geschäftsführer
Holger Dziadek
U.St. Id.Nr.
DE 234167965
Steuer Nr.
65216 / 35600
DIN EN ISO 9001-2008 Registrier Nr.
454707 QM08, DQS
Power Systems GmbH &Co KG
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