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				                    Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Leuchtentyp:
LED- Lichtband
Anwendung, Einsatzmöglichkeiten:
Für innovative und repräsentative Beleuchtung in z.B. Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen,
Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen
Montagearten:
Abhängung durch Ketten und/oder Seilen, Decken- und Wandmontage
Quickinfo:
• Leicht zu installieren
• Modulares Lichtbad, anstecken - fertig
• Lange Lebensdauer (50.000 h)
Produkteigenschaften
•
•
•
Lange Lebensdauer und Top-Effizienz.
Verschiedene Farbtemperaturen
•
3000 K warmweiß
•
4000 K neutralweiß
•
5000 K tageslichtweiß
•
6000 K
Verschiedene Dimmung
•
1-10 Vdc
•
DALI
•
Nicht Dimmbar
Hohe Farbreinheit CRI: 83 Ra (andere CRI auf Anfrage)
•
•
5 Jahre Garantie auf Lichtband
3 Jahre Garantie auf Netzteil
•
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Technische Daten
Elektrische Daten
Nennspannung
100–240 Vac
Eingangsspannungsbereich
90–264 Vac
Netzfrequenz
50–60 Hz
Wirkungsgrad (Netzteil)
> 0,9
Abmessungen und Gewicht
Länge
1478 mm
Breite
69 mm
Höhe
66 mm
Oberflächenanmutung / Farbe
Weiß
Material
Aluminium, Stahlblech, Kunststoff
Montageart
Anbau- und Pendel-Montage
Empfohlene Montagehöhe
2-5m
Leitungsquerschnitt eingangsseitig
7 x 1,5 ~ 2,5 mm²
Leitungsquerschnitt verbaut
7 x 2,5 mm²
Verbindungstecker
WAGO Buchse 267-516
WAGO Stecker 267-501
Produktgrafik
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Technische Daten
Licht Daten SRL-x-1458/36WxD-x
Systemleistung
36 W
Systemlichtausbeute
ca. 133 lm / W
Lichtleistung
ca. 4800 Im
Farbtemperatur
4000 / 5000 / 6000 K
Abstrahlwinkel
30° / 60° / 90°
CRI (Ra)
83
Produktgewicht
3,1 kg (30°) / 2,9 kg (60° / 90°)
Licht Daten SRL-x-1458/48WxD-x
Systemleistung
48 W
Systemlichtausbeute
ca. 131 lm / W
Lichtleistung
ca. 6300 Im
Farbtemperatur
4000 / 5000 / 6000 K
Abstrahlwinkel
30° / 60° / 90°
CRI (Ra)
83
Produktgewicht
3,1 kg (30°) / 2,9 kg (60° / 90°)
Licht Daten SRL-x-1458/75WxD-x
Systemleistung
75 W
Systemlichtausbeute
ca. 114 lm / W
Lichtleistung
ca. 8600 Im
Farbtemperatur
4000 / 5000 / 6000 K
Abstrahlwinkel
30° / 60° / 90°
CRI (Ra)
83
Produktgewicht
3,3 kg (30°) / 3,0 kg (60° / 90°)
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Technische Daten
LVK SRL-x-1458/xxW3D-x 30°Abstrahlwinkel
LVK SRL-x-1458/xxW6D-x 60°Abstrahlwinkel
LVK SRL-x-1458/xxW9D-x 90°Abstrahlwinkel
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20°C ~ +55°C
Lagertemperatur
-40°C ~ +80°C
Betriebsfeuchtigkeit
10% bis 90%
Lagerfeuchtigkeit
10% bis 95%
Zuverlässigkeit
MTBF
50.000 Std.@35°C
Einsatzmöglichkeiten
Dimmbar
Nicht dimmbar; 1-10Vdc oder DALI
Überspannungsschutz
15 kV
Überstromschutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Schutzklasse
I
Zertifikate und Standards
EMC
CE
Schutzart
EN 55015; EN61547, EN 61000-3-2; EN 61000-3EN 60598-2-3 / IEC 60598; EN 06598-2-2;
EN62471; EN 62031; EN 62493
IP40
Verdrahtungsplan
Einzel Verbindung
Kontinuelle Verbindung
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Einspeisepunkte (@16A Sicherungsautomat C)
SRL-1458/36W-X
Max. Anzahl1
55
Max. Länge1
81,29 m
SRL-1458/48W-X
41
60,59 m
SRL-1458/75W-X
26
38,42 m
Produkt
Einspeisepunkte (@3 Phasen Leitung mit 3 x 16A Sicherungsautomaten C)
SRL-2916/36W-X
Max. Anzahl1
165
Max. Länge1
243,87 m
SRL-2916/48W-X
123
181,79 m
SRL-2916/75W-X
78
115,28 m
Produkt
Anschluss zum Netzteil (3 Phasen Leitung incl. DALI-Bus)
Das Wechseln des Stromkreises von L1 auf L2 oder L3, erfolgt mit dem Verschieben des Kontaktes (Schwarz)
in die jeweilige Position.
• L Position 1
L1
• L Position 2
L2
• L Position 3
L3
1. Aneinander verbundene 1,5 Meter bestückte Lichtbänder
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Bestellnummer:
Montage Tragschienen System:
1.
2.
6.
Lichtband öffnen
Tragschiene bis zum
Anschlag einführen und mit
Flügelmutter fixieren
Weitere Lichtbänder mit
Schritten 1 bis 4 wiederholen
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3.
4.
Weiteres Lichtband öffnen
Auf die Tragschiene
aufstecken und mit
Flügelmutter fixieren
5.
Lichtband wieder schließen
7.
Letztes Lichtband
aufstecken
8.
End Kappe am letzten
Lichtband montieren
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Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Mitgeliefertes Zubehör
•
•
•
LED Netzteil ohne Dimmung
oder
LED Netzteil mit 1-10 Vdc Dimmung
oder
LED Netzteil mit DALI
Zusätzliches Zubehör
•
Endkappen passend für alle Modelle der SRL Serie
Abmessungen: 60 x 68 x 15 mm
Modell: BS-EC-001
ArtNr.: 112059
•
Tragschienen Verbinder für SRL-C Serie
Abmessungen: 200 x 62 x 10 mm
Modell: BS-A16-086
ArtNr.: 112067
•
Kette Abhängung für LED Lichtband incl. Karabiner
Abmessungen: 2 m
Modell: BS-S19-246
ArtNr.: 112058
•
Montage Clip für Abhängung des LED Lichtband
Abmessungen: 65 x 55 x 35 m
Modell: BS-B17-135
ArtNr.: 112060
•
Satz Abhänge Seil 2m. Einschraubbar und stufenlos in Länge einstellbar
Modell. BS-S19-247
ArtNr.:
•
Diffusor Abdeckung
Abmessungen: 69 x 27,5 mm
ArtNr.:
•
Tageslicht Sensor
Modell: TSE-OMR-OF-A
•
ArtNr.: 112054
•
Funkfernbedienung 4 Zonen
Modell: BSD-D49-353
•
Kabelverschraubung
mit Gegenmutter
ArtNr.: 112345
ArtNr.: 112053
Power Systems GmbH &Co KG
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Bewegungssensor
Modell: TSE-IRA-OF-A
ArtNr.: 112055
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Produktdatenblatt
Serie: SRL-1458
LED Lichtband | 36 / 48 / 75 W | 30° / 60° / 90° | 4800 ~ 8600 lm | 4000 K / 5000 K / 6000 K | CRI (Ra) 83
Änderungsvorbehalt
Alle Angaben auf unseren Datenblättern sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt
und sorgfältig geprüft, dennoch bleiben Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB.
Kontaktdaten
Power Systems GmbH & Co.KG
Hauptstr. 48
74360 Ilsfeld-Auenstein/Germany
Tel.: +49 7062 6759 - 6
Fax: +49 7062 6759 - 800
E-Mail: [email protected]
Web: www.Power-Systems.de
Handelsregister
Amtsgericht Stuttgart HRA 104529
P.h. Gesellschafter
Power Systems Verwaltungs GmbH, Ilsfeld
Geschäftsführerin
Andrea Luithle
Geschäftsführer
Holger Dziadek
U.St. Id.Nr.
DE 234167965
Steuer Nr.
65216 / 35600
DIN EN ISO 9001-2008 Registrier Nr.
454707 QM08, DQS
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