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				                    MEIN STYLE. MEINE KAMERA.
DMC-GH4
DMC-G70
DMC-GX8 / GX7
DMC-GM5 / GM1
DMC-GF7
DSLM (WECHSELOBJEKTIV-KAMERAS) UND OBJEKTIVE SOMMER 2015
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BILDSENSOR
Pixel brutto / netto
Gehäusestabilisator
Staubschutz-System
AUFZEICHNUNGSSYSTEM
Dateiformat
Seitenverhältnisse
Farbraum
Bildgrößen Foto
Bildgrößen Video
MOV
AVCHD
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LUMIX DMC-GH4
LUMIX DMC-G70
LUMIX DMC-G6 / G5
17,20 / 16,05 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
16,84 / 16,00 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
18,31 / 16,05 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD Version 2.0 / MPEG4-AVC (H.264): MOV, MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.608 × 3.456 Pixel; 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.608 × 3.072 Pixel; 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.608 × 2.592 Pixel; 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.456 × 3.456 Pixel; 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
z.B. 4K 4096 × 2160, 30p / 25p mit 100 Mbps
Full HD 1920 × 1080, 60p / 50p mit 200 Mbps (mehr unter www.panasonic.de)
z.B. Full HD 1920 × 1080, 60p / 50p mit 28 Mbps
(mehr unter www.panasonic.de)
Foto: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (mit 3D-Objektiv)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGBs
4:3 Format: max. 4.592 × 3.448 Pixel; 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.592 × 3.064 Pixel; 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.592 × 2.584 Pixel; 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.424 × 3.424 Pixel; 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.608 × 3.456 Pixel, 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.608 × 3.072 Pixel, 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.608 × 2.592 Pixel, 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.456 × 3.456 Pixel 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Full HD: max. 1920 × 1080 Pixel, 50p mit 28 Mb / s
Full HD 1920 × 1080 P. 50p (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
Full HD 1920 × 1080 P. 50i mit 17 Mbps bzw. 24 Mbps (24Mbps nur G6)
HD 1280 × 720 P. 50p mit 17 Mbps
G6: MP4: Full HD max. 1920 × 1080 P. 50 B / s (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
G5: MP4: 1920 × 1080 P. 25 B / s (Sensorausgabe 25p)
MP4 /
z.B. 4K 4096 × 2160, 25p mit 100 Mbps
MOTION-JPEG Full HD 1920 × 1080, 50p mit 200 Mbps
(mehr unter www.panasonic.de)
AUTOFOKUS
Typ
Fokussierarten
Messarten
INTRO
4K: max. 3840 × 2160 Pixel (4K) 25p / 24p mit 100Mb / s
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht; Hybrid-AF mit DFD
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
Gesichts- / Augenerkennung / AF-Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint,
Quick-AF, Kontinuierlicher AF, AF + MF, Touchpad-AF, Touch-AF / AE-Funktion,
Touch-Auslöser, Touch-MF-Assistent, Auslöser-AF, One-Shot-AF, Augensensor-AF, Fokus
Peaking, MF-Assistent
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht; Hybrid-AF mit DFD
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld / Pinpoint / QuickAF / kontinuierlicher-AF / AF+MF / Augensensor-AF / Touch-AF / AE-Funktion /
Touch-Pad-AF / Touch-Auslöser / MF-Assistent / Touch-AF / MF-Assistent /
One-Shot-AF / Starlight-AF
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht
AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), AF-F (ﬂexibel)
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld, Pinpoint, Quick-AF,
kontinuierlicher AF, AF+MF, Touchpad-AF, Touch-AF, Touch-Auslöser, Touch-MFAssistent, Auslöser-AF, Augensensor-AF nur G6: Fokus Peaking
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600
±5 LW in 1 / 3 LW-Schritte (±3 EV bei Video)
AFL / AEL-Taste oder leichter Auslöserdruck
3,5 oder 7 Bilder, in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritt
Intelligent-Mehrfeld / mittenbetont / Spot
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600, in 1/3-Stufen
±5 EV in 1 / 3-EV-Stufen (±3EV für Videoaufnahmen)
Fn-Taste mit AFL / AEL belegen und drücken oder leichter Auslösedruck
3,5 oder 7 Bilder, in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritt
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600 erw. (nur G6)
±5 LW in 1 / 3 LW-Schritte
Fn-Taste mit AFL / AEL belegen und drücken oder leichter Auslösedruck
3,5 oder 7 Bilder, ±3 LW in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritte
Weißabgleichsreihe
Kreativmodus
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. High-Key / Low-Key / Miniatur / Sternﬁlter / Selektivfarbe / Dramatisch
Auto / Tageslicht / bewölkt / Schatten / Glühlicht / Blitz /
manueller Weißabgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
23 verschieden / u.a.: Expressiv / Retro / Sepia / Monochrom / Miniatur-Effekt /
Stern-Filter / Selektiv-Farbe
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. Expressiv / Retro / Old Days / Sepia / Spielzeugeffekt / Miniatureffekt /
Selektivfarbe
VERSCHLUSS
Verschlusszeit
Foto: 1 / 8.000 - 60, Bulb (max. 60 Min.); Video: Hz: 1 / 16.000 – 1 / 24 s
Foto: 1 / 4.000 - 60s; Elektronischer Verschluss: 1 / 16.000 – 1; Video: 1 / 16.000 - 1 / 25s (PAL) Foto: 1 / 4000 – 60 s, Bulb (bis ca. 2 Minuten); Video: 1 / 16000 – 1 / 25 s
Fernauslöser
SERIENBELICHTUNG
Bildfrequenz
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional, Bulb-Funktion)
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
Mechanischer Verschluss: H: 12 B / s (mit AFS), M: 7 B / s (mit Live View),
L: 2 B / s (mit Live View), Elektronischer Verschluss: bis zu 40 B / s
Mechanischer Verschluss: H: max. 8 B / s (AFS), M: 6 B / s (AFC), M: 6 B / s (Live View),
L: 2 B / s (Live View); Elektronischer Verschluss: SH: 40 B / s, H: 8 B / s, M: 6 B / s (Live
View), L: 2 B / s (Live View)
G6: SH: 40 B / s, H: 7 B / s (mit AF-S), 5 B / s (mit AFC, 1-Punkt AF),
M: 4 B / s (mit Live View), L: 2.0 B / s (mit Live View)
G5: Max. 6 B / s AF-S (in voller Auﬂösung), max. 20 B / s bei 4 MP (20 Bilder)
Zahl der Serienbilder in Folge maximal
ca. 40 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / ca. 100 Bilder (ohne RAW-Dateien) / ca.
120 Bilder (bei Nutzung des elektronischen Verschlusses)
30 B / s
ca. 80 Bilder (JPEG); ca. 13 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit)
4K Foto Mode
9 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / unbegrenzt (andere Formate),
abhängig von Speicherkarte, Auﬂösung, Kompression, Akku-Leistung
–
BLITZ
Integriert
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 12 (ISO 100 / m)
BELICHTUNGSSTEUERUNG
Lichtmesscharakteristik
Belichtungsarten
ISO-Empﬁndlichkeiten
Belichtungskorrektur
Belichtungsspeicher
Belichtungsreihenautomatik
WEISSABGLEICH / FARBEN
Einstellungen
Blitz-Modi
X-Synchronzeiten
Blitz-Belichtungskorrektur
Blitzschuh
BEDIENUNG
Monitor
Sucher
30 B / s; Modi: 4K Pre-Burst / 4K Serie / 4K Serie (S / S); Formate: 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ8.8 (ISO200 / m)
IHRE INDIVIDUALITÄT.
UNSERE VIELFALT.
Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchro, Slow Sync, alle wahlweise mit
Rotaugen-Reduzierung, Blitz aus
Weniger als 1/160s
± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation,
alle wahlweise mit Rote-Augen-Reduzierung, Blitz aus, 1. oder 2. Vorhang
1 / 160 s und länger
G6: ± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte // G5: ±2 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
OLED, Touchscreen, dreh- und schwenkbar, 7,5 cm (3,0”), 3:2,
ca. 1.036.000 Pixel, Bildfeld 100 %, weiter Betrachtungswinkel
Touchscreen-LCD, 7,5cm (3,0”), 3:2-Format, 1.040.000 Bildpunkte, frei schwenkbar,
Bildfeld 100%
Beide: LCD-Touchscreen, dreh- / schwenkbar, 7,5 cm (3,0˝), 3:2 Format, Bildfeld 100%
G6: 1.036.000 Punkte // G5: 920.000 Punke
WiFi
• (mit NFC)
Staub- / Spritzwassergeschützt / Magnesium-Gehäuse •
Menüsprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch,
Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch,
Griechisch
ANSCHLÜSSE
Speichermedien
SDXC-, SDHC-, SD-Karten, UHS-I kompatibel (UHS-Geschwindigkeitsklasse 3)
PC / Drucker
USB 2.0 (High-Speed)
TV / Video digital
Micro-HDMI Typ D / Auto / C4K / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p
•
–
16 verschiedene, u.a.: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch
DSLM TECHNOLOGIE
BEST PICTURES
Externer Batteriegriff / Fernauslöser / Blitz-Synchro • (optional BGGH3) / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / • (für ext. Blitze)
– / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / –
Stereo, Windﬁlter (aus, gering, standard, stark, Auto) / Mono / Ø 3,5 mm Klinkenbuchse Stereo, Windﬁlter (auto, aus) / Mono / Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Eingebautes
Mikrofon / eingebauter
DSLM
MODELLE
Lautsprecher / Kopfhörerausgang
STROMVERSORGUNG / ABMESSUNGEN (GEHÄUSE)
Akku
Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLF19E (7,2 V, 1860 mAh) mit Ladegerät 110 – 240 V
Akku-Kapazität (gem. CIPA)**
Ca. 530 Aufnahmen (mit Obj. H-HS12035)
Abmessungen des Gehäuses (B × H × T)
13,3 × 9,3 × 8,4 cm
Gewicht
Ca. 560 g (mit Akku und SD-Karte)
STANDARD-ZUBEHÖR
Software
PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE, LoiLoScope
OBJEKTIV TECHNOLOGIE
OBJEKTIVE
ZUBEHÖR
Serienmäßig mitgeliefert
TECHNISCHE DATEN
Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel, USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM,
Blitzschuh-Abdeckung
Beide: 1.440.000 Punkte, Bildfeld 100 %, Vergrößerung 1,4× (= 0,7× bei 35 mm),
Austrittspupille 17,5 mm, ±4 Dioptrien, Augensensor G6: OLED-Live View Sucher (LVF)
// G5: LCD Live View Sucher (LVF)
Nur G6: • (mit NFC)
–
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch,
Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch,
Griechisch
04 – 13
SDXC-, SDHC-, SD-Karten (Kompatibel zu UHS-I / -II / UHS Speed Class 3)
USB 2.0 (High-speed)
Mini-HDMI Typ C; Video: Auto / 4K / 1080p / 720p / 480p, Audio: Stereo
DSLM MACHT DEN UNTERSCHIED
ALLES REIN, WAS REINGEHÖRT. ALLES RAUS, WAS RAUSGEHÖRT.
So salopp könnte man das Erfolgsgeheimnis der LUMIX G Kameras kennzeichnen. Denn die spiegellosen Wechselobjektiv-Modelle (DSLM) haben aufgeräumt – mit dem Mythos, nur komplizierte Spiegelreﬂexsysteme (DSLR)
würden perfekte Bildqualität bieten, und mit der Vorstellung, nur klobige Bodys könnten große Leistung garantieren.
Der Verzicht auf den platzraubenden Spiegelreﬂexsucher ist nämlich tatsächlich ein Gewinn. Und der hat die
Bahn frei gemacht für das, was wirklich wichtig ist: mehr Bildqualität, mehr Präzision, mehr Handlichkeit.
Diese Technologie der Zukunft ist wie geschaffen für eine Gesellschaft, die sich immer weiterentwickelt.
Das LUMIX G System hält für jeden Anspruch die passende Kamera bereit. Selbst Foto- und Filmenthusiasten, die ein Modell „für die Jackentasche“ suchen, dürfen sich auf professionelle Qualität
freuen. Denn auch auf engstem Raum liefert die LUMIX G Technologie geballte Performance.
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 10,5 (ISO 160 / m)
Automatik, Automatik / Rote-Augen-Reduktion, Immer Ein, Immer Ein / Rote-AugenReduktion, Slow Sync., Slow Sync. / Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus (Nur für iA, iA+)
1 / 250 s und länger
± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
OLED-Live View-Sucher integriert (LVF), 2.359.000 Punkte, Bildfeld 100 %, Vergrößerung OLED, 2.360.000 Bildpunkte, Bildfeld 100%, Vergrößerung 1,4× / 0,7× (35 mm äquiv.),
1,34 × (= 0,67 × bei 35 mm), Austrittspupille 21 mm, ± 4 Dioptrien, Augensensor
Austrittpupille 17,5 mm, ± 4 dpt., Augensensor
INTRO
1990
DSLR
Konventionelle Konstruktion mit Spiegel
2008
Die erste innovative spiegellose Wechselobjektiv-Kamera (DSLM) ist eine LUMIX G
2015
DSLM
Breiteste Modellvielfalt:
SDXC-, SDHC-, SD-Karten, UHS-I kompatibel
USB 2.0 (High-Speed)
Mini-HDMI Typ C; Video: Auto / 1080p / 720p / 480p , Audio: Stereo
14 – 17
– / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / –
Stereo, Windﬁlter (auto, aus) / Mono / Ø 3,5 mm Klinkenbuchse (nur G6)
18 – 37
LUMIX G DSLM VORTEILE
Li-Ion-Akku DMW-BLC12E (7.2 V, 1200 mAh) mit Ladegerät 110–240 V
Ca. 350–360 Aufnahmen
12,5 × 8,6 × 7,7 cm
ca. 415g (mit Akku und SD-Karte)
Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLC12E (7.2 V, 1200 mAh) mit Ladegerät 110–240 V
G6: Ca. 340 – 350 Aufnahmen // G5: Ca. 320 Aufnahmen
G6: 12,2 × 8,5 × 7,1 cm // G5: 12,0 × 8,3 × 7,1 cm
G6: Ca. 390 g (mit Akku und SD-Karte) // G5: Ca. 396 g (mit Akku und SD-Karte)
PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE,
LoiloScope (Demo-Version),
PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE (G5: Version 8.2 PE), SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE,
SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE, LoiLoScope (Demo-Version), USB-Treiber
38 – 41
42 – 55
56 – 57
Akku, Ladegerät 110-240V, USB-Kabel, Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen, DVD-ROM, Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel (nicht DMC-G6X-Kit, DMC-G6K-Kit und DMC-G6H-Kit),
Gehäusedeckel
USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM
58 – 59
+ Elektronischer Sucher für verlässliche Bildvorschau
+ Autofokus:
+ Schneller Live View Autofokus über Sucher und Monitor
+ Flexible Fokuspunkte
+ Präziser Autofokus bei Videoaufnahme
+ Lautloses Fotograﬁeren
+ Exzellente Bildqualität
Konventionelle DSLR
– Optischer Sucher zeigt keine Bildvorschau oder Einstellungen
– Autofokus:
– Kein Live View Sucher und langsamer Autofokus
– Fest deﬁnierte Fokuspunkte
– Langsamer Autofokus bei Videoaufnahmen
– Geräusche nicht abschaltbar
+ Exzellente Bildqualität
Seite 04
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DSLM TECHNOLOGIE
LIVE MOS
SENSOR
SYSTEM
FINDEN SIE NICHT
IRGENDEINE KAMERA,
SONDERN IHRE LUMIX G
DAS HERZSTÜCK
DER BILDQUALITÄT
LUMIX G Kameras überzeugen durch faszinierende Bildqualität
und kristallklare Aufnahmen. Das hat viele Gründe. Einer davon
ist der Live MOS Sensor. Im Teamplay mit einer hochwertigen
Optik und einem leistungsfähigen Prozessor schafft er die Grundlage für brillante Bilder.
Auch den Vergleich mit den leicht größeren APS-C Sensoren scheut der
Live MOS Sensor nicht. Size matters? Ja, aber eben nicht alleine. Denn
entscheidend ist die Abstimmung von Sensorgröße, Systemaufbau und
Bildverarbeitung. Dieses Zusammenspiel ist bei den LUMIX G Modellen
optimiert. Mit dem Resultat, dass die Fachpresse die Bildqualität oftmals
besser einschätzt als bei Kameras mit APS-C Sensoren.
Die Auﬂösung von bis zu 20 Megapixeln sorgt dabei für eine detaillierte
Bildqualität. Saubere Farben sprechen ebenso für sich wie ausgewogene
Übergänge ohne Auﬂösungsverluste. Und das Farb- und Helligkeitsrauschen?
Wird selbst bei hoher ISO-Zahl effektiv verhindert. Auch bei ungünstigen
Lichtverhältnissen können Sie also hellauf begeistert fotograﬁeren.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf – der Live MOS Sensor
gibt Ihnen jede Menge Spielraum und garantiert beeindruckende
Aufnahmen.
Ultraschall-Staubschutz
Einmal abstauben, bitte! In die LUMIX G
Modelle ist der vollautomatische Supersonic
Wave Filter integriert. Der fegt mit 80.000
Vibrationsimpulsen pro Sekunde lästige
Partikel wie Staub und Schmutz vom Sensor.
Für sorglose Objektivwechsel und garantiert
makellose Bilder.
Es wäre überraschend, wenn der digitale Wandel ausgerechnet um die
Fotograﬁe einen Bogen machen würde. Ganz im Gegenteil: Rein digitale
und spiegellose Wechselobjektiv-Systeme (DSLM) sind die Stars im
Fotouniversum. Befreit vom analogen Erbe der komplizierten Spiegelreﬂexsysteme (DSLR).
Warum veraltet fotograﬁeren, wenn es auch modern geht?
Entdecken Sie wegweisende Fotograﬁe und ﬁnden Sie genau die
LUMIX G, die zu Ihnen passt. Und werfen Sie einen Blick auf die
vielen Wechselobjektive. Die neue Freiheit ist in Griffweite.
Großer Sensor
mit 21,3 mm Durchmesser
Seite 06
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ELEKTRONISCHER
SUCHER
Bildeffekte
Bildeffekt selektive Farbe (Rot) im
Sucher abgebildet.
DISPLAY
FÜR 100-PROZENTIGE
BILDKONTROLLE
FREIHEIT FÜR NEUE
PERSPEKTIVEN
Halbe Sachen liegen Ihnen überhaupt nicht? Dann sind Sie ja in
bester Gesellschaft. Schließlich lautet das Motto der LUMIX G:
ganz oder gar nicht. Das zeigt sich auch beim Sucher. Da das Bild
direkt vom Sensor kommt, zeigen Sucher und Display eins zu eins den
Bildausschnitt an, den das Objektiv gerade erfasst. Eben 100 Prozent.
Verleihen Sie Ihren Bildern doch mal eine neue Perspektive! Wozu hat die
LUMIX G* schließlich ein ﬂexibles LC-Display? Während andere sich für kreative
Aufnahmen krummlegen, haben Sie das perfekte Bild ganz bequem im Kasten.
Ob Selﬁe, Boden- oder Überkopfaufnahme: Sie können die LUMIX G drehen und
wenden, wie Sie wollen, ein brillantes Bild kommt immer dabei heraus.
Auch sonst ist die LUMIX G eine echte Perfektionistin. Sie stellt alle Bildeffekte und Auswirkungen für Weißabgleich, Farbeffekt, Belichtung sowie
viele andere Funktionen dar. Ein weiteres Plus:
Selﬁe
Das schwenkbare Display ist für die beliebten
Selﬁe-Formate ein regelrechter Augenöffner.
Dank ﬂexibler Ausrichtung entsteht jede
Menge Spielraum, um sich in Szene zu setzen.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt,
sodass die Parole heißt: Do it yourselﬁe!
Im Vergleich zu Spiegelreﬂexmodellen werden beim manuellen Fokussieren
Bildausschnitte im Sucher vergrößert abgebildet. Dadurch können Sie sich
auf das Wesentliche konzentrieren und brauchen die Kamera nicht gleich vom
Auge zu nehmen, um Einstellungen zu prüfen.
Bodenaufnahme
Wie schön, dank des vertikal schwenkbaren
Displays werden Sie nicht mehr gleich in die
Knie gezwungen, wenn es darum geht, ein
kleineres Motiv auf Augenhöhe einzufangen.
Sie werden schon sehen, noch nie hatten Sie
so viel Freude an Makroaufnahmen.
LUMIX G DSLM VORTEILE
+
+
+
+
+
100 % Bildfeld
Alle Bildeffekte werden angezeigt
Eingesteller Weißabgleich und LW-Korrektur sofort sichtbar
Seitenverhältnisse 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 darstellbar
Fokuslupe bei manuellem Fokussieren
Konventionelle DSLR
– Bildfeld oft weniger als 100 %
– Bildeffekte werden nicht angezeigt
– Weißabgleich und LW-Korrektur nicht sichtbar
– Bildformate meist nicht darstellbar
– Problematisch, auf kleine Objekte zu fokussieren
DSLM TECHNOLOGIE
Überkopfaufnahme
Für Ihre nächsten Überkopfaufnahmen müssen
Sie nicht mehr auf Stuhl oder Leiter steigen,
um das Bildmotiv durch den Sucher zu sehen.
Dafür haben Sie doch das klappbare Display: So
betrachten Sie auch aus der Froschperspektive
Ihr Motiv in Vogelperspektive. Clever, was?
270°
180°
TOUCHDISPLAY – AUF TUCHFÜHLUNG MIT INTUITIVER BEDIENUNG
Sie denken, eine Kamera darf komplex, aber bloß nicht kompliziert sein? Wie
Recht Sie haben! Deshalb verfügen alle LUMIX G Modelle über einen großen
Touchscreen. Der verschafft Ihnen den 100-prozentigen Überblick, und auch
die Bedienung geht wunderbar intuitiv von der Hand:
Fokussieren Sie Bilddetails oder nutzen Sie das praktische AutofokusTracking – die Funktion verfolgt das von Ihnen festgelegte Motiv auch, wenn
es in Bewegung ist. Ach ja, auslösen können Sie über das Display natürlich
auch. Eine Berührung genügt – und klick.
LUMIX G DSLM VORTEILE
+ Scharfstellen überall im Bild möglich
+ Fokussierung durch einfaches Berühren des Monitors
100 % Bildfeld
Oben: 100 % Bildfeld bei LUMIX G
Links: Bildfeld < 100 % bei den meisten DSLR
DISPLAYSCHUTZ – NIE WIEDER KRATZER!
Nichts ist ärgerlicher als Kratzer auf dem Display. Wie gut, dass Ihnen das nicht passieren kann.
Denn Sie klappen den Monitor der LUMIX G nach dem Filmen oder Fotograﬁeren einfach nach
innen um. Gefahr erkannt – Gefahr gebannt.
* GH4, G70, G6, G5, GX8 sowie GF7, GX7 (klappbares Display).
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AUTOFOKUS
SCHARF BIS INS
KLEINSTE DETAIL
Anvisieren, scharfstellen, auslösen – in gewissen Situationen muss
es schnell gehen, ansonsten verpasst man das optimale Bild.
Wie gut, dass Ihre LUMIX G den schnellsten und präzisesten KontrastAutofokus auf dem Markt hat. Wie kommt das?
Während DSLR Kameras noch mit einem separaten Autofokus-Sensor
arbeiten, wodurch es leicht zu Ungenauigkeiten kommen kann, übernimmt
bei LUMIX G der Sensor die Autofokus-Funktion gleich mit. Dadurch erzielen
LUMIX G Kameras durchweg brillante Ergebnisse in Film und Fotograﬁe.
Perfekte Technologie – perfekte Fotograﬁe.
LIVE VIEW AUTOFOKUS IM ÜBERBLICK
HYBRID KONTRAST AUTOFOKUS (DFD) – EINFACH SCHNELLER
PRÄZISE UND SCHARF
Für ideale Schärfe und extrem kurze Fokuszeiten sorgt die neue Depth from
Defokus (DFD) Technologie, über die viele LUMIX G Modelle jetzt verfügen.
Panasonic hat hierfür den Kontrast-Autofokus weiter entwickelt:
Dabei ermittelt der Prozessor den Abstand zum Objekt aus zwei noch nicht
fokussierten Bildern mit unterschiedlicher Tiefenschärfe. Im Zusammenspiel
mit dem LUMIX G Objektiv kann die Kamera dann die korrekte Entfernung
errechnen, diese direkt ansteuern und die Feinabstimmung vornehmen.
Punkt-AF
Wählen Sie den Punkt-Autofokus im Menü aus und tippen Sie den
Bildbereich an, auf den der Fokus gelegt werden soll. Vergrößern Sie
nun das Bild, um die punktgenaue Fokussierung festzulegen. Jetzt
nur noch auslösen – und fertig.
Manueller Fokus
Die Scharfstellung kann automatisch oder manuell erfolgen. Auch
im Autofokus-Modus ist eine manuelle Feinfokussierung möglich. In
beiden Fällen erleichtert eine verschiebbare Touchscreen-Fokuslupe
(Bild in Bild) die präzise Fokussierung.
AF-Verfolgung
Wenn diese Funktion aktiviert ist, folgt der Autofokus den angetippten Motivdetails durch die Szene (wie im Bildbeispiel dem Ball). Das
ist besonders bei Videoaufnahmen von Vorteil.
1- / 23-Feld-AF
Im 1-Feld Modus erfasst der Autofokus einen Bereich des Bildfelds. Beim
23-Feld-AF sucht sich die LUMIX G aus den 23 Feldern automatisch eines
oder mehrere aus.
Gesichtserkennung
Ihre LUMIX G erkennt nicht nur Gesichter. Mit einem Fingertipp konzentriert sich die Kamera auch auf Details – auch Augenerkennung
ist jetzt möglich.
Fokus Peaking – Der ultimative Schärfetest
Ihre neue LUMIX G unterstützt Sie, wo sie nur kann – zum Beispiel beim
manuellen Scharfstellen. Dabei werden die Kanten des ausgewählten Bildbereiches auf dem Display farblich hervorgehoben. So können Sie sofort
erkennen, ob die richtigen Details scharfgestellt sind. Das nennen wir mal
einen guten Fotoassistenten!
LUMIX G VORTEILE
+
+
+
+
Schneller Autofokus mit Sucher und Live View
Keine Auslöseverzögerung im Live View
Scharfstellen überall im Bild
Fokussieren durch einfaches Berühren des Monitors
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4K VIDEO
4K AUFLÖSUNG –
DREH- UND ANGELPUNKT
FÜR PERFEKTE VIDEOS
Lust auf eine spannende Doku? Dann drehen Sie die doch einfach selbst.
Wenn Sie wollen, sogar in 4K Ultra HD. Und zwar mit spektakulären
3.840 × 2.160 Pixeln und bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Wir wissen, die
ultrascharfe Video-Qualität der GH4, G70 und GX8 wird Sie von der allerersten
Szene an begeistern. Mit intuitiver Bedienung, aber enormer Professionalität
verwandelt Sie die LUMIX G im Nu zum Star-Regisseur.
LUMIX G VORTEILE 4K VIDEO
Wählen Sie zwischen Formaten wie MOV, MP4, AVCHD Progressive und AVCHD
sowie einer Vielzahl von Bildraten aus. Proﬁs wird begeistern, dass die GH4
während der Aufnahme sogar Bilder per Micro-HDMI-Kabel in Echtzeit an
einen externen Monitor oder eine Festplatte übertragen kann.
LUMIX G KAMERAS MIT FULL HD VIDEO
Aber auch alle anderen LUMIX G Modelle sind echte Filmkönner. Genau wie Sie: Denn kaum auf die Direkte-Videotaste getippt, geht das
Filmen in brillanter Full HD Bildqualität auch schon wie von selbst.
Der intelligente Automatik Modus erkennt sofort die Situation und
wählt gleich das passende Motivprogramm. Setzen Sie Ihrer Kreativität
keine Grenzen mehr – die LUMIX G tut es jedenfalls nicht.
Höhere Auﬂösung, realistisches Bild auf 4K TVs
Fantastisches Bild auch auf Full HD TVs
8 Megapixel Fotos extrahieren (bei bis zu 30 B / s)
Videonachbearbeitung mit vielen Vorteilen:
Full HD Ausschnitt aus 4K Bild, Objektverfolgung,
Zoomen und Ausgleichen schiefer Horizonte
4K vs. Full HD
Egal, ob Sie Filme anschauen oder Ihre
Videos bearbeiten – 4K bietet das schärfste
Seherlebnis, das Sie je hatten. 4K Ultra HD
Auﬂösung liefert vierfache Full HD Qualität.
Das bedeutet mehr Details, mehr Farben und
mehr Tiefenschärfe.
LUMIX G VORTEILE FULL HD VIDEO
+
+
+
+
+
4K FOTO
AUS VIDEO WIRD
JETZT AUCH FOTO
REC
+
+
+
+
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Sofortiger Aufnahmebeginn über die Direkte-Videotaste
Schneller, kontinuierlicher Autofokus bei bewegten Motiven
Autofokus-Verfolgung: Konzentration der Kamera auf ein Motiv
Intuitive Bedienung über Touchscreen
Sparsames AVCHD-Format für lange Aufnahmezeit
4K ist aber nicht nur für Filmemacher interessant, auch Fotografen bietet
die revolutionäre Qualität neue Möglichkeiten: Denn die hohe Auﬂösung
der Videos ermöglicht Ihnen jetzt, 8 Megapixel große Einzelbilder zu
extrahieren und dann als JPEG abzuspeichern. Sie können sicher sein, bei
einer Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 30 Bildern pro Sekunde ist es
kinderleicht, den einen Moment zu ﬁnden.
4K Pre-Burst
Richtig praktisch ist die Pre-Burst Funktion.
Hier werden einfach 30 Bilder vor und nach
dem Auslösen automatisch gespeichert. So
können Sie sich am Ende ganz in Ruhe das
beste Bild aussuchen. Sie merken, mit 4K Foto
ist das perfekte Bild garantiert immer im Kasten.
Wie schön.
Unterstützt werden Sie dabei von den 4K Modi: Im Serienmodus nehmen
die Kameras unbegrenzt in 4K auf, ähnlich einer Serienbildaufnahme
mit voller Auﬂösung. Der 4K Serienmodus „Start / Stop“ beginnt die
Aufnahme hingegen mit dem Auslösen des Verschlusses und endet, wenn
dieser wieder betätigt wird.
Fotos für die Bildergalerie
Ihre Videos sind so schön, dass Sie sie am
liebsten einrahmen würden? Dann machen
Sie das doch. Die 4K Auﬂösung der LUMIX G
Kameras ist nämlich so scharf, dass Sie
einzelne Bilder auswählen und dann zu Hause
in DIN A3 ausdrucken können.
LUMIX G VORTEILE 4K FOTO
+ Schneller als normale Serienbildfunktion
+ Nie wieder den magischen Moment verpassen
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TECHNIK IM
VERGLEICH
BEDIENUNG
DMC-GH4
DMC-G70
DMC-G6
DMC-G5
DMC-GX8
DMC-GX7
DMC-GM5
DMC-GM1
DMC-GF7
16MP
16MP
16MP
16MP
16MP
20MP
16MP
16MP
16MP
OLED
SUCHER
OLED
SUCHER
OLED
SUCHER
LCD
OLED
SUCHER
LCD
LCD
SENSOR
Live MOS Sensor
SUCHER
Sucher
EINFACH SMARTER
SUCHER
SUCHER
SUCHER
DISPLAY
Schwenkbares / Klappbares Display
SCHWENKBARES
DISPLAY
SCHWENKBARES
DISPLAY
DFD-AF
DFD-AF
SCHWENKBARES
DISPLAY
SCHWENKBARES
DISPLAY
KIPPBARES
DISPLAY
KIPPBARES
DISPLAY
KIPPBARES
DISPLAY
Touchbedienung
AUTOFOKUS
INTEGRIERTER BILDSTABILISATOR
Wie ein Fels in der Brandung sind die LUMIX GX8 und GX7 – schließlich
haben sie einen Bildstabilisator gleich im Body integriert. Damit machen Sie
sich unabhängig bei der Wahl Ihres Objektivs: denn Sie können sich darauf
verlassen, dass das Bild garantiert nicht verwackelt, egal, wie hoch die
Wellen auch schlagen.
Besonders clever: Bei der GX8 wirkt der neue Dual I. S., das
heißt, Gehäuse- und Objektivstabilisator verstärken sich
gegenseitig.
Autofokus
DFD-AF
Touchpad Autofokus
Fokus Peaking
BILDQUALITÄT
INTELLIGENTE AUTOMATIK
Man sagt doch: Aller Anfang ist schwer – aber nicht mit LUMIX G.
Denn die intelligente Automatik-Funktion nimmt Fotoeinsteigern alle
komplizierten Kameraeinstellungen ab.
Full HD Video
4K Video
4K Foto
WIFI UND NFC – KABELLOS VERNETZT
LUMIX G Kameras sind richtig smart und passen dadurch perfekt zu unserem
vernetzten Leben. Dank integriertem WiFi bieten sie großartige Funktionen
und machen Fotograﬁe wunderbar ﬂexibel. Steuern Sie Ihre LUMIX G zum
Beispiel komplett über Ihr Mobilgerät.
Das heißt: Gesichtserkennung, ISO-Steuerung, Kontrast und die AutofokusVerfolgung beweglicher Motive reguliert die LUMIX G ganz von allein. Wer sich
langsam herantasten möchte, kann Funktionen wie Schärfentiefe, Helligkeit
oder Farben auch auf dem Touchscreen oder über das Menükreuz verändern.
Sie sehen, professionell fotograﬁeren kann kinderleicht sein.
BEDIENUNG
WiFi
NFC
Intelligente Automatik
Laden Sie Ihre Urlaubsbilder direkt in den sozialen Netzwerken hoch oder
archivieren Sie sie auf dem Handy. Ihre LUMIX G beherrscht aber auch
NFC – die sogenannte Near Field Communication: Dadurch halten Sie Ihre
Kamera nur noch ans Smartphone und schon interagieren die Geräte miteinander. Smarter geht’s nicht, oder?
Lautloser Auslöser
Auch auf leisen Sohlen ist die LUMIX G
gerne unterwegs. Schließlich verfügen alle
Modelle über die Silent Shutter Funktion.
Eine feine Sache, um die Szenerie nicht
durch ein lästiges „Klick“ zu stören oder
die Aufmerksamkeit ungewollt auf sich
zu lenken.
Kreativ-Modi
Lautloser Auslöser
Gehäusestabilisator
Blitzschuh
*
Eingebauter Blitz
* Externer Blitz mitgeliefert.
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EINE COMMUNITY,
DIE FREUDE AUSLÖST
BEST PICTURES
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Die LUMIX G Experience ist der Treffpunkt der LUMIX G Fans. Hier ﬁnden Sie Fotonews und -tipps,
alles Wissenswerte zu den LUMIX G Modellen, zahlreiche Wettbewerbe und natürlich Fotogalerien.
Entdecken Sie hier Bilder aus der Community. Es sind nur Momentaufnahmen, aber
womöglich für die Ewigkeit. Und noch viel mehr sehen Sie unter:
lumixgexperience.panasonic.de
LUMIX G6
Thomas Oesterle
LUMIX G6
Sylvia Matzkowiak
LUMIX GX7
Alexander Winkler
LUMIX GX7
Henrik Spranz
BEST PICTURES
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BEST PICTURES
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LUMIX G5
Thorsten Kiene
LUMIX GH4
Marian Simon
LUMIX GM1
Sebastian Spasic
BEST PICTURES
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KAMERAS
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KAMERAS
GH4
GX7
IHR KÖNNEN.
UNSER 4K PROFI.
IHR DESIGN-ANSPRUCH.
UNSER EYECATCHER.
SEITE 20 – 21
SEITE 30 – 31
G70
GM5
IHR FORTSCHRITT.
UNSER 4K MULTITALENT.
IHRE VIELSEITIGKEIT.
UNSERE PREMIUM-KOMPAKTE.
SEITE 22 – 23
SEITE 32 – 33
G6, G5
GM1
IHRE MOMENTE.
UNSER ALLROUNDER.
IHR STYLE.
UNSER TRENDSETTER.
SEITE 24 – 27
SEITE 34 – 35
GX8
GF7
IHRE AMBITION.
UNSERE HIGH-END ANTWORT.
IHR KOMFORT.
UNSER LITTLE HERO.
SEITE 28 – 29
SEITE 36 – 37
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DMC-GH4
GH4
GUT (1,7)
test Spezial
Digitalkameras
14NP11
Im Test:
90 Digitalkameras
Ausgabe 2014
www.test.de
Getestet: GH4H
FÜR PROFESSIONELLE 4K VIDEO- UND FOTO-ANSPRÜCHE
Die LUMIX GH4 begeistert Foto-Enthusiasten. Und erweist sich
dabei besonders für Filmer als richtungsweisend. Die 4K Auflösung
liefert eine herausragende Video-Qualität. Die Ausstattung ist
opulent, die Verarbeitung ist robust. Für Profis ein Muss, ob sie
nun in Hannover leben oder in Hollywood.
IHR KÖNNEN.
UNSER 4K PROFI.
SUPER
07|2014
Panasonic Lumix DMC-GH4
COLORFOTO
KAUFTIPP
Video
4K Video und Anschlüsse
Hybrid Kontrast Autofokus
Die GH4 ist ganz schön anschlussfreudig.
Ob Mikrofon, Kopfhörer oder externer
Monitor, diese Kamera ist offen für alles.
Als Proﬁ nutzt sie SD-Speicherkarten
der neuen UHS-Speed-Klasse 3 für die
4K Video-Aufzeichnung. Allerhöchste
Videoansprüche sind übrigens mit dem
Anschluss an das Panasonic Video
Interface* bedient. Klingt ganz so, als
hätten Foto- und Videokönner in der GH4
endlich ihren Meister gefunden.
6/2014
Robustes Magnesium-Gehäuse
Auf Touren kommt die GH4 durch die
Depth from Defocus Technologie – der
Kontrast-Autofokus ermittelt den Abstand
zum Motiv durch Auswertung von zwei
nicht fokussierten Bildern. Zusammen mit
dem Objektiv kann die Kamera blitzschnell
die Entfernung errechnen und die
Feinabstimmung vornehmen. Dadurch wird
die Reaktionszeit rasant verkürzt. Beim
Scharfstellen und Auslösen haben Sie jetzt
also immer die Nase vorn.
Raue Schale – weicher Kern. So könnte
man die GH4 beschreiben. Denn an
ihrem Äußeren lässt die LUMIX G gerne
alles von sich abprallen. Das liegt
vor allem am robusten MagnesiumGehäuserahmen. Damit ist sie jeder
Aufnahmesituation gewachsen. Auch
vor Staub und Spritzwasser ist die GH4
durch die guten Dichtungen sicher.
Sie sehen, diese Topkamera ist für jede
Action zu haben.
DIE TECHNIK HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-GH4
Die LUMIX DMC-GH4 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
MFT-Sensor und ultraschneller Autofokus – Für herausragende Bildqualität
4K Video-Funktion – Professionell aufnehmen im MOV oder MP4 Format
Professionelle Anschlussmöglichkeiten – Blitz-Synchronisation, Batteriegriff,
HDMI-Live-Ausgang u. v. m.
OLED-Sucher und schwenkbarer OLED-Touchmonitor – Für brillanten Überblick
1
Magnesium-Gehäuse – Staub- / spritzwassergeschützt
Weitere Highlights: RAW-Bearbeitung, Fokus Peaking, Serienbilder 12 B / s,
WiFi Funktionen und NFC
2
3
4
5
6 7 8
1: Synchronisationsanschluss für Blitzanlagen; 2: Ultrascharfer, reaktionsschneller OLED-Sucher; 3: Frei dreh- und schwenkbarer OLED-Monitor mit praktischer Touchfunktion; 4: Erstes Drehrad, z. B. für Blende / Verschlusszeit; 5: Stereo-Mikrofon mit Dolby-Stereo-Sound; 6: Zweites Drehrad, z. B. für Blende / Verschlusszeit; 7: WiFi
Zugriffsanzeige; 8: Direkte Zugriffstasten für Weißabgleich, ISO-Einstellung und Belichtungskorrektur
* DMW-YAGH.
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G70
SEHR GUT
87,8
Punkte
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FÜR DIE NEUE VERBINDUNG VON FOTO UND VIDEO
Die LUMIX G70 denkt Fotografie weiter. Sie verbindet Foto und
Video zu einer neuen Qualität. Mit der 4K Auflösung bietet
sie zudem den Stoff, aus dem traumhafte Bilder entstehen.
Entdecken Sie jetzt das neue Multitalent der LUMIX G Familie.
IHR FORTSCHRITT.
UNSER 4K MULTITALENT.
4K Foto und Video
OLED-Sucher und Touchscreen-Monitor
Jetzt verpassen Sie nie wieder das
perfekte Foto – Denn die neue 4K
Foto-Funktion hält bewegte Bilder in
exzellenter Detailschärfe fest und erlaubt Ihnen auch, aus jeder Filmsequenz
Bilder zu entnehmen. Dadurch schöpfen
Sie aus einem Fundus von 30 Bildern pro
Sekunde – und machen aus jedem eine
brillante Aufnahme von 8 Megapixeln für
Ihr Fotoalbum.
Schneller Autofokus (DFD)
Sie haben gerne den Durchblick? Die
2,4 Mio. Bildpunkte im Sucher der G70
helfen Ihnen dabei. Möglich macht das
die OLED-Technologie. Der rückseitige
Monitor sorgt dafür, dass Sie nicht
nur suchen, sondern auch ﬁnden. Die
Bildausgabe zwischen Sucher und
Display wird automatisch durch einen
Augensensor umgeschaltet. Sie sehen:
Die G70 stellt sich ganz auf Sie ein.
Schnell und genau – so wünscht man
sich den Autofokus. Noch rasanter und
präziser ist der Hybrid Kontrast Autofokus. Verantwortlich ist der Depth From
Defocus. Der verkürzt die Fokussierzeit
und erreicht eine Auslöseverzögerung
von nur maximal 0,07 Sekunden. Dass
die G70 hier richtig Tempo aufnimmt,
kommt Ihnen bei steigender Brennweite
natürlich besonders zugute.
Die LUMIX DMC-G70 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-G70
4K Foto und Video-Funktion – Für höchste Detailschärfe
Extrem schneller Hybrid Kontrast AF – Noch kürzere Fokuszeiten
16 MP Live MOS Sensor – Für brillante Bildqualität
OLED-Sucher – Natürliche Farbdarstellung und mehr Flexibilität
Serienbilder mit 8 B / s bei voller Auﬂösung – Für schnellere Bildfolge
WiFi Funktion – Smarte Steuerung auch über Smartphone oder Tablet
1
2
3
4
5
1: Externer Mikrofon-Eingang; 2: OLED-Sucher; 3: Dreh- / schwenkbarer Touch-LCD; 4: Zubehörschuh;
5: Fokusschalter (Wahl zwischen AFS / AFF / AFC / MF); 6: Moduswahlräder; 7: Multi-Kontrollräder
6
6
7
7
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Im Test:
18 Systemkameras
mit Sucher
(im Test mit ihrem
Setobjektiv)
Getestet: G6X
IHRE MOMENTE.
UNSER ALLROUNDER.
BILDQUALITÄT: SEHR GUT
WiFi Steuerung und NFC Technologie
WiFi und NFC machen vieles möglich –
und vor allem einfacher. Denn so wird die
G6 im Nu zum kabellosen Zuspieler für
Smartphone und Co. Eine Berührung genügt, und schon übertragen Sie Bilder per
Instant Transfer Funktion aufs Mobilgerät.
Auch Bildkontrolle und Fernsteuerung sind
möglich. Fotos und Videos können auch
per WLAN an den PC übermittelt und dort
gespeichert werden. Jetzt ist es an Ihnen,
diese neuen Freiheiten zu nutzen.
Serienbildfunktion
PHOTOGRAPHIE
9/2013
FÜR ANSPRUCHSVOLLE UND ANSPRECHENDE FOTOGRAFIE
Die LUMIX G6 überzeugt mit exzellenter Bildqualität und einem
Wunschlos-glücklich-Ausstattungspaket. Mit WiFi und NFC
(„Near Field Communication“) sorgt sie schnell und einfach für
beste Verbindungen. Demnächst auch in Ihrer Foto-Ausrüstung?
PRODUKT
DES MONATS
Empfohlen von der
PHOTOGRAPHIE-Redaktion
06 | 2013
Full HD mit Stereoton
Sie möchten gerne auch bewegte Motive
aufnehmen, haben aber Angst, dass
am Ende alles unscharf wird? Ganz
bestimmt nicht. Mit der Serienbildfunktion der G6 kann für Sie jetzt kein Motiv
mehr schnell genug sein. Mit 7 Bildern
pro Sekunde bei voller Auﬂösung und
der minimalen Auslöseverzögerung sorgt
die G6 dafür, dass beispielsweise auch
Sportsituationen brillant festgehalten
werden.
Der LUMIX G6 entgeht auch beim
Videodreh nichts. In ihren Full HD Movies
bleiben alle Details gestochen scharf.
Das ist ein Verdienst des Autofokus. Das
Kontrast-Autofokus-System, das über den
Bildsensor erfolgt, garantiert höchstmögliche Präzision. Aber auch der Ton spielt
im Film eine wichtige Rolle. Deshalb
können Sie alternativ zum integrierten
Stereo-Mikrofon auf ein externes Mikrofon
setzen. Hört sich gut an, oder?
Die LUMIX DMC-G6 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-G6
High-Speed Autofokus – Mit Fokus Peaking und nur 0,5 Sekunden Einschaltzeit
16 MP Live MOS Sensor – Höchste Bildqualität auch bei schwachem Licht
OLED-Sucher – Mit 100 % Bildfeld und automatischem Augensensor
Dreh- und schwenkbares LC-Display – Mit praktischer Touchfunktion
50p Full HD Video – Mit kontinuierlichem Autofokus, Fokus Peaking und Mikrofon-Eingang
Schnelle Serienbilder – 7 B / s mit voller Auﬂösung (max. 40 B / s bei 4 MP)
1
2
3
4
5
6
7
1: Externer Mikrofon-Eingang; 2: OLED-Sucher mit Augensensor und Dioptrienausgleich; 3: Zuschaltbare digitale Wasserwaage im Display; 4: Frei dreh- und
schwenkbarer Touch-LCD; 5: Zubehörschuh, z. B. für externen Blitz; 6: Großes, grifﬁges Moduswahlrad; 7: Zoomhebel für PZ-Objektiv
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G5
FÜR RASANTE UND PRÄZISE AUFNAHMEN
Die LUMIX G5 ist rundum gut ausgestattet für bequemes Fotografieren im intelligenten Automatik Modus oder für manuelle
Einstellungen. Sie löst rasant schnell aus und erlaubt
dank lautlosem Auslöser auch Aufnahmen, wenn Motive
kamerascheu sind.
IHRE VOLLTREFFER.
UNSER TEMPOMACHER.
SEHR GUT
01|2013
High-Speed Autofokus (Touchpad)
Mit der G5 bestimmen Sie, was im Bild
wichtig ist. Sobald Sie den Blick vom
Sucher nehmen, verwandelt sich das
Display in ein Touchpad. Denn so können
Sie bequem per Fingertipp den Fokus
festlegen. Übrigens sehen Sie im Sucher
genau, wohin der Autofokus-Punkt mit
Ihrem Finger wandert. So können Sie den
Autofokus-Punkt frei verschieben, ohne
das Auge vom hochauﬂösenden Live View
Sucher zu nehmen.
Lautloser Auslöser „Silent Shutter“
Wenn Sie wollen, löst die LUMIX G5
auch lautlos aus: Das ist eine feine
Sache, wenn Sie die Szene nicht durch
das „Klick“ des Auslösers stören oder
die Aufmerksamkeit des Motivs auf sich
lenken möchten. So gelingen wunderbar
natürliche Aufnahmen. ... und wenn Sie
selbst dann auch ganz, ganz leise sind,
sitzt Ihnen vielleicht ja sogar die Mona
Lisa höchstpersönlich im Louvre Porträt.
Aber Psst! Nicht erwischen lassen.
50p Full HD Videoaufnahmen
Auch beim Videodreh entgeht der LUMIX
G5 kein Detail – sie zeichnet nämlich in
Full HD mit 50 Vollbildern pro Sekunde
auf. Kein Wunder, dass Sie von Ihren
Videos nicht genug bekommen können.
Ein kleiner Tipp: Nehmen Sie im speicherplatzschonenden AVCHD Progressive
Format auf. Und die Bedienung? Die ist
einfach wie gewohnt. Drücken Sie mal
auf die Direkte-Videotaste – und jetzt
heißt es schon … Film ab!
Die LUMIX DMC-G5 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-G5
Präziser High-Speed Autofokus – Mit weniger als 0,1 Sekunden Auslöseverzögerung
16 MP Live MOS Sensor – Für höchste Bildqualität auch bei schwachem Licht
Großer Sucher – Mit 100 % Bildfeld, 1,44 MP und automatischem Augensensor
Dreh- und schwenkbares LC-Display – 0,92 MP und praktische Touchfunktion
Full HD Videoaufnahme – Mit kontinuierlichem Autofokus und Stereo-Mikrofon
Edle Aluminium-Front – Beste Verarbeitung und widerstandsfähiges Design
1
Panasonic Lumix DMC-G5
2
1: Hochauﬂösender Sucher mit Augensensor; 2: Zuschaltbare digitale Wasserwaage im Display; 3: Zoomhebel für PZ-Objektiv
3
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NEU
GX8
FÜR 4K EXZELLENZ UND STÄNDIGE EINSATZBEREITSCHAFT
Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Die braucht
die GX8 allerdings auch nicht. Schon der charmante Retro-Look
sorgt für glänzende Augen. Dank neuem 20 Megapixel Sensor
und doppelter Bildstabilisierung wird aus Faszination endgültig
Begeisterung, wenn Sie die ersten Aufnahmen gemacht haben.
IHRE AMBITION.
UNSERE HIGH-END ANTWORT.
Dual I. S. Bildstabilisator
20 Megapixel Sensor
In der Ruhe liegt die Kraft. Das gilt auch
beim Fotograﬁeren. Der Dual I. S. Bildstabilisator bewirkt, dass eine unruhige
Kamerahaltung sich nicht negativ auf
die Aufnahme auswirkt. Erstmals wird
die Bildstabilisierung im Objektiv und
Sensor-Shift vereint, um Verwacklungen
noch besser auszugleichen.
Die Bildqualität der GX8 ist atemberaubend. Der neue 20 Megapixel MOS Sensor
löst pure Freude aus. Gemeinsam mit dem
neu entwickelten Venus Engine Prozessor
bildet er ein echtes Dream-Team.
So gelingen eine außergewöhnliche
Farbtreue und eine enorme Detailschärfe.
Kurz gesagt: bewegende Bilder.
4K Foto- und Videofunktion
Die 4K Auﬂösung erlaubt Bildqualität
auf einem ganz neuen Niveau. Aber auch
die Foto- und Video-Funktionen sind
bahnbrechend. Je nach Motiv können
Sie zum Beispiel verschiedene Serienbild
Modi wählen. Noch besser: Drehen Sie
im Video-Modus und entnehmen Sie dem
Film Ihr Traum-Foto.
Die LUMIX DMC-GX8 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK-HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-GX8
20 MP Live MOS Sensor – Für höchste Bildqualität
Dual I. S. Bildstabilisator – Doppelte Stabilisierung: Body I. S. + O. I. S. im Objektiv
4K Foto- und Video-Funktion – Für höchste Detailschärfe
Extrem schneller Hybrid-Kontrast-AF – Noch kürzere Fokuszeiten
Großer OLED-Sucher (klappbar)
Staub- und spritzwassergeschützt – Kompromisslos in jeder Situation
1
2
3
4
5
6
7
8 9
1: HDMI, AV OUT / DIGITAL, Remote / Mic Anschluss; 2: Frei dreh- / schwenkbarer OLED-Touchmonitor; 3: Großer klappbarer OLED-Sucher mit Augensensor; 4: Fokusschalter;
5: Blitzschuh; 6: Doppeltes Funktionsrad: Moduswahl und Belichtungskontrolle; 7: Hinteres Einstellrad; 8: Vorderes Einstellrad und Auslöser; 9: Auslöser für Video
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GX7
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Im Test:
18 Systemkameras
mit Sucher
(im Test mit ihrem
Setobjektiv)
Getestet: GX7K
FÜR KOMPAKTE QUALITÄT IM PRÄMIERTEN RETRO-LOOK
Viel Leistung, wenig Last – das zeichnet die LUMIX GX7 aus.
Ihr eleganter Retro-Look macht sie zu einem echten
Hingucker. Der stabilisierte Bildsensor sorgt für ausgezeichnete Bildqualität. Sie wollen viel Ausstattung, aber wenig
Gepäck? Werfen Sie einen Blick auf die GX7.
IHR DESIGN-ANSPRUCH.
UNSER EYECATCHER.
93,9
SUPER
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Live View Sucher und LC-Monitor
Integrierter Bildstabilisator
Die GX7 macht Sie zu einem Millionär.
Zumindest, wenn es um die Bildpunkte
geht. Die Auﬂösung von 2,76 Mio. Pixeln
ist mehr als üppig. Der integrierte,
schwenkbare Live View Sucher macht
darüber hinaus eine variable Wahl der
Perspektive ganz einfach. Und wird
ergänzt durch den um 80° nach oben und
45° nach unten klappbaren Monitor.
Bildstabilisatoren kennt man bislang
vor allem von Objektiven. Die LUMIX
GX7 hat die Technologie erstmals im
Gehäuse integriert. Das kommt vor
allem dem Fotograﬁeren mit Objektiven
ohne eigenen Bildstabilisator zugute.
Verwackelte Bilder können Sie so
in jedem Fall aus dem Fotoalbum
verbannen.
TESTSIEGER
Vergleichstest Systemkameras
11 | 2013
WiFi Steuerung und NFC Technologie
Smartphone oder Tablet-PC als
„Fotoassistent“? Kein Problem dank
WiFi Modul und NFC Technologie (Near
Field Communication). Geräte zusammen
führen, fertig. Über Ihr Mobilgerät
lassen sich dann Blende, Verschlusszeit,
Fokussierung, Belichtungskorrektur und
andere Einstellungen vornehmen. Und
natürlich auch Fotos weiterleiten.
Die LUMIX DMC-GX7 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK-HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-GX7
High-Speed-Autofokus – Mit Fokus Peaking und nur 0,5 Sekunden Einschaltzeit
16 MP Live MOS Sensor – Für höchste Bildqualität auch bei schwachem Licht
Großer Live View Sucher – Mit 2,76 MP und um 90° nach oben klappbar
Flexibler Touchscreen – 7,5 cm großes Display und mit 1,04 Megapixeln
1 2
50p Full HD Videoaufnahme – Kontinuierlicher Autofokus und Fokus Peaking
Weitere Highlights: Bildstabilisator, Blitz, Blitzschuh und Fernauslöser-Anschluss
3
4
5
6 78
9
10
11
12
1: Mini-HDMI-Anschluss; 2: Fernauslöser-Anschluss; 3: Audio- / Videoausgang; 4: Klappbarer Sucher; 5: Touch-LCD, kippbar; 6: Belegbare Funktionstaste; 7: WiFi
Zugriffsanzeige; 8: Dreh- und Klickrad, u. a. für Blende und Verschlusszeit; 9: Blitzschuh; 10: Integrierter Pop-Up Blitz; 11: Videotaste; 12: Grifﬁges Moduswahlrad
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Im Test:
27 Systemkameras
Getestet: GM5K
FÜR VIEL LEISTUNG AUF KLEINEM RAUM
Kann ein sehr kleines Gehäuse großartige Bildqualität
garantieren? Die LUMIX GM5 liefert den Beweis. Sie
verblüfft darüber hinaus mit umfangreicher Ausstattung
auf engstem Raum. Wie geschaffen für Fotografen, die
einen ständigen Begleiter für die Jackentasche suchen.
IHRE VIELSEITIGKEIT.
UNSERE PREMIUM-KOMPAKTE.
SUPER
95,1
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Großer Bildsensor
Eingebauter Live View Sucher
Mit über 1,17 Millionen Bildpunkten
ist der eingebaute Live View Sucher
natürlich hochauflösend. Die Farbwiedergabe ist absolut naturgetreu.
Dank Augen-Sensor aktiviert sich der
Sucher automatisch, wenn sich Ihr
Auge nähert. Auch wenn die Sonne
scheint, sehen Sie alles klar und in
optimalem Licht.
Der eine mag die Sonne, der andere
lieber Dämmerung und Kerzenschein.
Die GM5 mag jedes Licht. Der
16 Megapixel Bildsensor und der
Advanced Venus Engine Prozessor
bleiben jedem Detail auf der Spur.
Auch beim Videodreh. Für anspruchsvolle Fotograﬁe fast so etwas wie eine
Erleuchtung.
Ausbaubarer Blitzschuh
Trotz der kompakten Bauweise müssen
Sie bei der LUMIX GM5 auf nichts
verzichten, was das Fotografenherz
höherschlagen lässt. So ﬁndet sich an
der Kamera auch ein Blitzschuh, an den
das mitgelieferte Kompaktblitzgerät im
Handumdrehen angebracht werden kann.
Und auch weiteres Zubehör ﬁndet hier
die beste Verbindung.
Die LUMIX DMC-GM5 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK-HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-GM5
High-Speed-Autofokus – Mit Fokus Peaking und wählbarem Lautlos-Modus
FOURTHIRDS MOS-Sensor und schneller Autofokus – Für exzellente Bildqualität
Ultrakompaktes Magnesium-Gehäuse – Mit Sucher und 3 Zoll Touch-Display
Full HD Videoaufnahme – Mit schnellem Autofokus, Stereoton und PASM-Modi
Blitzschuh – Für erweiterten Einsatz mit externem Blitz (FL70 mitgeliefert)
LC-Display – 3 Zoll großer Monitor mit praktischer Touchfunktion
1
2
3
4
1: Live View-Sucher; 2: Touch-LCD; 3: Schnelleinstellrad für Verschlusszeit; 4: Videotaste; 5: Schnelleinstellrad für Belichtungskorrektur
5
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COLORFOTO
FÜR KAMERA-LIFESTYLE UND GEBALLTE PERFORMANCE
Sie suchen nach sehr großer Bildqualität bei sehr kleinen
Abmessungen? Finden Sie die LUMIX GM1. Und damit eine
schicke Kamera, die nicht nur Stil hat, sondern auch Leistung
beweist. Könnte zu Ihnen passen, oder?
IHR STYLE.
UNSER TRENDSETTER.
KAUFTIPP
PHOTOGRAPHIE
Kompakt
Design
Kleines Format – Große Performance
TESTSIEGER
Vergleichstest Systemkameras
04 | 2014
Lautloser Auslöser
Man muss kein Riese sein, um Großartiges zu
leisten. Der beste Beweis ist die GM1. Mit ihrem
leistungsstarken 16 Megapixel MOS Sensor und
der ultraschnellen Venus Engine Bildverarbeitung ist sie sogar auf Augenhöhe mit echten
Kamera-Schwergewichten. Auch sonst machen
Ausstattung und Technik es Ihnen leicht, sich
für die GM1 zu entscheiden.
Außen David, innen Goliath. Die LUMIX
GM1 vereint zwei Welten. Und das
macht sie ultrakompakt, schlank und
einfach edel. Beinahe ein Kunstwerk,
aber auf jeden Fall geeignet, um nicht
nur Akzente zu setzen, sondern Zeichen.
Denn stilvoller haben Sie noch nie
fotograﬁert.
1/2014
Das „Klick“ des Auslösers verscheucht
manchmal das „Foto-Motiv“. Nicht
so bei der GM1 – mit dem LautlosModus können Sie völlig geräuschfrei
fotograﬁeren, ohne Aufmerksamkeit zu
erregen. Das lässt Ihnen also auch bei
kamerascheuen Wesen alle Freiheiten
der kreativen Bildgestaltung.
Die LUMIX DMC-GM1 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK-HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-GM1
High-Speed-Autofokus – Mit Fokus Peaking und wählbarem Lautlos-Modus
16 MP Live MOS Sensor – Für brillante Bildqualität auch bei schwachem Licht
Edles Magnesium-Gehäuse – In kompaktem und superhandlichem Design
Weitwinkelzoom Kit Objektiv – Ideal kombiniert dank 12–32 mm (KB 24–64 mm)
Full HD Videoaufnahme – Mit schnellem Autofokus, Stereoton und PASM-Modi
WiFi integriert – Für mehr Flexibilität und umfangreiche Funktionsmöglichkeiten
1
2
3
4
1: HDMI, AV OUT / DIGITAL; 2: Touch-LCD; 3: Auslöser für Video; 4: Eingebauter Blitz; 5: Fokusschalter; 6: Auslöser; 7: Moduswahlrad
5
6
7
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GF7
FÜR MÜHELOSE HANDLICHKEIT UND PERFEKTE TECHNIK
Die LUMIX GF7 ist im doppelten Sinn bildschön. Sie brilliert
mit hoher Schärfe, geringem Rauschen sowie einer Fülle
an Details. Und präsentiert sich im angesagten Look. Dank
Klapp-Display können Sie sich auch Selfie-like in
Szene setzen.
IHR KOMFORT.
UNSER LITTLE HERO.
WiFi Steuerung & NFC Technologie
Um 180° kippbares Tilt-Display
Smartphone oder Tablet-PC als „Fotoassistent“? Kein Problem dank WiFi Modul
und NFC Technologie (Near Field
Communication). Geräte zusammenführen,
fertig. Über Ihr Mobilgerät lassen sich
dann Blende, Verschlusszeit, Fokussierung,
Belichtungskorrektur und andere Einstellungen vornehmen. Oder Fotos weiterleiten.
Eingebauter Pop-up Blitz
Eine Vielzahl von Technik-Highlights
verbirgt sich hinter dem kompakten
Außenleben der LUMIX GF7. Dazu
gehört auch der ausklappbare Blitz. Der
erscheint nur dann, wenn Sie es wollen,
und lässt Ihnen Platz für Ihre kreativen
Aufnahmen. Das darf man gerne blitzgescheit ﬁnden.
Der große LC-Monitor garantiert Durchblick. Er zeigt 100 Prozent des Bildmotivs
und ist mit 1,04 Millionen Bildpunkten
ein Auﬂösungs-Champion. Da er 180°
nach oben sowie 45° nach unten klappbar
ist, haben Sie alle Freiheiten für die
Aufnahmeperspektive – zum Beispiel für
perfekte Selﬁes jederzeit und überall.
Die LUMIX DMC-GF7 im Überblick
Erhältlich in
folgenden Farben:
DIE TECHNIK-HIGHLIGHTS DER LUMIX DMC-GF7
High-Speed Autofokus – Mit 0,06 Sekunden Auslöseverzögerung und Lautlos-Modus
16 MP Live MOS Sensor – Für exzellente Bildqualität
Touchscreen-Display – Um 180° klappbar, 7,5 cm groß und mit 1 MP
50p Full HD Videoaufnahme – Mit kontinuierlichem Autofokus
1
2
3
4
5
6
7
WiFi und NFC – Für umfangreiche Funktionsmöglichkeiten
Noch schnellere Serienbilder – 5,8 B / s bei voller Auﬂösung (40 B / s bei 4 MP)
1: Touch-LCD, kippbar; 2: Blitzfreigabetaste; 3: Menüwahlrad; 4: Videotaste; 5: Belegbare Funktionstaste; 6: Taste für intelligente Automatik; 7: Moduswahlrad
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OBJEKTIVE
OBJEKTIVE UND IHRE BRENNWEITEN IM VERGLEICH
Zu Ihrer Orientierung ﬁnden Sie hier alle Objektive und ihre Brennweiten
auf einen Blick. Vergleichen Sie doch einmal in aller Ruhe.
20
30
40
50
60
70
80
BRENNWEITE (KB)
SUPERWEITWINKEL
H-F007014E
7–14 mm
F4.0 ASPH.
14–140 mm
F3.5–5.6 ASPH.
H-FS12032E
12–32 mm
F3.5–5.6 ASPH.
O.I.S.
H-HS12035E
12–35 mm
F2.8 ASPH.
POWER O.I.S.
H-PS14042E
14–42 mm
F3.5–5.6 ASPH.
POWER O.I.S.
H-FS1442AE
14–42 mm
F3.5–5.5 II ASPH.
O.I.S.
H-FS014042E
14–42 mm
F3.5–5.6
O.I.S.
H-FS014045E
14–45 mm
F3.5–5.6 ASPH.
O.I.S.
H-FS35100E
35–100 mm
F4.0–5.6 ASPH.
O.I.S.
H-HS35100E
35–100 mm
F2.8 ASPH.
POWER O.I.S.
H-FS45150E
45–150 mm
F4.0–5.6 ASPH.
O.I.S.
H-PS45175E
45–175 mm
F4.0–5.6 ASPH.
POWER O.I.S.
H-FS045200E
45–200 mm
F4.0–5.6
O.I.S.
H-FS100300E
100–300 mm
F4.0–5.6
O.I.S.
H-X015E
15 mm
F1.7 ASPH.
H-X025E
25 mm
F1.4 ASPH.
H-NS043E
43 mm
F1.2 ASPH.
POWER O.I.S.
H-HS043E
43 mm
F1.7 ASPH.
POWER O.I.S.
H-H014A
14 mm
F2.5 ASPH.
H-H020A
20 mm
F1.7 II ASPH.
H-HS030E
30 mm
F2.8 ASPH.
O.I.S.
H-ES045E
45 mm
F2.8 ASPH.
O.I.S.
8 mm
F3.5
12 mm
F12
SUPERZOOM
H-FS14140E
POWER O.I.S.
STANDARDZOOM
TELEZOOM
Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 7–14 mm F4.0
IHRE FREIHEIT.
UNSERE OBJEKTIVE.
PORTRAIT
Ein Objektiv für alle Fälle gibt es nicht. Objektive für jede Anwendung aber auf jeden Fall. LUMIX G hat
genau die Optik, die Sie brauchen. Ob klassische LEICA DG oder kompakte LUMIX G „X“ Objektive –
Sie werden ﬁnden, was Sie suchen.
Der MICRO-FOURTHIRDS-Standard sorgt dabei für echte Erleichterung. Ohne auf Lichtstärke und Qualität
verzichten zu müssen, fallen die Objektive kaum noch ins Gewicht. Unbeschwert werden Ihnen alle
Freiheiten der professionellen Fotograﬁe eröffnet. Sie können Flexibilität für sich völlig neu deﬁnieren.
PANCAKE
MAKRO
FISHEYE
Der besondere Augenblick ist da, der perfekte Moment ist gekommen – mit den LUMIX G Objektiven
halten Sie ihn fest. Entdecken Sie im Folgenden spannende Wechselfälle der Fotograﬁe und die idealen
LUMIX G Begleiter dafür.
H-F008E
3D
H-FT012E
90
100
200
300
600
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LEISTUNG STECKT IM DETAIL
OBJEKTIVTECHNIK
WER OBJEKTIVE VIELFALT SUCHT,
WIRD PANASONIC LIEBEN
Bei LUMIX G ﬁndet jeder, was er sucht. Denn mit insgesamt
24 Objektiven bieten wir von den traditionsreichen LEICA DG
Objektiven über unsere neuen, superkompakten LUMIX G „X“
Objektive bis hin zum Standardobjektiv alles, was Ihre Fotoausrüstung braucht. Sie haben die Wahl.
LEICA DG OBJEKTIVE
Wer Spitzenqualität will, entscheidet sich für LEICA. Durch ihre asphärischen
Linsen und die spezielle, mehrfach vergütete Oberﬂäche entsprechen die
Objektive den hohen Anforderungen der traditionsreichen LEICA Camera AG.
Die aufwendige Konstruktion der Objektive ermöglicht nicht nur brillante
Schärfe bis an die Ränder, auch die im Weitwinkelbereich sonst störenden
Verzeichnungen werden vermieden und Linien exakt wiedergegeben.
Das sind optimale Bedingungen für erstklassige Bilder ohne Reﬂexionen
und Streuverluste.
HOCHWERTIGE LINSEN – FÜR BILDSCHÖNE AUFNAHMEN
Bei der Entwicklung von Objektiven kommt es auf kleinste Details an.
Deshalb folgt schon die Produktion der LUMIX G und LEICA Linsen allerhöchsten Qualitätsmaßstäben. Alle Linsen werden in einem von Panasonic
entwickelten Produktionssystem hergestellt. Von der Fabrikation über die
Qualitätskontrolle bis hin zur Verpackung wird konsequent in Reinräumen
gearbeitet, um so absolute Makellosigkeit zu gewährleisten. Auch für die Endabnahme wurde ein eigenes Instrument entwickelt: Das „UA3P“ führt objektive
sowie numerische Bewertungen ultrapräzise durch. Dadurch können die Linsen
nach Kriterien wie Farbbeschichtung und Flaring-Effekt genau überprüft werden.
In drei Schritten zum ausgezeichneten LUMIX G Objektiv
Multicoating
Der Multicoating-Prozess funktioniert wie eine Versiegelung.
In einem Multibeschichtungsverfahren werden Nano-Strukturen
auf die Linse aufgetragen, die Schattenbildung und Blendeffekte
unterdrücken. Das ist vor allem bei Linsen mit enormer Krümmung (z. B. Weitwinkel) von Vorteil, deren Wölbung extremen
Lichteinfällen ausgesetzt ist. Durch die Beschichtung werden
diese einfach abgeschirmt.
Nano-Oberﬂächenbeschichtung
Schluss mit lästigen Lichtreﬂexionen – bei der von Panasonic
entwickelten Nano-Oberﬂächenbeschichtung wird ein spezieller hauchdünner Film auf die Linse aufgetragen. Dadurch
werden störende Spiegelungen über die gesamte Reichweite
des Lichtspektrums reduziert und störende Effekte wie Geisterbilder vermieden. Das bedeutet: kristallklare Bilder, sogar
wenn Sie eine Lichtquelle im Dunkeln fotograﬁeren.
POWERZOOM OBJEKTIVE – KLEINE KRAFTPAKETE
LUMIX G Powerzoom Objektive sind ihrer Zeit voraus – das Pancake und das
Tele Powerzoom Objektiv haben einen vollautomatischen Motor als Zoom
eingebaut, wobei der Tele Powerzoom auch noch über den manuellen Zoom
verfügt. Da der Hebel für die Bedienung des Powerzooms direkt am Objektiv
sitzt, geht das Zoomen fast von selbst.
BILDSTABILISATOR – IM GLEICHGEWICHT MIT IHRER FOTOGRAFIE
LUMIX G Objektive haben einen guten Gleichgewichtssinn – das liegt am
eingebauten Bildstabilisator. Der merzt kleine Schlenker und Verwacklungen,
die beim Fotograﬁeren ja leicht passieren können, im Nu aus.
Sie bekommen davon allerdings gar nichts mit. Sie freuen sich am Ende
nur über ausgeglichene Horizonte und wunderbar scharfe Aufnahmen.
So haben Sie und Ihre LUMIX G alles perfekt im Griff und in ruhiger Hand.
Das bringt auch beim Filmen Vorteile mit sich: Bestimmen Sie z. B.
die Geschwindigkeit des Zooms, damit Motive auch beim langsamen Zoom
präzise erfasst werden. Oder nutzen Sie die schrittweise Zoomfunktion,
um an die gewünschte Position elegant heranzufahren. Auch den Fokus
können Sie jetzt beim Pancake Powerzoom schnell per Hebel und beim
Tele Powerzoom über den Ring einstellen. All das kontrollieren Sie in
voller Größe auf Ihrem LC-Display.
26,8 mm
POWER EIN
POWER AUS
90 mm
Zoom-Hebel
Asphärische Linsen
Panasonic Objektive bieten großartige Bildqualität bei
kleinem Format. Das Geheimnis hierfür liegt in den
asphärischen Linsen. Eine einzige asphärische Linse hat den
gleichen Effekt wie mehrere sphärische Linsen. Das heißt:
weniger Platzbedarf und auch weniger Gewicht. Panasonic
hat das aufwendige Fabrikationsverfahren perfektioniert und
deckt eine große Bandbreite an Linsen ab.
Manueller Zoomring
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Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 7-14 mm F4.0
SUPERWEITWINKEL
SUPERZOOM
Sie stehen vor einem atemberaubenden Motiv und wollen
diesen Moment festhalten? Dieses kompakte Objektiv macht
es möglich. Mit einem Bildwinkel von maximal 114° diagonal
gelingen großartige Aufnahmen.
Kreativität braucht Freiheit. Die bietet Ihnen das Superzoom
Objektiv. Die Reichweite von 28 bis 280 mm (KB) motiviert Ihre
Schöpferkraft und wird abgerundet durch das ultraschnelle und
präzise Autofokus-System.
Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 14–140 mm F4.0
H-F007014E | LUMIX G VARIO | 7–14 MM | F4.0 ASPH.
H-FS14140E | LUMIX G VARIO | 14–140 MM | F3.5–5.6 ASPH. | POWER O.I.S.
Bildwinkel: 114°–75°
Bildwinkel: 75°–8,8°
Naheinstellgrenze: 0,25 m
Naheinstellgrenze: 0,3 m
Max. Vergrößerung: 0,08× (= 0,15× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,25× (= 0,5× bei KB)
Objektivkonstruktion: 16 Linsen in 12 Gruppen
Abmessungen: ø 70 × 83,1 mm
Gewicht: 300g
Objektivkonstruktion: 14 Linsen in 12 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 58 mm
Abmessungen: ø 67 × 75 mm; Gewicht: 265g
SUPER
90,2
Punkte
5/2011
TESTSIEGER
PHOTOGRAPHIE
Erhältlich in
folgenden Farben:
KAUFTIPP
Empfohlen von der
PHOTOGRAPHIE-Redaktion
1-2 | 2014
SEHR GUT
84,2
Punkte
4/2015
H I G H L I G H T
Seite 46
OBJEKTIVE
Seite 47
OBJEKTIVE
STANDARDZOOM
Diese Objektive eignen sich wunderbar, um mit Blickwinkel,
Brennweite, Perspektive und Schärfentiefe zu experimentieren.
Enorme Flexibilität bieten diese Modelle damit allemal.
Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 12–35 mm F2.8
H-HS12035E | LUMIX G X VARIO | 12–35 MM | F2.8 ASPH. | POWER O.I.S.
H-FS1442AE | LUMIX G VARIO | 14–42 MM | F3.5–5.6 II ASPH. | MEGA O.I.S.
Bildwinkel: 84°–34°
Bildwinkel: 75°–29°
Naheinstellgrenze: 0,25 m
Naheinstellgrenze: 0,2 m
Max. Vergrößerung: ca. 0,17× (= 0,34× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,17× (= 0,34× bei KB)
Objektivkonstruktion: 14 Linsen in 9 Gruppen
Objektivkonstruktion: 9 Linsen in 8 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Staub- und spritzwassergeschützt
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 58 mm
Abmessungen: ø 56 × 49 mm; Gewicht: 110g
Abmessungen: ø 67,6 × 73,8 mm; Gewicht: 305g
EMPFOHLEN
für Panasonic GH2
COLORFOTO
π
COLORFOTO
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 46 mm
EMPFOHLEN
OBJEKTIV
DES
MONATS
für Panasonic GH2
Empfohlen von der
PHOTOGRAPHIE-Redaktion
11 2012
H-FS12032E | LUMIX G VARIO | 12–32 MM | F3.5–5.6 ASPH. | O.I.S.
H-FS014042E | LUMIX G VARIO* | 14–42 MM | F3.5–5.6 ASPH. | O.I.S.
Bildwinkel: 84°–37°
Bildwinkel: 75°–29°
Naheinstellgrenze: 0,2 m
Naheinstellgrenze: 0,3 m
Max. Vergrößerung: ca. 0,13× (= 0,26× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,16× (= 0,32× bei KB)
Objektivkonstruktion: 8 Linsen in 7 Gruppen
Objektivkonstruktion: 12 Linsen in 9 Gruppen
Filtergröße: 37 mm
Abmessungen: ø 55,5 × 24 mm; Gewicht: 70g
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 52 mm
Abmessungen: ø 60,6 × 63,6 mm; Gewicht: 165g
* Nur im Kameraset erhältlich (DMC-G5KEG-K; DMC-G6KEG-K).
H-PS14042E | LUMIX G X VARIO PZ | 14–42 MM | F3.5–5.6 ASPH. | POWER O.I.S.
H-FS014045E | LUMIX G VARIO | 14–45 MM | F3.5–5.6 ASPH. | O.I.S.
Bildwinkel: 75°–29°
Bildwinkel: 75°–27°
Naheinstellgrenze: 0,2 m
Naheinstellgrenze: 0,3 m
Max. Vergrößerung: ca. 0,17× (= 0,34× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,17× (= 0,34× bei KB)
Objektivkonstruktion: 9 Linsen in 8 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 37 mm
Abmessungen: ø 61 × 26,8* mm; Gewicht: 95g
* Wenn Objektiv eingefahren.
SEHR GUT
Objektivkonstruktion: 12 Linsen in 9 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
82,6
Punkte
2/2012
Filtergröße: 52 mm
Abmessungen: ø 60 × 60 mm; Gewicht: 195g
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TELEZOOM
Sport-Reportage, Tieraufnahmen oder People Fotografie?
Mit ihrem großen Brennweitenbereich und kleinem
Gewicht bieten diese Objektive die volle Bandbreite.
Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 35–100 mm F2.8
Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 45–150 mm F4.0-5.6
Aufgenommen mit dem LUMIX G VARIO 45-150 mm F4.0-5.6
H-HS35100E | LUMIX G X VARIO | 35–100 MM | F2.8 ASPH. | POWER O.I.S.
H-PS45175E | LUMIX G X VARIO PZ | 45–175 MM | F4.0–5.6 ASPH. | POWER O.I.S.
Bildwinkel: 34°–12°
Bildwinkel: 27°–7,1°
Naheinstellgrenze: 0,85 m
Naheinstellgrenze: 0,9 m
Max. Vergrößerung: 0,1× (= 0,35× bei KB)
Max. Vergrößerung: ca. 0,2× (= 0,40× bei KB)
Objektivkonstruktion: 18 Linsen in 13 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 58 mm
Objektivkonstruktion: 14 Linsen in 10 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
π
Abmessungen: ø 67,4 × 99,9 mm; Gewicht: 360g
Erhältlich in
folgenden Farben:
Abmessungen: ø 61,6 × 90 mm; Gewicht: 210g
KAUFTIPP
SEHR GUT
Empfohlen von der
PHOTOGRAPHIE-Redaktion
83,5
Punkte
2/2012
1-2 2013
H-FS35100E | LUMIX G VARIO | 35–100 MM | F4.0-5.6 ASPH. | O.I.S.
H-FS045200E | LUMIX G VARIO | 45–200 MM | F4.0–5.6 | O.I.S.
Bildwinkel: 34°–12°
Bildwinkel: 27°–6,2°
Naheinstellgrenze: 0,9 m
Naheinstellgrenze: 1,0 m
Max. Vergrößerung: 0,11× (= 0,22× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,19× (= 0,38× bei KB)
Objektivkonstruktion: 12 Linsen in 9 Gruppen
Filtergröße: 46 mm
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 46 mm
Objektivkonstruktion: 16 Linsen in 13 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 52 mm
Abmessungen: ø 55,5 × 50 mm Gewicht: 135g
Abmessungen: ø 70 × 100 mm; Gewicht: 380g
H-FS45150E | LUMIX G VARIO | 45–150 MM | F4.0–5.6 ASPH. | O.I.S.
H-FS100300E | LUMIX G VARIO | 100–300 MM | F4.0–5.6 | O.I.S.
Bildwinkel: 27°–8,2°
Bildwinkel: 12°–4,1°
Naheinstellgrenze: 0,9 m
Naheinstellgrenze: 1,5 m
Max. Vergrößerung: 0,17× (= 0,34× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,21× (= 0,42× bei KB)
Objektivkonstruktion: 12 Linsen in 9 Gruppen
Filtergröße: 52 mm
Abmessungen: ø 62 × 73 mm; Gewicht: 200g
COLORFOTO
EMPFOHLEN
für Panasonic GH2
Objektivkonstruktion: 17 Linsen in 12 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 67 mm
Abmessungen: ø 73,6 × 126 mm; Gewicht: 520g
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OBJEKTIVE
PANCAKE
FESTBRENNWEITE
Schmal im Aussehen. Breit in der Anwendung. Mit Ihrem
leichten Weitwinkel-Charakter sind diese PancakeObjektive für vielseitige Einsätze wie Street Photography
sowie Landschafts- und Innenaufnahmen prädestiniert.
Mit lichtstarken Festbrennweiten, gezieltem Fokus
und hohem Kontrast öffnen Ihnen diese Objektive ein
ganzes Universum der Bildgestaltung. Professionelle
Abbildungsqualität inklusive.
Aufgenommen mit dem LUMIX G 20 mm F1.7
Aufgenommen mit dem LEICA DG SUMMILUX 15 mm F1.7
H-H014A | LUMIX G | 14 MM | F2.5 ASPH.
H-X015E | LEICA DG SUMMILUX | 15 MM | F1.7 ASPH.
Bildwinkel: 75°
Bildwinkel: 72°
Naheinstellgrenze: 0,18 m
Naheinstellgrenze: 0,2 m
Max. Vergrößerung: 0,10× (= 0,20× bei KB)
Objektivkonstruktion: 6 Linsen in 5 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Max. Vergrößerung: 0,1× (= 0,2× bei KB)
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 46 mm
Filtergröße: 46 mm
Abmessungen: ø 55,5 ×20,5 mm; Gewicht: 55g
Abmessungen: ø 57,5 × 36 mm; Gewicht: 115g
H-H020A | LUMIX G | 20 MM | F1.7 II ASPH
H-X025E | LEICA DG SUMMILUX | 25 MM | F1.4 ASPH.
Bildwinkel: 57°
Bildwinkel: 47°
Naheinstellgrenze: 0,2 m
Naheinstellgrenze: 0,3 m
Max. Vergrößerung: 0,13× (= 0,25× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,11× (= 0,22× bei KB)
Objektivkonstruktion: 7 Linsen in 5 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Objektivkonstruktion: 9 Linsen in 7 Gruppen
Filtergröße: 46 mm
Abmessungen: ø 63 × 25,5 mm; Gewicht: 87g
Objektivkonstruktion: 9 Linsen in 7 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 46 mm
Abmessungen: ø 63 × 54,5 mm; Gewicht: 200g
SEHR GUT
88,0
SEHR GUT
1/2012
12|2011 PanasonicLeicaDG25mm/F1,4ASPH.
Punkte
LEICA ist eine eingetragene Handelsmarke der LEICA Microsystems IR GmbH. ELMARIT ist ein eingetragenes Warenzeichen der LEICA Camera AG. Die LEICA DG Objektive werden nach von der LEICA Camera AG zertifizierten Qualitätsstandards und unter Einsatz von LEICA
Messinstrumenten und Qualitätssicherungssystemen gefertigt.
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PORTRAIT
MAKRO
Diese Portrait-Objektive haben Gesicht. Dank Brennweite,
Lichtstärke und optischer Auslegung eignen sie sich bestens,
damit Sie Menschen perfekt in Szene setzen.
Für herausragende Abbildungsleistungen bei geringen
Objektabständen sind diese Makro-Objektive in greifbarer
Nähe. Und das für Abbildungsmaßstäbe bis 1:1.
Aufgenommen mit dem LEICA DG NOCTICRON 42,5 mm F1.2
Aufgenommen mit dem LUMIX G MACRO 30 mm F2.8
H-NS043E | LEICA DG NOCTICRON | 42,5 MM | F1.2 ASPH. | POWER O.I.S.
H-ES045E | LEICA DG MACRO-ELMARIT | 45 MM | F2.8 ASPH. | O.I.S.
Bildwinkel: 29°
Bildwinkel: 27°
Naheinstellgrenze: 0,5 m
Naheinstellgrenze: 0,15 m
Max. Vergrößerung: 0,1× (= 2,0× bei KB)
Max. Vergrößerung: 1,0× (= 2,0× bei KB)
Objektivkonstruktion: 14 Linsen in 11 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Objektivkonstruktion: 14 Linsen in 10 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 67 mm
Erhältlich in
folgenden Farben:
OBJEKTIV
DES MONATS
Testsieger
Empfohlen von der
PHOTOGRAPHIE-Redaktion
12 | 2014
Unabhängige Tests seit 1978
Test: 18 Festbrennweiten für MFT
fotoPRO Sommer 2015
Panasonic Leica DG Nocticron
1,2/42,5 mm Power OIS
Abmessungen: ø 63 × 62,5 mm; Gewicht: 225g
chip.de/ CC151289
PHOTOGRAPHIE
Abmessungen: ø 74 × 76,8 mm; Gewicht: 425g
Filtergröße: 46 mm
H-HS043E | LUMIX G | 42,5 MM | F1.7 ASPH. | POWER O.I.S.
H-HS030E | LUMIX G MACRO | 30 MM | F2.8 ASPH. | O.I.S.
Bildwinkel: 29°
Bildwinkel: 40°
Naheinstellgrenze: 0,31 m
Naheinstellgrenze: 0,105 m
Max. Vergrößerung: 0,2× (= 0,4× bei KB)
Max. Vergrößerung: 1,0× (= 2,0× bei KB)
Objektivkonstruktion: 10 Linsen in 8 Gruppen
Filtergröße: 37 mm
Abmessungen: ø 74 × 50 mm; Gewicht: 130g
Objektivkonstruktion: 9 Linsen in 9 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filtergröße: 46 mm
Abmessungen: ø 63 × 63,5 mm; Gewicht: 180g
LEICA ist eine eingetragene Handelsmarke der LEICA Microsystems IR GmbH. ELMARIT ist ein eingetragenes Warenzeichen der LEICA Camera AG. Die LEICA DG Objektive werden nach von der LEICA Camera AG zertifizierten Qualitätsstandards und unter Einsatz von LEICA
Messinstrumenten und Qualitätssicherungssystemen gefertigt.
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Aufgenommen mit dem LUMIX G FISHEYE 8 mm F3.5
FISHEYE
3D
Nur 10 cm vom Motiv entfernt, aber alles draufbekommen?
Das Fisheye-Objektiv lässt grüßen. Mit dem großartigen
Bildwinkel von 180 Grad haben Sie jede Menge Spielraum für
Ihre kreativen Ideen.
Großer Bildeffekt, kleines Objektiv. Fotovergnügen in einer
neuen Dimension garantiert das 3D Objektiv. Mit nur knapp
2,5 cm Länge werden Sie es immer zur Hand haben, wenn
Sie in die Tiefe eintauchen wollen.
H-F008E | LUMIX G FISHEYE | 8 MM | F3.5
H-FT012E | LUMIX G | 12,5 MM | F12
Bildwinkel: 180°
Bildwinkel: 37°*
Naheinstellgrenze: 0,1 m
Naheinstellgrenze: 0,6 m
Max. Vergrößerung: 0,20× (= 0,40× bei KB)
Max. Vergrößerung: 0,02× (= 0,1×* bei KB)
Objektivkonstruktion: 10 Linsen in 9 Gruppen
Erhältlich in
folgenden Farben:
Filter: rückseitiger Filterfolienhalter 22 × 22 mm
Abmessungen: ø 60,7 × 51,7 mm; Gewicht: 165g
COLORFOTO
KAUFTIPP
Diagonal-Fisheye
3/2011
Erhältlich in
folgenden Farben:
Objektivkonstruktion: 2× 4 Linsen in 3 Gruppen
Abmessungen: ø 57 × 20,5 mm; Gewicht: 45g
* Bei Bildformat 16:9 aufgenommen mit DMC-GH3.
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ZUBEHÖR
Das original Panasonic LUMIX G Zubehör bietet Ihnen vom
externen Blitz über den Extra-Akku bis zum Kabelfernauslöser alles, was Ihre perfekte Fotoausrüstung braucht.
DMW-FL580L
Kabellos auslösbar
DMW-FL360L
Kabellos auslösbar
DMW-FL220
EXTERNE BLITZANLAGEN
SPEICHERKARTEN
Bietet auch bei Aufnahmen im Dunkeln
von Motiven in leichter Entfernung die
perfekte Beleuchtung.
Ohne die geht einfach nichts – Panasonic
SD-Speicherkarten sind das Gedächtnis
der LUMIX G Kameras. Wählen Sie
zwischen 16, 32 oder 64 GB aus.
16 GB (SDUC)
4K Video (100 Mbps): ca. 21 Minuten
VW-LED1
LED-Videoleuchte
32 GB (SDUD)
4K Video (100 Mbps): ca. 42 Minuten
64 GB (SDUD)
4K Video (100 Mbps): ca. 84 Minuten
128 GB (SDUD)
4K Video (100 Mbps): ca. 168 Minuten
TASCHEN
Funktionell und dabei richtig stilvoll sind die Taschen aus Neopren
und Nylon.
FILTER
DMW-LPL46E
Polﬁlter erhältlich als DMW-LPLA37,
DMW-LPL46E, DMW-LPL52E und DMW-LPL62E
DMW-LND46E
ND-Filter erhältlich als
DMW-LND46E und DMW-LND52E
DMW-LMC46E
MC-Filter erhältlich als DMW-LMC46E,
DMW-LMC52E und DMW-LMCH62E
Schützen Sie Ihre Objektive und
verstärken Sie den fotograﬁschen
Ausdruck Ihrer Aufnahmen mit den
Panasonic-Filtern.
DMW-PGH68
Neoprentasche
DMW-HGR1GU
für GM5 und GM1
in Schwarz und Silber erhältlich
DMW-PZH76
Softtasche mit Regenschutz
GRIFF
BATTERIEGRIFF
Alles fest im Griff haben Sie
mit dem optionalen Griff – für
perfekte Kontrolle in jeder
Foto-Situation.
Bessere Kontrolle im PortraitModus und einfach mehr Ausdauer,
das bietet der Batteriegriff mit
Auslöser für die LUMIX GH4.
DMW-BGGH3
für GH4
MIKROFONE
DMW-MS2E
Stereo-Richtmikrofon
VW-VMS10
Stereo-Mikrofon
DMW-MS1E
Stereo-Mikrofon
Mit den Mikrofonen können
Umgebungsgeräusche in deutlich
höherer Qualität und aus größerer
Distanz aufgenommen werden.
DMW-RSL1
DMW-BLF19E
(GH4)
DMW-BLC12E
(G6 / G5 / GX8)
DMW-BLG10E
(GX7)
DMW-BLH7E
(GM5 / GM1 / GF7)
KABELFERNAUSLÖSER
VIDEO-INTERFACE
Wer Aufnahmen mit Langzeitbelichtung
via Stativ machen möchte, dem bietet
der Kabelfernauslöser die Sicherheit, dass die Bilder garantiert nicht
verwackeln.
Wer kann, der kann – vor allem mit
dem Video-Interface. Für Proﬁ-Konnektivität sind SDI- und HDMI-Ausgang,
XLR-Audio, Timecode und externe
Stromversorgung mit von der Partie.
DMW-YAGH
für GH4
AKKUS
AUGENMUSCHEL
ZOOMHEBEL
Panasonic Akkus liefern einfach die bessere Performance
und Sicherheit. Überzeugen
Sie sich selbst.
Das sieht blendend aus – mit
der Augenmuschel haben Sie
immer hervorragende Sicht
aufs Bildmotiv.
Bequemes und konstantes
Rein- sowie Rauszoomen bei
Videos wird mit dem optionalen
Zoomhebel zum Kinderspiel.
DMW-EC1
für GX7
DMW-ZL1
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TECHNISCHE DATEN
BILDSENSOR
Pixel brutto / netto
Gehäusestabilisator
Staubschutz-System
AUFZEICHNUNGSSYSTEM
Dateiformat
Seitenverhältnisse
Farbraum
Bildgrößen Foto
Bildgrößen Video
MOV
AVCHD
LUMIX DMC-GH4
LUMIX DMC-G70
LUMIX DMC-G6 / G5
LUMIX DMC-GX8
17,20 / 16,05 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
16,84 / 16,00 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
18,31 / 16,05 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD Version 2.0 / MPEG4-AVC (H.264): MOV, MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.608 × 3.456 Pixel; 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.608 × 3.072 Pixel; 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.608 × 2.592 Pixel; 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.456 × 3.456 Pixel; 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
z.B. 4K 4096 × 2160, 30p / 25p mit 100 Mbps
Full HD 1920 × 1080, 60p / 50p mit 200 Mbps (mehr unter www.panasonic.de)
z.B. Full HD 1920 × 1080, 60p / 50p mit 28 Mbps
(mehr unter www.panasonic.de)
Foto: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (mit 3D-Objektiv)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGBs
4:3 Format: max. 4.592 × 3.448 Pixel; 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.592 × 3.064 Pixel; 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.592 × 2.584 Pixel; 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.424 × 3.424 Pixel; 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Full HD: max. 1920 × 1080 Pixel, 50p mit 28 Mb / s
MP4 /
z.B. 4K 4096 × 2160, 25p mit 100 Mbps
MOTION-JPEG Full HD 1920 × 1080, 50p mit 200 Mbps
(mehr unter www.panasonic.de)
AUTOFOKUS
Typ
Fokussierarten
Messarten
4K: max. 3840 × 2160 Pixel (4K) 25p / 24p mit 100Mb / s
LUMIX DMC-GM5 / GM1
LUMIX DMC-GF7
20,3 MP
16,84 / 16,0 Megapixel
• (4-Achsen), DUAL I.S.: Kombination aus Gehäusestabilisator und Objektiv O.I.S • (2-Achsen)
Ultraschall-Vibrationssystem
Ultraschall-Staubschutzﬁlter
Ultraschall-Staubschutzﬁlter
16,84 / 16,0 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
16,68 / 16,0 Megapixel
–
Ultraschall-Vibrationssystem
Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.608 × 3.456 Pixel, 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.608 × 3.072 Pixel, 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.608 × 2.592 Pixel, 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.456 × 3.456 Pixel 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Foto: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (mit 3D-Objektiv)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 5.184 × 3.448 Pixel; 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 5.184 × 3.456 Pixel; 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. × 2.920 Pixel; 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.888 × 3.888 Pixel; 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Foto: JPEG (nach Exif 2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.592 × 3.448 Pixel, 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.592 × 3.064 Pixel, 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.592 × 2.584 Pixel, 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.424 × 3.424 Pixel 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.592 × 3.448 Pixel, 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.592 × 3.064 Pixel, 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.592 × 2.584 Pixel, 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.424 × 3.424 Pixel, 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Foto: JPEG (nach Exif-2.3-Standard), RAW, MPO (3D-Foto)
HD Video: AVCHD / MP4
4:3, 3:2, 16:9, 1:1
sRGB, Adobe RGB
4:3 Format: max. 4.592 × 3.448 Pixel, 3D: 1.824 × 1.368 Pixel
3:2 Format: max. 4.592 × 3.064 Pixel, 3D: 1.824 × 1.216 Pixel
16:9 Format: max. 4.592 × 2.584 Pixel, 3D: 1.824 × 1.024 Pixel
1:1 Format: max. 3.424 × 3.424 Pixel 3D: 1.712 × 1.712 Pixel
–
Full HD 1920 × 1080 P. 50p (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
Full HD 1920 × 1080 P. 50i mit 17 Mbps bzw. 24 Mbps (24Mbps nur G6)
HD 1280 × 720 P. 50p mit 17 Mbps
G6: MP4: Full HD max. 1920 × 1080 P. 50 B / s (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
G5: MP4: 1920 × 1080 P. 25 B / s (Sensorausgabe 25p)
Full HD: max. 1920 × 1080 Pixel, 50p mit 28 Mb / s
Full HD 1920 × 1080 P. 50p (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
Full HD 1920 × 1080 P. 50i (Sensorausgabe 50p) mit 17 Mbps oder 50i mit 24 Mbps
Full HD 1920 × 1080 P. 24p (Sensorausgabe 24p) mit 24 Mbps
MP4: Full HD max. 1920 × 1080, 50 B / s (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
GM5: Full HD 1920 × 1080 P. 50p (Sensorausgabe 50p) mit 28 Mbps
GM5 / 1: Full HD 1920 × 1080 P. 50i (Sensorausgabe 50p) mit 17 Mbps
GM5 / 1: Full HD 1920 × 1080 P. 24p (Sensorausgabe 24p) mit 24 Mbps
GM5: MP4: Full HD max. 1920 × 1080 P. 50 B / s bzw. 25 B / s (Sensorausgabe
50p bzw. 25p) mit 28 bzw. 20 Mbps // GM1: MP4: Full HD max. 1920 × 1080 P.
25 B / s (Sensorausgabe 25p) mit 20 Mbps
Full HD 1920 × 1080, 50p / 50i / 24p (Sensorausgabe 50 / 50 / 24 B / s)
mit max. 28 Mbps
4K: max. 3840 × 2160 Pixel (4K) 25p / 24p mit 100 Mb / s
LUMIX DMC-GX7
MP4: max. Full HD 1920 × 1080, 50p bzw. 25p (Sensorausgabe 50 bzw. 25 B / s)
mit max. 28 Mbps
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht; Hybrid-AF mit DFD
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
Gesichts- / Augenerkennung / AF-Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint,
Quick-AF, Kontinuierlicher AF, AF + MF, Touchpad-AF, Touch-AF / AE-Funktion,
Touch-Auslöser, Touch-MF-Assistent, Auslöser-AF, One-Shot-AF, Augensensor-AF, Fokus
Peaking, MF-Assistent
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht; Hybrid-AF mit DFD
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld / Pinpoint / QuickAF / kontinuierlicher-AF / AF+MF / Augensensor-AF / Touch-AF / AE-Funktion /
Touch-Pad-AF / Touch-Auslöser / MF-Assistent / Touch-AF / MF-Assistent /
One-Shot-AF / Starlight-AF
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht
AF-S (einmal), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell), AF-F (ﬂexibel)
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld, Pinpoint, Quick-AF,
kontinuierlicher AF, AF+MF, Touchpad-AF, Touch-AF, Touch-Auslöser, Touch-MFAssistent, Auslöser-AF, Augensensor-AF nur G6: Fokus Peaking
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht; Hybrid-AF mit DFD
AF-S (einmal), AF-F (ﬂ
exibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
(ﬂexibel),
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld / Pinpoint / Quick-AF /
kontinuierlicher AF / AF+MF / Augensensor-AF / Touch-AF / AE-Funktion / TouchPad-AF / Touch-Auslöser/MF-Assistent / Touch-AF / MF-Assistent / One Shot
AF / Starlight AF
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht
(ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel),
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld, Pinpoint, Quick-AF,
kontinuierlicher AF, AF+MF, Augensensor-AF, Touch-AF / AE-Funktion, TouchPad-AF, Touch-Auslöser, MF-Assistent, Touch-MF-Assistent, One-Shot-AF
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht
(ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel),
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld (nur GM5) / Pinpoint / Quick-AF /
kontinuierlicher-AF/ Touch-AF und -Auslöser / Touchpad-AF / Fokus Peaking /
Low-Light-AF / MF mit Lupe; nur GM5: One-Shot-AF, Augensensor-AF, AF+MF,
MF-Assistent
Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht
(ﬂexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell)
AF-S (einmal), AF-F (ﬂexibel),
Gesichtserkennung / AF-Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld, Pinpoint, Quick-AF,
kontinuierlicher AF, AF+MF, Touch-AF, Touch-Auslöser, Touch-MF-Assistent,
Auslöser-AF, One-Shot-AF, Touch-AF/ AE-Funktion, Fokus Peaking, MF-Asisstent
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600
±5 LW in 1 / 3 LW-Schritte (±3 EV bei Video)
AFL / AEL-Taste oder leichter Auslöserdruck
3,5 oder 7 Bilder, in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritt
Intelligent-Mehrfeld / mittenbetont / Spot
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600, in 1/3-Stufen
±5 EV in 1 / 3-EV-Stufen (±3EV für Videoaufnahmen)
Fn-Taste mit AFL / AEL belegen und drücken oder leichter Auslösedruck
3,5 oder 7 Bilder, in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritt
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600 erw. (nur G6)
±5 LW in 1 / 3 LW-Schritte
Fn-Taste mit AFL / AEL belegen und drücken oder leichter Auslösedruck
3,5 oder 7 Bilder, ±3 LW in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritte
Intelligent-Mehrfeld / mittenbetont / Spot
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600, in 1/3-Stufen
±5 EV in 1 / 3-EV-Stufen (±3 EV für Videoaufnahmen)
Fn-Taste mit AFL / AEL belegen und drücken oder leichter Auslösedruck
3,5 oder 7 Bilder, in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritt
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO 125 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 /
12800 / 25600 (in 1 / 3 LW-Schritte)
±5 LW in 1 / 3 LW-Schritte
Auslöser antippen oder über belegbare Fn-Taste möglich
3, 5 oder 7 Bilder, ±3 LW in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritte
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 bzw. 125 (GM5 bzw. GM1),
200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600 (in 1/3 LW-Schritte)
± 5 LW in 1 / 3 LW-Schritte
Auslöser antippen oder über belegbare Fn-Taste möglich
3, 5 oder 7 Bilder, ±3 LW in 1 / 3, 2 / 3 oder 1 LW-Schritte
Intelligente-Mehrfeld- / Mittenbetonte Integral- / Spotmessung
Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik,
manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung
Auto / Intelligent ISO / 100 (erw.) / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 /
12.800 / 25.600 (in 1 / 3 LW-Schritte)
±5 LW in 1 / 3 LW-Schritte
Über belegbare Fn-Taste möglich
3,5 oder 7 Bilder, ±3 LW in 1 / 3 oder 1 LW-Schritte
Weißabgleichsreihe
Kreativmodus
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. High-Key / Low-Key / Miniatur / Sternﬁlter / Selektivfarbe / Dramatisch
Auto / Tageslicht / bewölkt / Schatten / Glühlicht / Blitz /
manueller Weißabgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
23 verschieden / u.a.: Expressiv / Retro / Sepia / Monochrom / Miniatur-Effekt /
Stern-Filter / Selektiv-Farbe
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. Expressiv / Retro / Old Days / Sepia / Spielzeugeffekt / Miniatureffekt /
Selektivfarbe
Auto / Tageslicht / bewölkt / Schatten / Glühlicht / Blitz /
manueller Weißabgleich 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
23 verschieden, u.a.: Expressiv / Retro / Sepia / Monochrom / Miniatur-Effekt /
Stern-Filter / Selektiv-Farbe
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. Expressiv / Retro / Sepia / Miniatureffekt / Sternenﬁ
lter / Selektivfarbe
Sternenﬁlter
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. Expressiv / Retro / Sepia / Miniatureffekt / Sternenﬁ
lter / Selektivfarbe
Sternenﬁlter
Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz /
manueller Abgleich 1, 2 / Farbtemperatur (2.500–10.000 K)
3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb- oder Magenta-Grün-Achse
u. a. Expressiv / Retro / Sepia / Miniatureffekt / Sternenﬁ
lter / Selektivfarbe
Sternenﬁlter
VERSCHLUSS
Verschlusszeit
Foto: 1 / 8.000 - 60, Bulb (max. 60 Min.); Video: Hz: 1 / 16.000 – 1 / 24 s
Foto: 1 / 4.000 - 60s; Elektronischer Verschluss: 1 / 16.000 – 1; Video: 1 / 16.000 - 1 / 25s (PAL) Foto: 1 / 4000 – 60 s, Bulb (bis ca. 2 Minuten); Video: 1 / 16000 – 1 / 25 s
Foto: 1 / 16000 – 60 s, Video: 1 / 16000 – 1 / 25 s
Foto: 1 / 16000 – 60 s, Video: 1 / 16000 – 1 / 25 s
Fernauslöser
SERIENBELICHTUNG
Bildfrequenz
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional, Bulb-Funktion)
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
Foto: 1 / 8.000 – 60s; Elektronischer Verschluss: 1 / 16.000 – 1; Bulb (30 Min.) Foto: 1 / 8000 ~ 60 s Bulb (max. 2 Min.), Video: 1 / 16000 – 1 / 25 s
Video: 1 / 16.000 – 1 / 25s (PAL)
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
Mit Kabel-Fernauslöser DMW-RSL1 (optional)
–
–
Mechanischer Verschluss: H: 12 B / s (mit AFS), M: 7 B / s (mit Live View),
L: 2 B / s (mit Live View), Elektronischer Verschluss: bis zu 40 B / s
Mechanischer Verschluss: H: max. 8 B / s (AFS), M: 6 B / s (AFC), M: 6 B / s (Live View),
L: 2 B / s (Live View); Elektronischer Verschluss: SH: 40 B / s, H: 8 B / s, M: 6 B / s (Live
View), L: 2 B / s (Live View)
G6: SH: 40 B / s, H: 7 B / s (mit AF-S), 5 B / s (mit AFC, 1-Punkt AF),
M: 4 B / s (mit Live View), L: 2.0 B / s (mit Live View)
G5: Max. 6 B / s AF-S (in voller Auﬂösung), max. 20 B / s bei 4 MP (20 Bilder)
Mechanischer Verschluss: H: 5,8 B / s (AFS), 5,0 B / s (AFC, 1-Feld-Fokus-AFModus), M: 4,0 B / s mit Live View, L: 2,0 B / s mit Live View; Elektronischer
Verschluss: SH: 40,0 B / s, H: 10,0 B / s, M: 4,0 B / s, L: 2,0 B / s
SH: 40 B / s, H: 5,8 B / s (mit AFS), M: 4 B / s (mit Live View), L: 2,0 B / s
(mit Live View)
Zahl der Serienbilder in Folge maximal
ca. 40 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / ca. 100 Bilder (ohne RAW-Dateien) / ca.
120 Bilder (bei Nutzung des elektronischen Verschlusses)
30 B / s
ca. 80 Bilder (JPEG); ca. 13 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit)
4K Foto Mode
9 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / unbegrenzt (andere Formate),
abhängig von Speicherkarte, Auﬂösung, Kompression, Akku-Leistung
–
Mechanischer Verschluss: H: max. 8 B / s (AFS), M: 6 B / s (AFC), M: 6 B / s (Live Mechanischer Verschluss: H: 5,0 B / s (AFS), 4,3 B / s (AFC), M: 4,0 B / s
View), L: 2 B / s (Live View); Elektronischer Verschluss: SH: 40 B / s, H: 8 B / s, (Live View),
M: 6 B / s (Live View), L: 2 B / s (Live View)
L: 2,0 B / s (Live View); Elektronischer Verschluss: SH: 40,0 B / s, H: 10,0 B / s,
M: 4,0 B / s (Live View), L: 2,0 B / s (Live View)
ca. 80 Bilder (JPEG); ca. 13 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit)
9 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / unbegrenzt (andere Formate)
Auﬂösung,
abhängig von Speicherkarte, Auﬂ
ösung, Kompression, Akku-Leistung
30 B / s; Modi: 4K Pre-Burst / 4K Serie / 4K Serie (S / S); Formate:
–
4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
7 Bilder (RAW nach Geschwindigkeit) / unbegrenzt (andere Formate),
Auﬂösung,
abhängig von Speicherkarte, Auﬂ
ösung, Kompression, Akku-Leistung
–
7 Bilder (RAW nach Geschwindigkeit) / unbegrenzt (andere Formate)
abhängig von Speicherkarte, Auﬂösung,
Auﬂösung, Kompression, Akku-Leistung
–
BLITZ
Integriert
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 12 (ISO 100 / m)
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ8.8 (ISO200 / m)
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 10,5 (ISO 160 / m)
externer Blitz optional
Ausklapp-Blitz, TTL gesteuert, LZ 7,0 (ISO 200 / m), LZ 5,0 (ISO 100 / m)
Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchro, Slow Sync, alle wahlweise mit
Rotaugen-Reduzierung, Blitz aus
Weniger als 1/160s
± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation,
alle wahlweise mit Rote-Augen-Reduzierung, Blitz aus, 1. oder 2. Vorhang
1 / 160 s und länger
G6: ± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte // G5: ±2 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchro, Slow Sync, alle wahlweise mit
Rotaugen-Reduzierung, Blitz aus
Weniger als 1 / 160s
± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
Auto, Auto mit Rote-Augen Vorblitz, Forced On / Rote-Augen Vorblitz, Slow
Sync / Rote-Augen Vorblitz, Forced On / Off
1 / 320 s interner Blitz, 1 / 250 s externer Blitz
–
•
GM5: ext. Blitz (mitgeliefert; LZ10 (ISO200/m)) //
GM1: Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 5,6 (ISO 200 / m)
GM5 (extern) / GM1 (eingeb.): Auto, Tageslicht-Aufhellblitz,
Langzeitsynchronisation, alle wahlweise mit Rote-Augen-Reduzierung, Blitz aus
1 / 50 s und länger
nur GM5: + /- 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
GM5: • / GM1: –
Ausklapp-Blitz, TTL-gesteuert, LZ 5,6 (ISO 200 / m), LZ 4,0 (ISO 100 / m)
Automatik, Automatik / Rote-Augen-Reduktion, Immer Ein, Immer Ein / Rote-AugenReduktion, Slow Sync., Slow Sync. / Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus (Nur für iA, iA+)
1 / 250 s und länger
± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte
•
OLED, Touchscreen, dreh- und schwenkbar, 7,5 cm (3,0”), 3:2,
ca. 1.036.000 Pixel, Bildfeld 100 %, weiter Betrachtungswinkel
Touchscreen-LCD, 7,5cm (3,0”), 3:2-Format, 1.040.000 Bildpunkte, frei schwenkbar,
Bildfeld 100%
Beide: LCD-Touchscreen, dreh- / schwenkbar, 7,5 cm (3,0˝), 3:2 Format, Bildfeld 100%
G6: 1.036.000 Punkte // G5: 920.000 Punke
OLED Touch-Monitor, 7,5cm (3,0˝), 3:2-Format, 1.040.000 Bildpunkte, frei
schwenkbar, Bildfeld 100 %
Touchscreen, 180° nach oben, 45° nach unten kippbar, 7,5 cm (3,0˝),
3:2-Format, 1.040.000 Punkte, Bildfeld 100 %, weiter Betrachtungswinkel
Beide: 1.440.000 Punkte, Bildfeld 100 %, Vergrößerung 1,4× (= 0,7× bei 35 mm),
Austrittspupille 17,5 mm, ±4 Dioptrien, Augensensor G6: OLED-Live View Sucher (LVF)
// G5: LCD Live View Sucher (LVF)
Nur G6: • (mit NFC)
–
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch,
Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch,
Griechisch
OLED, 2.360.000 Bildpunkte, Bildfeld 100 %, Vergrößerung 1,54× / 0,77× (35 mm
äquiv.), Austrittpupille 41 mm, ± 4 dpt., Augensensor
90° klappbarer LCD Live View-Sucher (2.764.800 Punkte); 100 % Bildfeld,
Vergrößerung 1,4× (= 0,7 × bei 35 mm), Austrittspupille 17,5 mm, -4,0 ~+3,0
Dioptrien, Augensensor
• (mit NFC)
–
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch,
Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch,
Dänisch, Finnisch, Griechisch
SDXC-, SDHC-, SD-Karten (Kompatibel zu UHS-I / -II / UHS Speed Class 3)
USB 2.0 (High-speed)
Mini-HDMI Typ C; Video: Auto / 4K / 1080p / 720p / 480p, Audio: Stereo
SDXC-, SDHC-, SD-Karten, UHS-I kompatibel
USB 2.0 (High-Speed)
Mini-HDMI Typ C; Video: Auto / 1080p / 720p / 480p , Audio: Stereo
SDXC-, SDHC-, SD-Karten (Kompatibel zu UHS-I / -II / UHS Speed Class 3)
USB 2.0 (High-speed)
Mini-HDMI Typ C; Video: Auto / 4K / 1080p / 720p / 480p, Audio: Stereo
Externer Batteriegriff / Fernauslöser / Blitz-Synchro • (optional BGGH3) / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / • (für ext. Blitze)
Eingebautes Mikrofon / eingebauter
Stereo, Windﬁlter (aus, gering, standard, stark, Auto) / Mono / Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
Lautsprecher / Kopfhörerausgang
STROMVERSORGUNG / ABMESSUNGEN (GEHÄUSE)
Akku
Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLF19E (7,2 V, 1860 mAh) mit Ladegerät 110 – 240 V
Akku-Kapazität (gem. CIPA)**
Ca. 530 Aufnahmen (mit Obj. H-HS12035)
Abmessungen des Gehäuses (B × H × T)
13,3 × 9,3 × 8,4 cm
Gewicht
Ca. 560 g (mit Akku und SD-Karte)
STANDARD-ZUBEHÖR
Software
PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE, LoiLoScope
– / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / –
Stereo, Windﬁlter (auto, aus) / Mono / Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
– / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / –
Stereo, Windﬁlter (auto, aus) / Mono / Ø 3,5 mm Klinkenbuchse (nur G6)
Li-Ion-Akku DMW-BLC12E (7.2 V, 1200 mAh) mit Ladegerät 110–240 V
Ca. 350–360 Aufnahmen
12,5 × 8,6 × 7,7 cm
ca. 415g (mit Akku und SD-Karte)
PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE,
LoiloScope (Demo-Version),
Serienmäßig mitgeliefert
Akku, Ladegerät 110-240V, USB-Kabel, Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen, DVD-ROM, Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel (nicht DMC-G6X-Kit, DMC-G6K-Kit und DMC-G6H-Kit),
Gehäusedeckel
USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM
BELICHTUNGSSTEUERUNG
Lichtmesscharakteristik
Belichtungsarten
ISO-Empﬁndlichkeiten
Belichtungskorrektur
Belichtungsspeicher
Belichtungsreihenautomatik
WEISSABGLEICH / FARBEN
Einstellungen
Blitz-Modi
X-Synchronzeiten
Blitz-Belichtungskorrektur
Blitzschuh
BEDIENUNG
Monitor
Sucher
OLED-Live View-Sucher integriert (LVF), 2.359.000 Punkte, Bildfeld 100 %, Vergrößerung OLED, 2.360.000 Bildpunkte, Bildfeld 100%, Vergrößerung 1,4× / 0,7× (35 mm äquiv.),
1,34 × (= 0,67 × bei 35 mm), Austrittspupille 21 mm, ± 4 Dioptrien, Augensensor
Austrittpupille 17,5 mm, ± 4 dpt., Augensensor
WiFi
• (mit NFC)
Staub- / Spritzwassergeschützt / Magnesium-Gehäuse •
Menüsprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch,
Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch,
Griechisch
ANSCHLÜSSE
Speichermedien
SDXC-, SDHC-, SD-Karten, UHS-I kompatibel (UHS-Geschwindigkeitsklasse 3)
PC / Drucker
USB 2.0 (High-Speed)
TV / Video digital
Micro-HDMI Typ D / Auto / C4K / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p
**
30 B / s; Modi: 4K Pre-Burst / 4K Serie / 4K Serie (S / S); Formate: 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel, USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM,
Blitzschuh-Abdeckung
•
–
16 verschiedene, u.a.: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch
• (mit NFC)
•
16 verschiedene, u.a.: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch,
Türkisch
LCD-Touchscreen, 7,5 cm (3,0˝), TFT-LCD, Bildfeld 100%, weiter
Betrachtungswinkel, GM5: 16:9 Format, 921.000 Punkte // GM1: 3:2 Format,
1.036.000 Punkte
GM5: Live View-Sucher (LVF), 1.166.000 Punkte, Bildfeld 100%, Vergrößerung
0,92 × (0,46 × bei 35mm). Austrittspupille 17,5 mm, + / - 4 Dioptrien,
Augensensor
• (mit NFC)
–
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch,
Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch,
Dänisch, Finnisch, Griechisch
Auto, Tageslicht-Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, alle wahlweise mit
Rote-Augen-Reduzierung, Blitz aus, 1. Vorhang oder 2. Vorhang
1 / 50 s und länger
+ / - 2 LW in 1 / 3 LW-Schritten
–
Touchscreen, 180° nach oben, 45° nach unten kippbar, 7,5 cm (3,0˝), TFT-LCD,
3:2-Format, 1.040.000 Punkte, Bildfeld ca. 100 %, weiter Betrachtungswinkel
–
• (mit NFC)
–
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch,
Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch,
Dänisch, Finnisch, Griechisch
– / Ø 2,5 mm-Klinkenbuchse / –
–
SDXC-, SDHC-, SD-Karten, UHS-I-kompatibel
USB 2.0 (High-Speed)
USB 2.0 (High-Speed)
Mini-HDMI Typ C ; Video: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 576p (PAL); Audio: Stereo GM5: microHDMI Type D; Video: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576 PAL),
Audio: Stereo
GM1: microHDMI Type D; Video: Auto / 1080i / 720p / 480p , Audio: Stereo
– / Ø 2,5 mm für Fernauslöser / –
–
Stereo / Mono / –
Stereo / Mono / –
–
Stereo, in 4 Stufen aussteuerbar, Windﬁlter
Windﬁlter (auto, aus) / Mono / –
Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLC12E (7.2 V, 1200 mAh) mit Ladegerät 110–240 V
G6: Ca. 340 – 350 Aufnahmen // G5: Ca. 320 Aufnahmen
G6: 12,2 × 8,5 × 7,1 cm // G5: 12,0 × 8,3 × 7,1 cm
G6: Ca. 390 g (mit Akku und SD-Karte) // G5: Ca. 396 g (mit Akku und SD-Karte)
Li-Ion-Akku DMW-BLC12E (7.2 V, 1200 mAh) mit Ladegerät 110 – 240 V
ca. 350 – 360 Aufnahmen
13,3 × 7,8 × 6,3 cm
Ca. 487g (mit Akku und SD-Karte)
Li-ion Akku DMW-BLG10E (7,2V, 1025mAh) (mitgeliefert)
Ca. 320 – 350 Fotos
12,7 × 7,1 × 6,5 cm
Ca. 402 g (mit Akku und SD-Karte)
ID-Sicherheits-Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLH7E (7.2 V, 680 mAh)
Ca. 220 Aufnahmen
GM5: 9,5 × 5,9 × 3,6 cm // GM1: 9,7 × 5,5 × 3,4 cm
GM5: Ca. 211 g (mit Akku und SD-Karte) // GM1: ca. 204 g (mit Akku und SD-Karte)
Li-Ion-Akku-Pack DMW-BLG10E (7,2 V, 680 mAh)
Ca. 230 Aufnahmen
10,6 × 6,5 × 3,3 cm
Ca. 266 g (mit Akku und SD-Karte)
PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE (G5: Version 8.2 PE), SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE,
SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE, LoiLoScope (Demo-Version), USB-Treiber
PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.3 SE,
LoiloScope (Demo-Version),
PHOTOfunSTUDIO 9.2 PE, SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE,
LoiLoScope (Demo-Version)
GM5: PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE,
LoiLoScope (Demo Version)
GM1: PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE, SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE,
LoiLoScope (Demo Version)
PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE, SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE,
LoiLoScope (Demo-Version), USB-Treiber
Akku, Ladegerät 110-240V, USB-Kabel, Blitzschuhabdeckung, Trageriemen,
DVD-ROM, Gehäusedeckel
Akku, Ladegerät, Gehäusedeckel (nicht GX7C-Kit), Objektivdeckel,
Gegenlichtblende, Objektiv Rückseitendeckel, USB-Kabel, Schulterriemen,
CD-ROM
Nur GM5: Blitz (LZ7), Blitz Aufbewahrungstasche, Blitzschuh-Abdeckung //
Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel, USB-Kabel, Schulterriemen, CD-ROM
GM5 / GM1: Ladegerät, Akku, Gehäusedeckel (nicht DMC-GM1K Kit), USB-Kabel,
Schulterriemen, CD-ROM
Aufnahmebedingungen: 23°C bei 50 % Luftfeuchte; LCD an; mit SD-Karte; Aufnahmebeginn 30 s nach Einschalten der Kamera; Aufnahme alle 30 s, jede 2. mit Blitz, Wechsel zwischen Weitwinkel und Tele nach jeder Aufnahme; Ausschalten der Kamera nach jeweils zehn Aufnahmen (lange genug, damit die Akku-Temperatur sinkt).
SDXC-, SDHC-, SD-Karten, UHS-I-kompatibel
USB 2.0 (High-Speed)
micro-HDMI Typ D; Video: Auto / 1080p / i / 720p / 576p (PAL); Audio: Stereo
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07 / 2015
Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
Service-Hotline:
040-55 55 88 55*1
www.panasonic.de
Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17
1190 Wien
Service-Hotline:
01-2 67 60 67*1
www.panasonic.at
Werden Sie Fan bei facebook.com/lumix.deutschland
oder folgen Sie uns auf
twitter.com/panasonicDE
youtube.com/panasonic
google.de/+panasonicDeutschland
Werden Sie Fan bei facebook.com/PanasonicCH
oder folgen Sie uns auf
twitter.com/PanasonicCH
youtube.com/PanasonicSchweiz
*1
*2
Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12
CH-6343 Rotkreuz
Service-Hotline:
041 211 23 60*2
www.panasonic.ch
Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag–Freitag 08:00–20:00 Uhr, Samstag 12:00–17:00 Uhr.
Zum Lokaltarif.
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